EQUIPOS Y VEHICULOS PARA BOMBEROS

Edicion N° 19 /2019 -2020



NOSOTROS

Somos una empresa lider con mas de 42 afios de experiencia en el mercado, proveyendo soluciones integrales en seguridad
industrial y equipos de proteccién y extincion contra incendios. Nuestra estructura comercial comprende tres lineas de ne-
gocio:

) Ingenieria contra Incendio: Disefo suministro e instalacion de sistemas fijos automaticos de deteccion y
M4 cxtincion de incendios.
‘-.@# Seguridad Industrial y EPP: Elementos de Proteccion Personal y demas articulos de seguridad industrial.

ﬁg Equipos y Vehiculos para Bomberos: trajes de proteccion, equipos y herramientas de uso bomberily emer-
gencia.

Representamos y comercializamos mas de 40 marcas internacionales lideres en el sector, las cuales cuentan con las certifi-
caciones de la NFPA, UL, OHSAS, CE, ANSI, entre otras.

Prestamos asesoria integral en cada una de nuestras divisiones. Contamos con la experiencia y personal especializado, los
cuales nos ha permitido realizar grandes proyectos de suministro e instalacion; cumpliendo con los mas altos estandares
de calidad, siendo este el mayor respaldo y ventaja competitiva que le garantiza a nuestros clientes la calidad de nuestros
productos y servicios.

El Consejo Colombiano de Seguridad certifica nuestro Sistema de Gestion Integral, el cual cumple con los requerimientos de
las normas 1ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y RUC.
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VEHICULOS PARA BOMBEROS

AUTOBOMBA
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Caracteristicas Chasis
Las maquinas Autobombas QUIROGA son las mas » Chasises comerciales como International, Freightli- < International, Freightliner
versatiles y durables en el mercado. ner o chasises custom disponibles de acuerdo asus  * Peso bruto vehicular de 35.000 Ibs
necesidades. « Distancia entre ejes maximo de 230"
Ofreciendo carrocerias en aluminio y en acero inoxi-  * Montaje lateral o superior del panel del operador de la  * Eje delantero de 12.000 Ibs.
dable, tanque de agua hasta de 1500 galones y dis- bomba. * Eje trasero de 23.000 Ibs.
ponibles tanto en chasis comercial como en chasis  « Bombas disponibles HALE o WATEROUS, sistemas ° AS'e_mOS Indgpendlentes
custom (cabina adelantada). de espuma ATP, CAFS o presién balanceda. + Cabina sencilla o doble.
» Traccién 4x2 o 4x4
) . » Tanques de agua y espuma de 500 a 1500 galones de A
Superan los estandares de la NFPA 1901 realizan- capacidad. + Con espacio y soporte para los SCBA.

Motor diesel desde 300 hp

do pruebas al chasis, al sistema contraincendio, la
Transmision automatica Allison 3.000 EVS.

tuberia, el sistema eléctrico y a los componentes

Escaleras NFPA y equipo adicional de acuerdo a sus

principales. necesidades. o * Frenos de aire con ABS adelante y atras.
+ Carroceria y panel de la bomba en acero inoxidable 0 . Ajre acondicionado.
Fabricada y certificada en USA, bajo N aluminio + Direccion hidraulica.
los parametros de la Norma NFPA HIALE - Hasta 199 pies cubicos de almacenamiento internoen  + Compresor de 13.2 CFM, con secador de aire para
1901, dltima edicién. N~ los compartimientos. el sistema de frenos.

Sistema de refrigeracion de gran potencia
Llantas radiales.

Bomper delantero cromado y extendido.
Bocinas eléctricas .

» Uno o dos tanques de combustible de 45 galones
cada uno.
ﬂ * Alternador de 270 Amp
.|, « Sistema eléctrico de 12 voltios
9'-9 " 1£2.0" + Cargador de baterias con sistema autoeyector
)
] |
T NFPA MINIMUM 111.00" 119.00” CAB TO AXLE —1 NFPA MINIMUM |
|—60.00" —-———————— WHEEL BASE 230.00" 91.1"
OVERALL LENGTH 32'—1"
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Bomba Contraincendio

* Bomba de una o dos etapas de 750 a 2000 GPM

a 150 psi

Dos conexion de succién de 6”, una a cada lado

del vehiculo, cada una con su respectiva tapa.

Una succién auxiliar de 2 2" al lado del operador

de la bomba.

Cuatro conexiones de descarga de 2 '2”: Dos al

lado izquierdo, una al lado derecho y una en la

parte posterior del vehiculo

Dos conexiones preconectadas de 1 %"

Una conexién de descarga de 3” para el monitor

superior

Sistema de espuma alrededor de la bomba o

CAFS o de presion balanceada.

Opcional una conexién de descarga para carretel

con manguera de alta presion y boquilla.

Manometros maestros de presién y de vacio.

Manometros individuales para cada descarga

Controles de las valvulas de succion, descarga,

de cebado, entre otros; etiquetados e identificados

por colores

« Indicadores de nivel de agua y espuma

» Gobernador presion con indicadores de tempera-
tura del motor, presion del aceite, bajo voltaje.

Carroceria

+ Cuerpo 100 % en aluminio extruido.

« Cama de mangueras con capacidad de almacena-
miento de 55 pies cubicos y separador ajustable

» Tres compartimientos altos del lado izquierdo, un
compartimiento de gran capacidad en la parte pos-

terior, dos compartimientos en el lado derecho.

Puertas con bisagras o tipo cortina.

Habitaculo para las escaleras encima de los comparti-

mientos del lado derecho.

Puerta con bisagras para permitir acceso al habitaculo

de la bomba.

Superficies y pasamanos antideslizantes.

Barra de luces tipo LED para mayor visibilidad.

Luces perimentrales y luces de trabago tipo LED.

Sirena de seis tonos con altavoz.

Tanque en polipropileno para el almacenamiento de

agua/espuma con capacidad combinada de 1100 ga-

lones.

Alarma de marcha atras.

Interruptor maestro de luces e interruptores individua-

les.

Bandas reflectivas de 4” de ancho en el contorno del

vehiculo.

« Cinta reflectiva amarilla y roja, intercaladas en forma
de “V” invertida en la parte posterior del vehiculo.

« Equipo adicional de acuerdo a sus necesidades.

Opciones disponibles: Compartimentos ampliados,
diversas opciones de almacenamiento de escaleras,
puertas con bisagras o puertas enrollables, generador
eléctrico portatil, carretel de alta presién, bomper exten-
dido, winche, monitor, etc.

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/
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MATPEL/RESCATE

Las unidades de RESCATE Y/O MATPEL marca
QUIROGA de trabajo pesado ofrecen un interior de
la carroceria abierto, grandes compartimientos en -
el exterior y un amplio rango de posibles configura-
ciones y opciones.

Construidas para cubrir cualquier emergencia, estas
unidades pueden ser configuradas con un gran num-
ero de aplicaciones.

Puede contar con un centro de comando que deja a
su equipo en un lugar seguro, para facilitar un rapido
y eficiente despliegue.

QUIROGA tiene el producto que se ajusta a sus
necesidades y situaciones.

Fabricada y certificada en USA bajo

los parametros de la Norma NFPA ﬁ
1901, ultima edicion.
N~
- -

Caracteristicas

« Disponible en chasises Custom o comerciales: puede
aplicar el eje trasero doble o tandem dependiendo del
largo y del peso del vehiculo.

« Carroceria disponible en acero inoxidable o en alumi-
nio.

« Aplicaciones: accidente vehicular multiple/rescate
técnico, rescate es espacios confinado o de dificil
acceso, iluminacion de area, extricacion vehicular,
soporte en el combate de incendios (si cuenta con
bomba y/o agua), materiales peligrosos, busqueda y
rescate urbano.

Chasis

.

Custom

Adelantada, abatible.

Espacio para maximo 8 ocupantes sentados.
Resistencia probada al impacto.

Asientos independientes.

Con espacio y soporte para los SCBA.
Opcién de centro de comando
personalizable de tres puertas.

Direccion hidraulica.

Opciones disponibles en chasis comercial:
International, Freightliner .

Sistema de refrigeracion de gran potencia.
Llantas de traccion

Rines de 22.5"en acero

Frenos de aire con ABS adelante y atras.
Freno de motor.

Bocinas eléctricas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Transmision automatica Allison.

« Sistema de Aire acondicionado de 60.000 BTU/hr.
» Tanque de combustible de 50 galones.

« Sistema eléctrico de 12 voltios

« Alternador de 320 Amp

« Cuatro baterias de 12 voltios.

 Cargador de baterias con sistema autoeyector.

» Tacémetro, odémetro y horémetro.

« Con refrigerador de aire (radiador y refrigerante).

Carroceria en Aluminio 6 Acero

* Cuerpo 100 % en aluminio extruido o en acero
inoxidable.

« Configuraciones disponibles: de 22 y 24 pies de
largo en eje trasero sencillo.

* Moédulo frontal: De 6 o de 8 pies.

« Area trasera de 3x5x5 pies.

» De 26 y 28 pies de largo en eje trasero doble.

Compartimientos:

« Compartimientos de techo hasta de “24x24”,
cubiertos, con espacio en el centro para desplaza-
miento del personal.

Diferentes opciones de acceso a la parte superior:
por medio de escaleras integradas, escalera
lateral por el lado derecho, escalera por el lado
izquierdo, escaleras de jalar hacia abajo.
Compartimientos transversales disponibles.
Mudltiples configuraciones de compartimientos
laterales y posteriores de gran capacidad para
almacenamiento de equipo y herramientas.
Mdltiples paneles extraibles para herramientas

.

.

.

.
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grandes o pequefias. * Equipo de DVD y DVR. con motor diesel.
» Bandejas ajustables y extraibles en los comparti- « Estaciones meteoroldgicas. « Sistema preconectado de carreteles para lineas hi-
mientos achos « Estaciones de lavado disponibles. draulicas, neumaticas, eléctricas, o de cuerdas para
» Cada compartimiento cuenta con sistema de « El espacio trasero de la carroceria se puede rescate.
iluminacion estandar o tipo LED. configurar con area interna para el desplazamiento « Barra de luces tipo LED para mayor visibilidad.
 Puerta con bisagras o tipo cortina. del personal o se puede destinar solamente para el * Luces perimentrales y luces de trabago tipo LED.
 Superficies y pasamanos antideslizantes. almacenamiento de equipo. « Sirena de seis tonos con altavoz.
Opciones mas importantes: * Interruptor maestro de luces e interruptores indivi-
Opciones personalizables en el interior: duales. - Faldones traseros en goma. - Bandas re-
« Sistema para las herramientas hidraulicas de rescate flectivas de 4” de ancho en el contorno del vehiculo.
* La configuracién tipica incluye area de comando (para 3, 4 o 6 conexiones). « Cinta reflectiva amarilla y roja, intercaladas en
en forma de “L". « Sistemas de aire respirable: Estaciones de llenado, forma de “V” invertida.
» Monitores de video para informacion satelital y de compresores, botellas de aire, sistemas de cascada.
las camaras exteriores. » Generadores: de 5 a 75kW, integrados al vehiculo o

S N
7

.,3,
S

|
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ESCALERA Y/O PLATAFORMA

Quiroga trucks cuenta con diferentes tipos de unida-
des para rescates y/o combate de incendios en alturas
que son fabricadas en chasises comerciales y custom
ofreciendo configuraciones personalizadas para cada
tipo de industrias en el sistema contra-incendio y
rescates en alturas.

CHASIS - CABINA CUSTOM

« Cabina especial para unidades de emergencia,
» Motor Diésel de 310 a 500 hp / Transmision:
Automatica / Traccién: 6x4

SISTEMA AEREO - PLATAFORMA

Estructura de 3 secciones para alcance de 100 pies
(30 m).

Monitor eléctrico de descarga en plataforma de 1,500 -
2,000 gpm

Controles de plataforma en punta y en tornamesa.

« Sistema de cuatro estabilizadores
* Espreas debajo de plataforma.
* Luces tipo LED en escalera.

TANQUES DE AGUA Y/O ESPUMA

*Tanque Agua: 500-800 galones (1,890 - 3,024 litros)
Poly, Inox o Acero (otras opciones disponibles)
Opcién: Entradas y/o descargas directas del tanque

» Tanque Espuma: 50 — 100 galones
(189 — 378 litros)

SISTEMA CONTRA-INCENDIO

» Médulo de bomba lateral o superior, fabricado en
PTR de aluminio y paneles en acero inoxidable.

» Bomba centrifuga (Darley / Hale):Split Shaft
(MIDSHIP): 1,500 — 3,000 gpm (5,670 — 11,340 I/m).

« Sistema de espuma: Alrededor de la Bomba (ATP),
Inyeccion directa, Presion Balanceada W-HSII &
Advent, Servocomando, Inyeccion Directa Multipunto —
ACCUMAX, Sistema CAFS.

*Tuberia de 100% acero inoxidable y mangueras
tramadas.

» Gobernador de presion, valvulas Akron y accesorios
de NFPA#1901.

Caracteristicas

+ Chasises Custom disponibles

+ Cabina mediana longitud estandar; larga duracién.

« Distancias estre ejes disponibles de 220 “ a 230" sin
bomba y de 230 “ a 240” con bomba.

» Peso nominal permitido en el dispositivo aereo de 550
Ibs. (500 Ibs. Bomberos y 50 libras. Equipo) himedo o
seco.

« Bomba HALE vy sistema de espuma disponible

Chasis

« Custom

« Distancia entre ejes maximo de 201”

+ Suspension eje delantero de 20.000 Ibs.

» Suspension eje trasero de 31.500 Ibs.

+ Capacidad hasta de 6 ocupantes.

+ Cabina doble, cuatro puertas, adelantada y abatible

« Resistencia al impacto probada

« Eje trasero sencillo o doble dependiendo de GVW re
querido

» Con espacio y soporte para los SCBA.

* Motor diesel Cummins ISL de 540 cu.in.

« Potencia de 400 hp

* Turbo cargado

« Con refrigerador de aire (radiador y refrigerante).

» Transmision automatica Allison.

« Sistema de Aire acondicionado de 60.000 BTU/hr.

» Compresor de 18.7 CFM, con secador de aire
para el sistema de frenos.

« Direccion hidraulica.

« Sistema de refrigeracion de gran potencia.

* Llantas de traccion

* Rines de 22.5"en acero o en aluminio.

* Frenos de aire con ABS adelante y atras

» Freno de motor

* Bocinas eléctricas

+ Tanque de combustible de 50 galones

« Sistema eléctrico de 12 voltios

« Alternador de 320 Amp

« Cuatro baterias de 12 voltios y cargador de bate-
rias

» Tacémetro, odémetro y horémetro

» Bomper delantero cromado y bomper delantero
extendido de 20”

Bomba Contraincendio

* Bomba de una etapa de 500 GPM a 150 psi

* Una conexién de succién de 5” a cada lado del
vehiculo, con tapa

» Una succion auxiliar de 2 %" al lado del operador
de la bomba

* Tres conexiones de descarga de 2 %2”: Una al
lado izquierdo, una al lado derecho y una en la
parte posterior del vehiculo

» Dos conexiones preconectadas de 1 %’

» Una conexion de 4” para los monitores de la
escalera y/o plataforma.

« Sistema de espuma alrededor de la bomba.

~
HALE
=
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AMBULRNGES AND EQUIPMENT
SincE1900.

CARROCERIA

Carroceria para trabajo pesado con compartimientos
fabricados en aluminio 3/16”, micro-soldada, de acu
erdo al tipo de chasis.

OPCION: Carroceria en acero inoxidable o
Polipropileno.

Puertas de compartimientos en aluminio tipo cortina
o con bisagras.

Estantes ajustables en altura, de tiro, tiro caida y cajo
neras estan disponibles de acuerdo a las necesida
des de cada cuerpo de rescate.

SISTEMA ELECTRICO - 12VDC

Sistema 12-Volts centralizado con funcionalidad de
manejador de cargas.

Opcion: Sistema Eléctrico Multiplex VMUX.

Cortador Corriente Maestro de baterias automatico o
manual.

Paquete de luces de emergencia, escena y trabajo
de tipo LED.

Opcién: Mastiles de iluminacion 12VDC .
SISTEMA ELECTRICO - 120/240 VAC (Opcional)
Generador Portatil o Hidraulico 120/220 VAC.

Mastil de iluminacion 120/220 VAC.

Certificacion NFPA 1901 por UL. (Opcional)

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/ 9
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MAQUINA AEROPORTUARIA ARFF

Las unidades aeroportuarias son perfectas en
combinacién de calidad, rendimiento y confiabilidad
para cumplir con las necesidades de operacién y
presupuesto de su aeropuerto. tenemos una gran
variedad de vehiculos para necesidades especificas.

Construidas en una gran variedad de chasises
ofreciendo  configuraciones personalizadas en
carroceria construidas en perfileria y placas de
aluminio 0.188” tipo #5052 con opcién carroceria en
acero inoxidable, combinado con un disefio para
proveer el maximo espacio para almacenamiento

CHASIS - CABINA COMERCIAL

MAN / Scania / Freightliner / Navistar, (4x4 y 6x6)
Pregunte por mas opciones y marcas en chasis
comercial

TITAN.

SISTEMA CONTRA-INCENDIO

Bomba centrifuga con motor independiente: 1,500 —
3,000 gpm

(5,670 — 9,450 I/m).

Monitor descarga principal eléctrico 750 — 1500 gpm
(2,835 -5,6701/m)

Monitor descarga secundario hydrochem eléctrico
250 - 750 gpm
(945 — 2,835 1/m)

Sistema boquillas debajo de la unidad.

Las unidades aeroportuarias son perfectas en

Sistema de espuma: Alrededor de la Bomba (ATP),
Inyeccién Directa

Gobernador de presién Dual, valvulas Akron y
accesorios de acuerdo
a NFPA#414

Tuberia de 100% acero inoxidable y mangueras
tramadas

Niveles de tanque exteriores

Consola de instrumentos en interior cabina y panel
lateral (estructurales)

SISTEMA DE POLVO QUIMICO SECO - PURPLE K
Capacidad: 450— 2,000 Ib (227 — 909 kg)
Descargas: Monitor hydrochem y carrete

TANQUES DE ESPUMA Y/O AGUA

Capacidad: 1,500- 3,000 gal (5,670 — 11,340 litros),
Poly, Acero Inoxidable (otras opciones disponibles)
Opcioén: Entradas y/o descargas directas del tanque

CARROCERIA

Carroceria para trabajo pesado con compartimientos
fabricados en aluminio 3/16”, micro-soldada, de
acuerdo al tipo de chasis

Opcidn: Carroceria en acero inoxidable..

Puertas de compartimientos en aluminio tipo cortina
y con bisagras

Estantes ajustables en altura, de tiro, tiro caida y
cajoneras estan disponibles de acuerdo a las
necesidades de cada cuerpo de rescate

SISTEMA ELECTRICO - 12VDC

Sistema 12-Volts centralizado con funcionalidad de
manejador de cargas

Opcion: Sistema Eléctrico Multiplex VMUX.

Cortador Corriente Maestro de baterias automatico o
manual

Paquete de luces de emergencia, y trabajo de tipo
IC_)If)E:)ién: Mastiles de iluminacion y luces de escena
@ 12DC

SISTEMA ELECTRICO - 120/240 VAC (Opcional)
Generador Portatil 120/220 VAC

Mastil de iluminacién 120/220 VAC

Bomba HALE 8FG rateada a 3000 GPM  jyark

Cabina disefiada para soportar impactos S~—
frontales y cargas insuperables

Certificacion NFPA 414 “Operacional” por UL
(opcional)

**preguntar por mas informacion y opciones

10
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ATAQUE RAPIDO

El vehiculo de ataque rapido es una de las auto-
bombas de ataque mas compactas y rapidas en la
industria. Este vehiculo cuenta con una carroceria to-
talmente soldada de aluminio extruido y el médulo de
la bomba con plomeria en acero inoxidable resistente
para muchos afios de uso sin problemas.

La maquina de ataque rapido esta disponible en una
variedad de chasises comerciales, con la altura y
profundidad de los compartimentos y puertas enro-
llables o tipo bisagra de acuerdo a las necesidades
del cliente. Panel de control de montaje lateral con
bombas contraincendio desde 250 hasta 750 GPM,
tanques de almacenamiento de agua desde 300 galo-
nes dependiendo de la configuraciéon de cabina sen-
cilla o doble. Los sistemas de espuma estan también
disponibles.

Fabricada y certificada en USA, bajo los —.
parametros de la Norma NFPA 1901, ul- H‘A"E

tima edicion
Caracteristicas

+ Chasises disponibles - Ford, Dodge, Chevrolet, Nis-
san o International

+ Chasises con cabina sencilla (de 2 puertas) o cabi-
na doble (4 puertas)

» Traccion 4x2 6 4x4, caja manual o automatica.

* Bomba HALE de una o dos etapas desde 250 hasta
750 GPM.

» Tanque para almancenamiento en Polipropileno o
en acero inoxidable de 300 a 500 galones.

+ Carroceria y panel de la bomba en acero inoxidable
o aluminio.

Chasis

» Ford 450 Super Duty

Dos puertas o cuatro puertas

Peso bruto vehicular de 16.500 Ibs.

Distancia entre ejes maximo de 201”
Suspension eje delantero de 7.000 Ibs.
Suspension eje trasero de 13.660 Ibs.
Asientos independientes con espacio y soporte para
los SCBA

Motor diesel Ford Power Stroke de 6.7 L
Potencia de 300 hp

Turbo cargado

Transmisién automatica TorqShift o manual.
Traccion 4x2 o 4x4

Aire acondicionado

Compresor de 13.2 CFM, con secador de aire
Direccion hidraulica

Sistema de refrigeracién de gran potencia
Llantas de traccion

Rines de 19.5”"en acero o en aluminio.

Frenos con ABS adelante y atras

Bomper delantero cromado y/o extendido.

» Tanque de combustible de 28 galones

« Alternador de 157 Amp

« Sistema eléctrico de 12 voltios

* Dos baterias de 12 voltios minimo

+ Cargador de baterias con sistema autoeyector
» Tacometro, odometro y horémetro

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/
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CARROTANQUE

Los carrotanques cuentan con un tanque en acero
inoxidable o en polipropileno totalmente soldado cu-
bierto por aluminio o acero inoxidable. Los disefios de
los tanques pueden ser anchos o estrechos, rectan-
gulares o elipticos.

Los tamafios de los tanques oscilan entre 2000 y
4000 galones con las tuberias en acero inoxidable.
Las bombas pueden ser de 500 a 1000 GPM, marca
Hale®.

Las opciones mas comunes incluyen: Tanques de
almacenamiento con vertederos traseros, cama de
mangueras en la parte superior del tanque. Los carro-
tanques QUIROGA estan equipados con conexiones
entre la bomba y el tanque. Cumplen y exceden los
requerimientos de la Norma NFPA

Fabricada y certificada en USA, bajo los parametros
de la Norma NFPA 1901, ultima edicion.

Caracteristicas —~
HALE
+ Chasises disponibles - Freightliner, In-
ternational o Custom
* Motores desde 220 HP o mayores dependiendo de
los requerimientos
» Bomper delantero extendido opcional.
» Bombas HALE hasta de 1000 GPM.

Chasis

* International, Freightliner.

« Control electrénico de estabilidad.

+ Cabina sencilla (dos puertas)

« Distancia entre ejes maximo de 245"

« Eje trasero doble.

« Asientos independientes.

+ Con espacio y soporte para los SCBA.

* Motor hasta de 430 HP

* Turbo cargado

» Transmision automatica Allison.

» Tracciéon 4X2 o 6x4

« Aire acondicionado.

« Direccion hidraulica.

« Sistema de refrigeracién de gran potencia.
« Llantas de traccién

* Rines de 22.5"en acero

* Frenos de aire con ABS adelante y atras.
» Bomper delantero cromado y/o extendido.
» Bocinas eléctricas

» Tanque de combustible de 45 galones.

* Alternador de 270 Amp

« Sistema eléctrico de 12 voltios

» Dos baterias de 12 voltios minimo.

+ Cargador de baterias con sistema autoeyector
» Tacémetro, odémetro y horometro.

12
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VEHICULO URBANO EUROPEO

Contamos con una amplica gama de Vehiculos contra
incendios especialmente disefiados para una perfecta
movilidad urbana por calles estrechas, pero con un
gran poder extintor y ergonomia facilitando de opera-
cién en cualquier terreno o ciudad.

AUTOBOMBAS para uso urbano de disefio com-
pacto usados por la mayoria de cuerpos de bombe-
ros del mundo en servicios de extincion y salvamento,
cuya mas indicada aplicacion es en zonas urbanas
que por sus dimensiones y potencia, le permiten una
facil circulacién y maniobra en calles estrechas.

Su dotacién y equipamiento le permiten resolver la
mayoria de siniestros urbanos, su reserva de agua y
potencia de su bomba de una o dos etapas, le per-
miten una enérgica primera intervencion en incendios
por acciones prolongadas.

+ Chasises comerciales cabina sencilla o doble segun
el requerimiento.

 Transmisién Mecanica o Automatica 4x2 o 4x4

» Motor Diesel de acuerdo ala normativa de vigente

« Carroceria con amplios gabinetes y cortinas.

» Tanque de agua de 800 a 1200 gls.

« Sistema de bombeo MIDSHIP o PTO, con desem-
pefio segun la aplicacion. Desde 500 a 1250 GPM
a 150 psi.

+ Sistema proporcionamiento de espuma con deposi-
to de concentrado

« Sistema de advertencia de LED's de alta calidad y
duracioén.

« Aplicaciones disponibles: Ataque rapido, Maquinas
extintoras pesadas y Camiones Cisterna

» Tiempos de entrega cortos

» Respaldo post-venta a nivel Nacional

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/
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VEHICULO FORESTAL

Vehiculo Forestal doble cabina Diesel 4x4.

Carroceria: Super estructura en acero Galvanizado
con apoyos al chasis (capaz de soportar torsion).
Tanque de Agua: Acero Inoxidable 316 con capaci-
dad de 3000 a 5000 litros

Bomba: GODIVA-HALE centrifuga de una o dos eta-
pas, esta disefiada para montaje al medio o atras.

Con dos impulsores de baja y alta presion en un eje
de acero inoxidable para proporcionar una operacion
simultanea de mdltiples presiones con capacidad de
rodar y bombear agua

El manifold de baja presion permite la flexibilidad
de varias configuraciones de instalacion. Ademas, la
descarga de alta presion permite varias configuracio-
nes. 3000 litros/Min a 145 psi 770 litros/Min a 790

psi. La bomba esta disefiada para facilitar el manteni-
miento y reduce los costos de toda la vida

Sprinkler: Sistema de rociadores para refrigeracion
bajo cabina y ruedas para auto proteccion

Sistema Eléctrico: Cableado protegido a lo largo
contra altas temperaturas

Accesorios:

» Winche Eléctrico 5.400 kgs

« Proteccion en estructura en cabina, luces, frontal.

» Amplios gabinetes con cortina

» Bandejas extraibles en acero inoxidable

« Sillas con espacio para auto contenidos para 6
pasajeros

Opciones de Chassis
Marcas Mercedes Benz Renault Iveco
Modelo 1326 AF (976.36) Midlum 300.14 ML 140 E 24W (4X4)
Peso 13.100 Kg 14.000 Kg 14.000 Kg

Distancia de ejes 3.860 mm 3.500 mm 3.690 mm

Cabina Dp-5lug Dp-6lug Dp-6lug

Traccion 4x4 4x4 4x4

Potencia 188 cv 300 cv 240 cv

500-+—1050—

r5007*1 050—

3105
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VEHICULO ESCALERA

e

Las maquinas escalera son vehiculos mixtos de  Posibilidad de articular y extender el Ultimo tramo
rescate y extincion con plataformas de rescate en  de la escalera, permitiendo trabajar a -40° sobre la
altura y cuentan con un sistema totalmente automa-  horizontal.

tico de operaciones, alta velocidad de maniobra y m:f

gran fiabilidad. Las escaleras alcanzan hasta 50 m =
de altura.

Esta accién permite a los bomberos atacar incendios
por detras de los tejados, o realizar salvamentos en
zonas profundas.

La canasta de rescate permite la adaptacion de di-
Versos accesorios y equipos como una camilla para
el rescate o un monitor para lanzar agua.

Chasis comerciales ca-
bina sencilla o 4 puertas
compactos, que se adap-
tan a nuestras poblaciones
con calles estrechas.

Poseen 4 estabilizadores
que se adaptan al ancho

disponible del lugar de trabajo y que pueden equi-
librar la escalera a pesar de los desniveles del te-
rreno.
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SAMBLE NACIONAL

INCOLDEY

Fabricamos unidades que cumplen con las nor-
mas de seguridad Nacionales e internacionales
que estan en vigor para el uso bomberil tales
como NFPA, Min-transporte, Min-ambiente, etc.

Calidad y Mano de Obra

En el disefio se incorporan las ultimas tecnologias
de ingenieria en el vehiculo, los disefios son he-
chos en computador con estudio de distribucion
de cargas y estabilidad. Con materiales y mano
de obra de la mas alta calidad en su campo res-
pectivo.

Ataque Rapido

Ideal para los combates contra incendio estructura-
les vy forestales, esta unidad es multipropésito que
le provee una excelente alternativa y apoya a las
grandes autobombas.

Carroceria completamente en aluminio, con
compartimientos amplios que cumple los requeri-
mientos de la Norma NFPA 1901.

Con un nuevo disefio hace que el ataque rapido sea
una de las unidades con mayor demanda.

Moédulos de bomba fabricados en estructura de
aluminio, con placas de inoxidable en corte lasser.
Bombas centrifugas: PTO: DESDE 250 - 750 GPM
/ MIDSHIP 750 - 1000 GPM Sistemas de espuma:

_.._.=.’:’.___.___

Alrededor de la bomba (ATP)
Cisternas o carrotanques

Las cisternas son una parte fundamental de cual-
quier flota de bomberos y rescate de servicio com-
pleto. Nuestro amplio conocimiento de la industria
de bomberos y las demandas en el campo se han
traducido en cisternas disefiadas para ser durade-
ras que proporcionan un mejor rendimiento y una
mayor calidad.

Construimos una linea completa de cisternas que
pueden manejar desde 1000 hasta 4500 galones
de agua y ofrecen una combinacion lider de cate-
goria de caracteristicas y tecnologias exclusivas,
junto con los componentes mas innovadores dispo-
nibles en la actualidad.

Disponibles con chasis comercial o custom, ofre-
cen opciones para grandes tanques de agua con
estilos de carroceria que permiten muchas configu-
raciones diferentes con compartimentos superiores
de area y profundidad total de los compartimentos
inferiores.

Sistemas de Bombeo HALE Mid Ship, PTO o
autobombas con diferentes opciones de Caudal
y Presién.

16
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VEHiICULO DE INTERVENCION RAPIDA

Vehiculo de intervencion rapida con bomba de alta
presion, especialmente utilizado para el ataque de
incendios forestales, estructurales.

Vehiculo tipo Pick-Up 4x4 con un Skid contra incen-
dio, con su respectivas luces de emergencia y la
sefializacion y/o logos que designe el comprador.

INCOLDEXT S.A.S, esta en la capacidad de ofrecer
diferentes opciones de acuerdo con las necesida-
des del comprador, asi:

CHASIS:
*Nissan, Chevrolet, Foton, Toyota y Ford

KIT CONTRA INCENDIO: Los kits de alta presion
contra incendio, o motobomba para incendio, son
el sistema mas econdmico, eficiente y versatil para
la lucha contra incendios, ligero, simple de utilizar y
con muy buena autonomia.

TANQUE FORMA DE T O L: especifico para pick-
up aprovecha el espacio sobre los pasos de rueda

*Material del depésito:

*Polipropileno o poliéster reforzado

*Acero inoxidable

«Capacidad del depésito: 200, 350, 400, 450, 500,
550y 600 litros

*Opcionalmente, division interna para almacenar
de 30 a 50 litros de espuma.

*Todos los depdsitos de la motobomba para ince-
dio cuentan con:

*Boca de inspeccién diametro 330 mm
*Rebosadero

«Indicador de nivel

*Conexiones a bomba

Motor
Gasolina ¢ Diesel

Bomba Ultra Alta Presion
Opciones de Caudal

*11 GPM a 1450 PSI

*11 GPM a 2170 PSI

*9 GPM a 2466 PSI

*9 GPM a 2901 PSI

Carretel: Con 30 o 50 metros de manguera - Bo-
quilla de alta presién chorro/niebla

Opciones:

* Winche

» Canastilla

« Barra antivuelco

» Mastil de iluminacion

» Herramientas forestales

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/
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MAQUINAS INDUSTRIALES

Con una gran variedad de sistema de bombeo mayo
res a 3,000 gpm (11,340 I/m), sistemas de espuma y
quimicos, instalacién de varios monitores desde
1,500 hasta 5,000 gpm (5,670 to 18,900 I/m) las moto
bombas industriales Quiroga son la mejor opcién para
proteccion de las instalaciones industriales.

CHASIS - CABINA COMERCIAL

Navistar / Freightliner
Pregunte por mas opciones y marcas en chasis co-
mercial.

SISTEMA CONTRA-INCENDIO

Maodulo de bomba lateral o superior, fabricado en
PTR de aluminio y paneles en acero inoxidable.

Bomba centrifuga (Darley / Hale):

Toma de fuerza (PTO): 500 — 1500 gpm (1,890 -
5,670 I/m).

Split Shaft (MIDSHIP): 1,000 — 3,000 gpm (3,780 —
11,340 I/m).

Motor Independiente (Diésel): 100 - 1500 gpm
(1,890 - 5,670 I/m)

Gran Alto Flujo: 5,000 (18,900 I/m) y 6,000 gpm
(22,680 I/m)

* Certificacion NFPA 1901 por UL. (Opcional)

Sistema de espuma Clase B:
Alrededor de la Bomba (ATP),

Presion Balanceada W-HSII & Advent, Servocomando,

Inyeccion Directa Multipunto — ACCUMAX.
Sistema CAFS.

Monitores eléctricos de descarga desde 1,000 hasta
5,000 gpm (3,780 hasta 18,900 I/m)

Gobernador de presién, valvulas Akron y accesorios
NFPA #1901.

TANQUES DE ESPUMA Y/O AGUA

Capacidad: 800 - 3000 gal (3,024 — 11,340 litros),
Poly, Inox o Acero (otras opciones disponibles).
Opcién: Entradas y/o descargas directas del tanque.
CARROCERIA - NUEVO DISENO

Carroceria para trabajo pesado de tipo Alto-Alto con
6 0 9 compartimientos fabricados en aluminio 3/16”,
micro-soldada, de acuerdo al tipo de chasis.
SISTEMA ELECTRICO - 12VDC / 120/240 VAC
Sistema 12-Volts centralizado con funcionalidad de

manejador de cargas
Generador Portatil o Hidraulico 120/220 VAC.

18
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AMBULANCIAS

Certificadas KKK fabricadas en EE.UU

En Incoldext entendemos que la atencion de emer-
gencias en ambulancia es un trabajo duro, cada si-
tuacion tiene una demanda Unica y nuestros clientes
necesitan ambulancias que sean aptas para este
reto.

Cada uno de nuestros vehiculos es disefiado por
computador y fabricado para trabajar bajo las circus-
tancias mas exigentes.

 Garantia sobre la estructura de la carroceria modu-
lar

Garantia limitada sobre el sistema eléctrico.
Peldafios traseros plegables con acabado brillante
y superficie antideslizante.

Estribos con acabado brillante y superficie antides-
lizante

Entrada de corriente con auto eyector

Sistema eléctrico multiplexado y protegido
Compartimientos en el médulo del paciente con ilu-
minacién y temporizador.

Pasamanos en las puertas laterales y traseras ap-
tas para discapacitados.

Silla de espaldar alto con cinturén de seguridad de

FIRE REsquy
s

|
LN

y

tres puntos para el médico

« Tapiceria sin costuras

« Sistema de seguridad para desbloquear las puer-
tas del modulo del paciente desde adentro en
caso de emergencias.

Todas nuestra unidades cumplen con la NTC 3729

y KKK

Ensamblamos nuestras unidades sobre chasises
aptos para atender sus necesidades de acuerdo al
tipo de unidad que se requiera

RESCUE 1
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PROTECCION BOMBEROS

TRAJES BOMBEROS

F
4
(]
-
Y
X

INNOTEX ENERGY™ CHAQUETA NFPA 1971-2018

Ser bombero es exigente. Se interviene en todo tipo de
situaciones, algunas que involucran altos riesgos. Esto
requiere determinacion, entrenamiento riguroso y princi-
palmente pasién. En INNOTEX lo entendemos.

Por esto , presentamos con orgullo el INNOTEX ENER-
GY, nuestro mas nuevo traje de acuerdo a la NFPA
1971-2018. ¢ Por qué lo llamamos el INNOTEX ENER-
GY?, Porque su combinacion unica de innovacion de
disefio y construccion mejora la movilidad y transpira-
bilidad.

Durante el desarrollo del INNOTEX ENERGY, se siguie-
ron cuatro principios como guia.

Proteccion sin compromiso
Comodidad como nunca antes
Mayor durabilidad

Mayor utilidad

Disefio ergonémico

El corte ergondmico se ajusta a la forma del cuerpo
de manera ergonémica. Ademas, tiene articulacio-
nes y un fuelle retractil en la espalda a fin de ofrecer
una mayor libertad de movimiento y evita que se
pierda el traslape chaqueta-pantalon.

Cuello de altura variable

El cuello de altura variable se adapta
a la forma del cuerpo y ofrece un nivel
de comodidad superior. Mide 7,6 cm (3
pulgadas) al frente y 10 cm (4 pulga-
das) atras.

Cierre delantero No-BULK™

El cierre delantero No-BULK™ no hace
bulto, esta provisto de una solapa de
tres capas, ofreciendo una gran como-
didad en posicion inclinada.

La solapa del cuello No-GAP™ tiene
una tira acolchada que permite cerrar
la chaqueta con un solo movimiento
« Easy Close » a fin de asegurar una
proteccién continua. La robusta crema-
llera Vislon™ (fabricada en polimero
de alta resistencia térmica) tiene un
cordon para facilitar el quitar y poner.

Hombros « Full Motion » NoSeam™
(sin costura) que permiten una libertad
de movimiento total.

Esta construccion permite mejorar la
durabilidad y necesita poco manteni-
miento.

Bandas reflectantes

Las bandas reflectantes no tienen nin-
guna costura, esto permite reducir los
gastos de reparacion a largo plazo.

Al igual que las bandas reflectantes
triples scotchlite de 3M, las bandas
reflectantes son a prueba de fuego y
ofrecen una mayor durabilidad en con-
diciones extremas.

Manga en angulo

La manga en angulo ofrece una pro-
teccién mejorada en la parte superior
de la mano, sin limitar los movimientos
del pufio.

Cordones reflectantes

Las costuras estan cubiertas con cor-
dones reflectantes que aseguran una
alta visibilidad en la noche y en espa-
cios confinados.

Airflow™

El sistema AirflowMC es un sistema
tridimensional que forma canales de
ventilacién, a la vez que amortigua el
peso del Equipo de Respiracion Auto-
noma.

Fabricados de una malla robusta y de
una espuma alveolada preformada, los
canales AirflowMC permiten controlar
la transpiracion, y elimina el efecto
de “sobre sellado” cuando se usa un
Equipo de Respiracion Auténoma.

Zonas metabdlicas duales

(«Dual Metabolic Zones»)

El revestimiento exterior ha sido opti-
mizado. Tiene propiedades de barrera
térmica. Favorece la pérdida completa
de calor en las zonas donde se trans-
pira en extremo.

Bolsillo lateral

Permite acceder facilmente lo que ha
guardado en el bolsillo, incluso cuando
lleva un aparato respiratorio.

Reduce en gran manera el bulto cuan-
do tiene que inclinarse o gatear, y, asi-
mismo, elimina los posibles desgarros.

El bolsillo tiene un cierre de cremallera
Unico, esta hecho de malla transpira-
ble y de forro polar para mantener las
manos calientes.
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TRAJES BOMBEROS

INNOTEX ENERGY™ PAN

NFPA 1971-2018

Capa interna NO-GAP™

La fijaciéon de la capa interna “NO-
GAP™” usando wuna cremallera
continua en polimero para altas tem-
peraturas provee una proteccion inin-
terrumpida.

Cierre No-BULK
El cierre « NO-BULK esta provisto de
una solapa de tres capas que permi-

~ te minimizar el volumen y mejorar la

comodidad en posicién inclinada. El
robusto cordén de la cremallera Vis-
lon® (fabricado en polimero de alta
resistencia térmica) facilita la abertura
y el cierre de la cremallera.

Dos zonas que favorecen la pérdida
térmica (« Dual Metabollic Zones »)
Las propiedades de la capa exterior
y las de la barrera térmica han sido
optimizadas para crear dos zonas que
favorecen la pérdida térmica (« Dual
Metabollic Zones »).

El aumento de la pérdida térmica total
en las zonas de transpiracion excesiva
permite mejorar el nivel de comodidad
y reducir la tension térmica.

Costuras durables

Las costuras de las piernas estan
posicionadas de manera estratégica
con el fin de reducir el desgaste por la
abrasion y mejorar la durabilidad para
asi minimizar los gastos de manteni-
miento y de reparacion.

Bolsillos

Grandes bolsillos fuelle de 25 cm x 25
cm (10 pulgadas x 10 pulgadas) para
una mayor capacidad. La solapa de
los bolsillos tienen una tira para abrir
y cerrar facilmente.

Accesorios opcionales : bolsillos se-
mi-fuelle invertidos adelante del mulso
para mejorar la utilidad y facilitar el
acceso a los bolsillos en posicion sen-
tada o de pie.

Cinturén

Para limitar la fatiga, el peso del pan-
talon se lleva en la cintura y no en los
hombros. El cinturén se utiliza con o
sin tirantes

"1 Refuerzos de alta densidad

Todos los puntos criticos llevan refuer-

- zos de alta densidad.

e 2l
s

Rodillas de alta movilidad EMKMC
(« Enhanced Mobility Knee »)
Disefiadas para minimizar el esfuerzo
realizado al trepar. La rodilla de alta
movilidad EMKMC trabaja en perfecta
armonia con la entrepierna a libertad
de movimiento total con el fin de mi-
nimizar el desplazamiento y que se
suba la bastilla al caminar, escalar, al
arrodillarse o arrastrarse.

Estas caracteristicas estan integradas
en cada una de las capas. Un acolcha-
do 6ptimo en las rodillas brinda como-
didad y proteccion mejorada.

Bolsillos de pequeiios

Los pequeiios bolsillos fuelle de 12,7
cm x 17,8 cm (5 po x 7 po) de estilo
militar estan colocados hacia adelan-
te para mejorar la movilidad. Estan
provistos de solapas con una tira para
abrir y cerrar facilmente.

Accesorios opcionales : bolsillos se-
mi-fuelle invertidos adelante del mulso
para mejorar la utilidad y facilitar el
acceso a los bolsillos en posicién sen-
tada o de pie.

Cordones reflectantes
Las costuras estan cubiertas con cor-
dones reflectantes que aseguran una
visibilidad incrementada en la noche y
en espacios confinados.

Bandas reflectantes

Las bandas reflectantes 3M son trans-
pirables y cumplen con los requeri-
mientos de la NFPA en lo que respecta
a la energia almacenada.

Ninguna modificacion ni afiadidura es
necesaria.Estas ofrecen una excelen-
te reflectancia en condiciones de baja
luminosidad.

Disefio de pierna de pantalén para
movimiento completo
Permite movimiento sin restricciones.

Dobladillo DuraHem™

El dobladillo esta hecho de fibra de
aramida, cubierta de polimero. Ade-
mas, el borde del dobladillo ha sido
especialmente redondeado para mi-
nimizar el desgaste. La doble costura
sobre el revestimiento exterior ayuda
a prevenir la abrasion.

Clasificado por UL para la NFPA 1971:2018
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TRAJES BOMBEROS

INNOTEX™ NFPA 1971-20

CLASSIC

INNOT EX

Ref: Nomex llIA REF. RDG10 Kevlar / Nomex lIA RDG20 PBI/ Kevlar con Matrix RDG30 Kevlar/Nomex llIA RDG40 Kevlar/Nomex Il A RDG50

60% Kevlar /
40% Nomex Pioneer Caqui

60%Kelvar/40%
Nomex [lIA Negro

80% Nomex/ Kevlar 20% de 400
deniers de hilo Kevlar ™

100% NOMEX I11A(93% Nomex /

PBI Max Dorado
5% Kevlar 2% Carbono) Amarillo

Material Exterior

Barrera Humedad stedair 3000 stedair 3000 Crosstech negro -Tipo 2F ,4,7 oz/vara RT 7100 Crostech™ prisma

Barrera Térmica Q-8 Defender M NP en laton Gilde Ice 2 - layer Defender M NP laton Prisma 1-layer

Cierres

Chaqueta: Cremallera con Velcro Pantallén: Gancho y anillo en D. Cierre de Velcro.

Color (Opciones)

Configuracion de base

« Abrigo de 32"/ pantalones de
talla regular.

«Tipos de ajustes NFPA Scot-
chlite de 3” segmentado (tri-
pie ajuste).

«Forro con cierre.

« Abrigo de 32’/ pantalones de
talla regular.

«Tipos de ajustes NFPA Scot-
chlite de 3" segmentado (tri-
pie ajuste).

«Forro con cierre.

«Abrigo de 32"/ pantalones de
talla regular.

« Tipos de ajustes NFPA Scot-
chlite™ de 3" segmentado
(tripie ajuste).

« Forro con cierre.

«Retrackable Action Negro™
(Espalda del abrigo rastrea-
ble).

« Abrigo de 32"/ pantalones de
talla regular.

« Tipos de ajustes NFPA Scot-
chlite™m de 3" segmentado
(tripie ajuste).

«Forro con cierre.

«Retrackable Action Negro™
(Espalda del abrigo rastrea-
ble).

« Abrigo de 32/ pantalones de
talla regular.

« Tipos de ajustes NFPA Scot-
chlite™m de 3" segmentado
(tripie ajuste).

«Forro con cierre.

«Espalda del abrigo rastreable
(RAB™).

Cuello

Cuello BR-1™ patente 3"-IN-
NO5000™- 4 capas

Cuello BR-1" patente 3"-IN-
NO5000™- 4 capas

Cuello BR-1™ patente 3™-IN-
NO5000™- 4 capas

Ancho variable
(“Variable Height colla”)
Proteccién total de 4" detras y
de 3" adelante del abrigo.

Ancho variable
(“Variable Height colla”)
Proteccion total de 4" detras y
de 3" adelante del abrigo.

Cierre de cremallera Vislon™

Abrigo en laton

Abrigo en laton

Abrigo / cierre de gancho y bu-
cle en el pantalén

Vislon™ en el abrigo en los
pantalon

Vislon™ en el abrigo en los
pantalén

Cierre de gancho y bucle en los pantallones

Cierre de gancho y bucle
en los pantallones

Cierre de gancho y bucle
en los pantallones

X

X

X

Soporte para lampara de bolsillo

Soporte para lampara de
bolsillo lado derecho del
frente del abrigo

Soporte para lampara de
bolsillo lado derecho del
frente del abrigo

Soporte para lampara de
bolsillo lado derecho del
frente del abrigo

Soporte para lampara de
bolsillo lado derecho del
frente del abrigo

Bolsillo para radio de 8” x4” x2” con agujero para microfono

Lado izquierdo del
frente del abrigo

Lado izquierdo del
frente del abrigo

Lado izquierdo del
frente del abrigo

sin 4x Lado izquierdo del
frente del abrigo

sin 4x Lado izquierdo del
frente del abrigo

Radio 8” x 10” Tiene solapa del

Radio 8” x 9” Tienen agarrade-

Radio 8" x 9" Tienen agarrade-

Bolsillo para radio Radio 8" x 10" Radio 8" x 10" . M . .
bolsillo Vizgrip ras para un mejor agarre. ras para un mejor agarre.
Radio 10" x 10" en los panta-
lones Bolsillo invesrtidos (bra- " » "
Bolsillo semi-bramidos Radio 10" x 10" Radio 8" x 10" Radio 10" x 10" midos en la parte anterior del Radio 10" x 10" Tiene agarrade-

pantalon).b Tiene agarraderas
para un mejor agarre.

ras para un mejor agarre.

Rodillas de base

Rodillasn reforzadas con aramida, recubierta de polimero gris.

Incluye acolchado adicional en la rodilla (14 oz de fieltro Nomex®)

Rodillasn reforzadas con aramida, recubierta de polimero gris. Incluye acolchado adicional en la rodilla

(14 oz de fieltro Nomex®). Multi-interfaces premoldealdas para faclitiar el movimiento.

Cincho para la cintura y tirantes

« Cincho Kevlar® con agujero.

« Tirantes en forma de “H” rellenado con neopreno

Mangas cortas blancas

Nomex™ con agujero para el pulgar

Apertura de inspeccién

En la chaqueta y pantalén
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PASAMONTANAS Y GUANTES CERTIFICADOS BAJO NORMA NFPA 1971 EDICION 2018
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CAPUCHA BASE
Partners
R'g\;lar.
\“I
-

- |

Un corte clasico, este modelo le proporciona un alto ren-
dimiento y una excelente proteccién del cuello a la cara.
Los modelos disponibles son los siguientes:

INNO331™
Nomex® / Lenzing
(100%)

CAPUCHA LUJO

Partners
outont-
Kevlar.

oupant

Nomex.

Nuestros modelos de lujo son de primera clase y ofre-
cen el mejor nivel de proteccién para los bomberos. Cu-
bren los hombros, el pecho y la espalda. Los modelos
disponibles son los siguientes:

INNO373™
8 0z Nomex®
(20%/ 80%)

APU GRAY™ 25

Partners

Y

INNOTEX GRAY™ La capa de proteccién bloquea mas de.
99% de las particulas cancerigenas de 0,1 micrén a 0,1
micrén. Esta misma capa asegura la permeabilidad al
aire que es esencial para reducir el riesgo del aumentc
de la temperatura corporal.

INNOTEX GRAY™ 25
Utiliza una capa exterior de gris (20%/80%) Nomex® /
Lenzing.

GUANTES 3D PARA BOMBEROS- ESTRUCTURAL INNOTEX - INNO895™

4

Fabricados en cuero de canguro. Estos guantes proporcionan una proteccién su-
perior. El forro Crossteche provee una proteccion perdurable contra el agua caliente,
la sangre, los liquidos organicos y los productos quimicos corrientes, resistiendo a

Partners
GOE"
CROSSTEC
oupont
Kevlar.

ouront-
Nomex

los dafios causados por las flexiones, las abrasiones y el calor. Color: Negro y gris.
También disponible Guantes 3D INNOTEX880S™ con mufieca

TRU-3D™

Una banda estilo “fourchette” recorre el
interior y el exterior de cada dedo, del
pulgar y de la mufiequera del guante.
Uno modelo exclusivo de INNOTEX®.

en cuero de g
Livianos y resistentes. Dan una mejor
destreza y resistencia a los cortes.
Seguridad al agarrar, mojados o secos.
Absorcién minima de agua.

PIVOT-THUMB™ & Protege-nudillo
premoldeado Le permite mover
completamente los dedos y el pulgar
de manera natural. Le ofrece un mejor
agarre y sensibilidad tactil. Disefiado
para mayor flexibilidad y mejor agarre.

Costura reforzada

Cosido en forma de zig-zag con hilo
elastico de %" alrededor de la mufieca
del guante; hilo Kevlar® para el revesti-
do del guante; hilo Nomex® para el forro
del guante.

W €

Se ofrece el modelo INNO890™ con
pequefia manga. Dos capas de tejido
Nomex® negro para aumentar el nivel de
proteccion.

Forro térmico en Nomex® / Kevlar®
Proteccion contra el fuego y los cortes.

Requisitos de la norma NFPA
1971-2018
Cumplidos o sobrepasados.

la abrasion.

autoextinguible.

PIVOT-THUMB™

tactil.

El lado interior y posterior de la mno
en cuero de vaca negro “Eversoft”
Proteccion comprobada, resistentes a

Forros de guante PRO-TECT ™
Dotado de una proteccion térmica.
Revestimiento térmico en vellon

Le permite mover completamente los
dedos y el pulgar de manera natural.
Le ofrece un mejor agarre y sensibilidad

GUANTES 2D PARA BOMBEROS - ESTRUCTURAL INNOTEX - INNO815™

Partners
GOE"
CROSSTE(
Dupont
Kevlar.
oupont
Nomex.

Fabricados de cuero vacuno. Reducen el cansancio de las manos. Proteccién
comprobada, resistentes a la abrasion. Color: Negro. También disponible Guantes
3D INNOTEX810™ con mufieca

Costura reforzada

Cosido en forma de zig-zag con

hilo elastico de %" alrededor de la
mufieca del guante; hilo Kevlar® para
el revestido del guante; hilo Nomex®
para el forro del guante.

Se ofrece el modelo INNO810™
con pequefia manga

Dos capas de tejido Nomex® negro
para aumentar el nivel de proteccion.

Requisitos de la norma NFPA
1971:2018
Cumplidos o sobrepasados.

.
«
G

PA
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TRAJES PARA BOMBERO NORMA EUROPEA

A\

U.PROTEC

Certificado bajo estandar: EN469:2005, EN471, GA10-2002

Traje liviano y adecuado para bomberos profesionales
o brigadas industriales en la lucha contra incendios es-
tructurales y rescate brindando comodidad, proteccion
al calor radiante, por convencion y a las altas tempe-
raturas.

+ Capa Exterior: en Material Meta-aramida de 6 ozy.
Ignifugo, anti-Arco, resistente a productos quimicos
y aceites, tejido tipo sarga resistente a la rotura y al
desgaste.

* Barrera de Humedad: Meta-aramida/PTFE, Imper-
meable y transpirable.

 Barrera Termica & aramida: con revestimiento en
material Viscoso FR confortable barreras renovibles
para facil lavado

* Mas liviana y con gran flexibilidad para mayor confort

* Cuello alto con cierre tipo lengieta en la garganta

« 2 Bolsillos frontales tipo fuelle con tapa y cierre en
Velcro y drenaje

» Un Bolsillo para el radio en el pecho

» Mangas con refuerzo en el borde, pufio en Nomex con
ojal para dedo pulgar y lengiieta en para ajuste con
velcro

TRAJE PARA BOMBERO EUROPEO CERTIFICADO CE

» Acolchado térmico adicional en hombros, codo para
mayor confort y durabilidad

Cintas Reflectivas 3M de 5 cms fluorescentes resis-
tentes al fuego en Amarrilo/Plata/Amarillo, en el pe-
cho y espalda, al borde inferior de toda la chaqueta y
doble cinta en las mangas

Gancho porta linterna

Cierre frontal reforzaron con cremallera y velcro FR
Espalda larga (cola) de 4"para mayor proteccién
Arnés de rescate en la chaqueta DRD en KEVLAR

Mas liviano y con gran flexibilidad para mayor confort
Cintura con espalda alta para mayor proteccién al
agacharse

Dos Bolsillos laterales tipo fuelle con tapa y cierre en
velcro

Mangas con refuerzo en el borde

Doble cinta reflectiva 3M de 5 cms fluorescentes re-
sistentes al fuego en la canilla y una a lo largo al
lado

Acolchado térmico adicional en rodillas para mayor
confort y durabilidad

Cierre con solapa con velcro FR

Tirantas tipo H en material ignifugo

Color: Azul Navy (otros colores disponibles bajo pedi-
do: Amarillo, Rojo, Khaki, Naranja)

« Tallas: XS HASTA 4XL

TRAJE USAR-EMS

WILION

ready for action

3M Scotchlite
Reflcive Maeril

GORE"
CROSSTECH®

Doble certificado

* Modelos masculinos y femeninos certificados tan-
to para NFPA 1999 como 1951, por lo que pue-
de usarlo para el servicio EMS y tareas USAR.

Construccion duradera y de alta calidad

« El caparazén exterior NOMEX® es resistente y dura-
dero para ayudar a prolongar la vida atil. Dupont ™
NOMEX® IlIA Ripstop, PBI TriGuard® O Tencate Mille-
nia™ opciones de shell exterior SR disponibles.

Refletivo

« Material reflectante Scotchlite™ de 3M™ (ajuste tri-
ple) con opciones de 3“ estilo NFPA, rojo-naranja /
plateado o lima-amarillo / plateado disponibles.

Rendimiento éptimo de rescate y recuperacion

* El revestimiento CROSSTECH® SR proporciona re-
sistencia a la penetraciéon de liquidos en el agua, la
sangre Y los fluidos corporales.

« Caracteristicas ajustables de abrigo y pantalén para
un ajuste mas personalizado.

Opciones de color de carcasa externa TR51
*+ NOMEX® Negro, NOMEX® Amarillo, Triguard® natu-
ral, Millenia™ Natural

» Brazos y fuelles axilares para movimiento natural y
libre

Cierre con cremallera frontal con solapa de tormenta
interna y canal de agua

Coémodo collar superpuesto de 3“

Manguito autoadherente con ajustadores de anillo en
D.

Cierre con mosca de tormenta de gancho y bucle con
broche de presion

Tirantes de estilo cartero en la cintura

Banda de talle bajo y contorneada para mayor como-
didad

La rodilla doblada previamente dobla sin tirar o tirar.
Reforzada con auto tela de 8.8 “x 9.5”

Costuras reforzadas en el asiento y las rodillas para
prolongar la vida util

El gancho y el bucle del manguito con el ajustador del
anillo en D (el ajustador de presién es opcional).
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PROTECCION BOMBEROS - RESCATE

TEAM WENDY"

CASCO DE RESCATE EXFIL® SAR

GAFAS DE RESCATE STRIKETEAM XTO

2%

La serie ESS StriketeamTM es una linea de gafas de alto rendimiento destinados a la
lucha contra incendios forestales, salvamento y aplicaciones EMS.

Todos los modelos StriketeamTM ofrecen el mas alto nivel de confort, claridad éptica
y proteccién contra impactos. Todos los componentes de las gafas son resistentes al
calor y al fuego, incluyendo el acolchado facial y la espuma de ventilacion.

El sistema patentado Speed-ClipTM se adapta a todos los cascos forestales y de
rescate y facilita el ajuste rapido de la correa, incluso con los guantes puestos. El
Striketeam XTOTM ofrece el acolchado de la cara de la cerrado-célula para el maximo
durabilidad y facilidad de limpieza. El Striketeam XTOTM es obediente con los requi-
sitos de rendimiento del equipo de incendios forestales, incluyendo los 350° f para la
prueba del horno de 5 minutos.

Cumplen con: NFPA 1500-2007 Edition,
ANSI Z87.1-2010, CE EN 166 B, U.S. Federal OSHA

ElI EXFIL® SAR es el primer casco de busqueda y rescate construido especialmente
para proporcionar capacidades de montaje de accesorios, al tiempo que cumple con
los estandares de rendimiento industrial y de alpinismo.

El EXFIL® SAR Backcountry cuenta con una cubierta de policarbonato reforzado con
vidrio que estéa disefiado para manejar luces y camaras.

El casco también incluye un estilo deportivo debajo del sistema de retencion de la
barbilla con una hebilla magnética Fidlock® para facilitar el manejo con una sola mano.
También viene de serie con dos cubiertas de ventilacion para usar durante las incle-

mencias del tiempo.

Cumple los requisitos de la norma EN12492: 2012 para cascos de montafiismo
Cumple los requisitos de la norma EN1385: 2012 para cascos de agua blanca
Cumple con los requisitos adicionales de impacto fuera de la corona de EN 14052:

2012 Norma europea para cascos industriales de alto rendimiento

Cumple con los requisitos de impacto embotado del Casco de combate avanzado

(ACH) (seglin AR / PD 10-02 Rev A)

o 0000

GUANTES DE RESCATE MC502 ULTRATECH™

Guante multitarea de alta visibilidad con
caracteristicas increibles, cuenta con pro-
teccion en el dorso de la mano en caucho
termoplastico (TPR) con el fin de brindar
proteccion al usuario en caso de impactos,
ademas posee un acolchado en la palma
de la mano con material reforzado en cue-
ro sintético disefiado para soportar alta
abrasion y brindar al motociclista un exce-
lente agarre con el fin de tener mayor con-
trol y maniobrabilidad, ademas el disefio
acolchado se disefio con el fin de absorber
las vibraciones y asi prevenir enfermeda-
des en el sistema oseo.

* Mediano ¢ Largo « X - Largo « XX - Largo

SAFETY

A
HI-VIS
y

Alta -
Visibilidad

Serie

Ultra Tech

Tipo de producto

Tarea Mltiple

Tamafio del guantes Grande
Revestimitneo Sin forro
Patrén Gun

Grupo de materiales Tarea multiple
Tipo de cuero Dintético
Color de cuero Negro

Corte de cuero

Ganuza sitética

Gradio Prima

Estilo de pufio Cierre ajustable
Material del manguito Elastico

Estilo de dedo Estandar

Estilo de pulgar Ala

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/

25



CASCOS PARA BOMBEROS

|ta Sullard

CASCO BULLARD MODELO LTX NFPA 1971 - 2018

Los cascos para combate de incendios estructurales
de la serie LTX estan disefiados como Bullard Tough™
(Durable al estilo Bullard) para condiciones extremas.

Con un centro de gravedad bajo que le confiere un equi-
librio de alta calidad, los cascos de la serie LTWX para
combate de incendios incorporan recomendaciones de
veteranos profesionales de todo el mundo en combate
de incendios.

Escoja un LTX si quiere un rendimiento probado en el
sitio de trabajo y larga durabilidad.

CASCO ESTRUCTURAL BULLARD UST SERIES

L3

Casco estructural para bombero con disefio tradicional
y cubierta hecha de fibra de vidrio, proporcionando al
casco UST robustez y durabilidad, asi como alto nivel
de resistencia a productos quimicos y estabilidad frente
a temperaturas extremas. Dispone de 4 nervios princi-
pales y 4 secundarios, para darle en la parte superior
una mayor resistencia. Su interior va acolchado con
poliuretano de alto impacto. Resistente hasta 104 °C.

Pantalla de policarbonato de 18 cm de alto por 38 de
acho y con tratamiento antirayaduras. Arnés de 6 pun-
tos de anclaje con absorbedor de sudor en la frente y en
la nuca. Ajuste mediante ruleta. Barbuquejo graduable
de nomex negro con un sistema de facil para quitar y
poner el casco. Cubrenucas de Nomex negro que se
ajusta al casco mediante velcro.

CASCO ESTRUCTURAL BULLARD MAGMA® FIRE HELMET PLATFORM

« Cubierta exterior de termoplastico

« Sistema interior completo de revestimiento de espuma
contra impactos.

« Pantalla facial de 4 pulgadas 6pticamente correcta 6
gafas de proteccion ESS

+ Cubierta Nomex para los oidos

» Barbuquejo con sujetador deslizante tipo cartero

» Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock® y almo-
hadilla confortable para la frente

« Cintas reflectivas ScotchLite

* Anillo en D de acero inoxidable

« Correas para la coronilla con almohadilla

« Ajustador de altura de tres posiciones tipo Ratchet

Resistente a los quimicos de fibra de vidrio cubierta
exterior, laton barras y estrellas de Eagle acomoda
cualquier frente de cuero

Intrincadamente disefiado, latén barras y estrellas de
Eagle acomoda cualquier frente de cuero

Comodo trinquete diadema Sure-Lock®

Balanced 6 puntos corona nylon correas y la almoha-
dilla de la corona

Barbijo Nomex con hebilla de liberacion rapida y cierre
de cremallera del cartero

Rip-stop oido protector de Nomex® / cuello

Cubierta de cuero de trinquete Cojin frente algodon
absorbente resistente al fuego extraible
Revestimiento duro careta épticamente correcta
Disponible con apariencia de cuero con acabado mate
« Certificado seguin la norma NFPA estandar 1971-2018

El concepto de la plataforma del Casco para Bom-
bero Magma.

Escoja su casco de dos principales configuraciones,
Tipo A (Media Cubierta) Tipo B (% de Cubierta) conser-
vando un disefio unificado:

El disefio pulcro del Magma le permite acomodar una
gran variedad de componentes, tanto electrénicos
€COmMO Mecanicos.

Puede ser facilmente configurado para nuevas aplica-
ciones.

El Magma ofrece bajo peso y el mejor confort de los
cascos de su clase.

Fabricado Bullard Tough — para superar sus expectati-
vas.

Magma Tipo A & Tipo B cumplen con la norma EN
443:2008

lluminacién

Por intencién Bullard decidié no ir con un sistema de
Luz orientada, debido al rapido desarrollo de la luz LED
y la gran variedad de demandas del mercado. El nuevo
sistema de acople de linternas puede acomodar la gran
mayoria de linternas del mercado.

El adaptador esta ubicado por debajo de la linea de los
ojos, logrando el minimo de reflejo posible aun en un
ambiente con gran cantidad de humo, a su vez la colo-
cacion es la mas ergondémica posible logrando un punto
de gravedad bajo.

Protector de Cuello

Protectores de cuellos fabricados con los siguientes
materiales segun las necesidades del usuario: Nomex,
Aramida Aluminizada con cubrimiento interno, Protector
Holandés con 2 capas o 4 capas con una membrana
para el estanco de agua.

Colores

El Magma ofrece una gran variedad de colores y com-
binacion de colores asi como una gran variedad de for-
mas para poder colocar el rango, ya sea por color, logo
o texto, ya sea en la cubierta interna debajo del visor o
en la cubierta externa.
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TRAJES DE APROXIMACION AEROPORTUARIOS - ALUMINIZADOS
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TRAJE DE APROXIMACION AL FUEGO INNOTEX® CHAQUETA Y PAN ONES ARFF

El traje de aproximacion INNOTEX® tiene sistemas
de forro con cierre de cremallera y de evacuacion
de agua en las mufiecas. Sus caracteristicas son
las siguientes:

El INNOTEX® PROXIMITY GEAR™ certificado
NFPA 1971 incorpora todas las caracteristicas, be-
neficios y opciones ofrecidas con la serie INNO6000

Chaqueta

» Mangas preformadas

» Refuerzo de las axilas a través de las 3 capas

+ Solapa de proteccion de una sola pieza en forma
de “L”

* Remates de alta densidad

+ Sujecién de capas con cremallera

+ Sistema de evacuacién de agua por las mufiecas

Pantalon

+ Piernas de multiples paneles preformados

» Doble proteccién

+ Bota arqueada

+ Sujecioén de capas con cremallera y botones
alrededor de la cintura

Tejidos

Gentex 1088, Flexir® Dual
Mirror. Tela aluminizada, 8,5
osy. / 100% tejido antides-
garro en para-aramida con
recubrimiento aluminizado
reflectivo

GORE® RT7100 barrera
de humedad Tipo 3D, 4,6
OSY. Compuesto por una
membrana GORE™ y un
sustrato no tejido Nomex®
punzonado de 3,0 OSY.

Gentex 1098, Flexir® Dual
Mirror. Tela aluminizada, 7.0
OSY. /30% de PBI/ 70%
tejido antidesgarro en pa-
ra-aramida con recubrimien-
to aluminizado reflectivo

XLT-Lite™ Chambray, 7.75
osy. 3.25 osy Nomex® IlIA
pafio antidesgarro trenzado
y calandrado, cosido a un
fieltro en aramida de 4.5 osy
punzonado

DuPont™ DuPont

Nomex. Kevlar

CROSSTECH

42 TENCATE

materials that make a difference

v PERFORMANCE
PRODUCTS, INC.

CASCO ESTRUCTURA

\aa Sullard

MINIZADO - BULLARD

Descripcion de producto

El casco AX es un casco de fuego especializado cuyos
componentes estan disefiados para satisfacer las nece-
sidades de la lucha contra incendios por aire (ARFF).

El casco AX es una alternativa ligera, cdmoda y ase-
quible a los disefios de capucha ARFF voluminosos
convencionales que no proporcionan proteccion para la
cabeza del usuario.

Los componentes de casco aluminizados y el protec-
tor facial recubierto de oro ayudan a proporcionar una
mejor proteccion contra el calor radiante tanto para el
bombero como para el casco. Los disefios especiales
de cubierta aluminizada permiten el uso en conjunto
con la careta SCBA. El casco AX cumple y supera las
especificaciones de rendimiento de NFPA 1971 - 2018
certificadas por el Safety Equipment Institute.

Bullard ofrece cascos de bomberos modernos (FX y
USRX) y tradicionales (UST) con accesorios reflectan-
tes de calor radiante para proporcionar una proteccion
mejorada tanto al casco como al bombero.

« Carcasa exterior de fibra de vidrio

» Concha interna termoplastica de
alta temperatura

« Disponible en estilos contempora-
neos o tradicionales

« Cubierta del casco aluminizado

« Protector de tres capas alumini-
zado (también disponible con cu-
bierta militar)

+ Pantalla facial de 6 pulgadas con revestimiento de oro
y 6pticamente correcta

« Certificado segln la norma NFPA estandar 1971-2018
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BOTAS PARA BOMBEROS

BOTA TODOTERRENO KNOCKDOWN BOTA BOMBERO ESTRUCTURAL BUNKER BOOT

Cadigo: 804-6369

(o< ve [88] oo e o]

Cédigo: 804-6389 - 504-6389

o[ ve J88] o [ oo

1

. Sistema de ventilacion que ayuda a mantener los pies més frescos y

secos.

StedAir® Membrana transpirable, a prueba de agua.

Sistema de seguridad para el tobillo que mantiene firme el tobillo en

su lugar.

Proteccion para el tobillo PORON® XRD™ .

Placa puntera y talonera para facil extraccion.

Plantilla removible que absorbe la humedad.

Plantilla reforzada Bi-Fit™ en la base que se amolda a la forma de su
pie.

. Resistencia exclusiva al fuego y hielo ATS Vibram® Thorogood. Sue-

la todo terreno.

A prueba de agua, fuego / cortes / Cuero resistente a la abrasion, con
puntera de goma y protector de talén.

Reflectivo de alta visibilidad 3M™ SCOTCHLITE™ HI-VIS PIPING que
no se oscurece por la exposicion al calor.

Suela anti-deslizante para fuego y hielo VIBRAM® que provee Re-
sistencia anti-deslizante en todo tipo de clima, ademas de una mayor
traccion en el hielo y la nieve, sin dejar marcas en el interior.

. Puntera de seguridad Composite no metalica.

w N
b

bl

N o o~

Calzadb resistente al calor cuando el camino se torna en brasas, ademds de un

9. Lenguetas laterales que permiten una mejor traccion en Ssuperioren ciones adversas de invierno
cubiertas inclinadas, terraplenes y superficies inclina-
das.
10. Puntera seguridad Composite no metalica
_ 3 Scolchlies
Fitarrat e it HVS BN SoohiE L WIS ThorosTech
Estructura y Materiales
804-6369 - 5046389 & crnesacosa ¥ comenocere Pelgroso 066369 . a Prueba de Agua + Compuesto de Pie
» Cuero a prueba de agua, incendios, cor- » Cumple con la norma ASTM F2413-11
tes, a la abrasién, con puntera de goma y . .
protector de talon. » Tejido: Goodyear storm welt construction » Cumple con la norma ASTM F2413-11
» Adherente: cemento » Barrera a prueba de agua y proteccion

contra patogenos por transmision sangui-
nea Cambrelle®/Thoro >Tech™ PTFE

» Plantilla removible de poliuretano de
doble densidad

» Barrera a prueba de agua StedAir®
PTFE, Proteccién contra patégenos por
transmision sanguinea

» Vastago de acero acanalado triple. .
» Suela exclusiva todoterreno resistente al » Vastago de acero acanalado triple.
calor y al frio ATS Thorogood Vibram® » Cumple con la norma NFPA 1971 /2018

» Cumple con la norma NFPA 1971/ 2018 » Plantilla ﬂ.exible no metdlica, resistente a
las perforaciones.

/HOMBRES /M 5-16 / W 5-16 / XW 5-16 /MUJERES /N 5-10 /M 5-10 / W 5-10 / /HOMBRES /M 5-16 / W 5-16 / XW 5-16 /MUJERES /N 5-10 / M 5-10 / W 5-10 /

BOTA PARA ATENCION DE EMERGENCIAS MEDIAS

BOTA DE CAUCHO PARA BOMBEROS

Coédigo: 804-6379

Bm EE

Cédigo: 807-6000 - 507-6000

S oo 50

Proyeccion y comodidad superior
Certificado de operaciones de
emergencias médicas NFPA
2016 - 2018
Combina el rendimiento y la comodidad de una bota de
senderismo Europea con la durabilidad de una bota
resistente Forestales. Construida para soportar las
condiciones mas exigentes de extincién de incendios
forestales.
. Sistema de ventilacién de aire que ayuda a mantener
los pies mas frescos y secos.
Suela Thorogood Vibram® resistente al
fuego y hielo proporciona una proteccion duradera al
calor y mejora la traccion.
Puntera de seguridad Composite.

1

Caracteristicas de agarre de peldafios con canillera acolchonada
para mejor estabilidad.

Resistente al calor, vulcanizado.Parches reflectivos que conser-
van un brillo intenso y la reflectividad a través del tiempo.
Plantilla extraible de Poliuretano que ofrece la comodidad para
el calzado deportivo y proteccion térmica.

Placa/ Entresuela resistente objetos cortopunzantes que también
bloguea el calor con 3,5 mm de fieltroaislamiento.

. Puntera de acero de gran tamario que permite generosas capas
de materiales aislantes para reducir el calor conductivo.

13

bt

[

@

3

Jielffre ™ cumple con los exgencias delterreno y ofece medides adlcionales que
puccden marcar by dferencia en una situacion e emergencia

x ESTRUCTURAL Y MATERIAL PELIGROSO

norma NFPA 1971 EDICION 2018 Y NFPA 1992 EDICION 2016

bl

[

@ aPrucbadeAgua o CompuestodePie  ThHoro>Tech
Plantilla extraible DE poliuretano significa comodidad todo el dia.
Membrana resistente a patégenos transmitidos por la sangre, transpirable y a prueba de

agua Thoro> Tech ™ PTFE. S07-6000- 5076000
w8
No esta disefiado para extincion de incendios NFPA 1971. Pl ._]
f F
» Cuero a prueba de agua, incendios y cortes. » Cumple con la norma NFPA 2016 & 2018. .

» Barrera a prueba de agua y proteccion contra las perforaciones.

» Goodyear storm welt construction » Plantilla flexible no metalica, resistente a ."{ [ || b
patégenos por transmisién sanguinea Cambre- » Cumple con la norma ASTM F2413-11

lle®/Thoro >Tech™ PTFE, » Hecho en EE.UU*. ¥
» Plantilla removible de poliuretano de doble » Cremallera de repuesto:
densidad. 884-66415-10%2 - 884-6642 11-15

» Vastago de acero acanalado triple.
» Suela Vibram® anti-dezlizante resistente a in-
cendios y hielo

/HOMBRES / M 5-14,15 | W 5-13,14,15 / MUJERES / N 5-10 / M 5-10 / W 5-10 / /HOMBRES / M 5-16 /W 5-16 / XW 5-16 / MUJERES / N 5-10/ M 5-10/ W 5-10 /
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BOTAS PARA BOMBEROS

HAIX FIRE EAGLE PRO®

L

Botas de bombero con pro-
teccion de corte clase 1.

HAIX AIRPOWER® XR91

*Espesor del cuero 2,0 — 2,2
mm. impermeable, respira-

Numero de articulo 507511 Numero de articulo 605207

* Impermeable y transpirable, Uso primario Fuego estructural ble, resistente a quimicos Y | Uso primario t:crr:f;:va incendios forestales y servicio
proteccién adicional contra | jmpermeable si bacterias
la sangre y otros fluidos cor- «Resistente a llamas Impermeable Si

porales gracias a CROSS- | Material Superior Cuero +Con membrana CHROSS-

Material Superior Cuero Impermeable

TECH®, Revestimiento interior | CROSSTECH - Resistente a la abrasion TECH®.
+ Absolutamente antideslizan- +Alto de 19,5 cm, antiestatico, | Revestimiento CROSSTECH 3 capas laminado, impermeable
XP 017 — en goma y refuerzo en metal interi y respirable. Forro resistente a la abrasion con
te. flexible y ligero con prevencién de pincha- suela 012 interior sistema climatico optimizado para todo clima.
» Rayas reflectantes laterales y Suel ZfiS- . 'c-’alsue'a exterior [esliste"te «CE 0197 EN 15090:2012 c ; el floxion
uela alas llamas no deja marcas segun la norma . n goma y refuerzo en metal flexible y
cordones de 2 zonas con pro- EN 15090: 2012 y ofrece una excelente HI1 CI T SRC - Tipo F1PA ligero. Alta resistencia al desgaste y traccion
tector de empeine patentado. resistencia contra el calor, el aceite y los antidesli Muy buen ai iento del
« CE 0197 EN 15090:2012 HI3 combustibles Suela calor y el frio. La suela es resistente al calor,

CI M SRC - type F2A.

*NFPA 1971, NFPA 1951, NFPA
1977, NFPA 1992, ASTM F
2413, CAN / CSA-Z195
+Sistema con cordones / cre-
mallera

*Mantiene los pies secos y pro-
tegidos de patégenos de la
sangre, productos quimicos y
mas.

*Flexibilidad en los tobillos y
agarre seguro

Proteccién al corte

Puntera de seguridad

Numero de articulo
Uso primario
Impermeable
Material Superior

Revestimiento interior

Suela

Proteccién al corte

Puntera de seguridad

Nivel 1

Composite

507511

Fuego estructural

Si

Cuero

CROSSTECH - Resistente a la abrasion
XP 017 — en goma y refuerzo en

metal flexible y ligero con prevencion de
pinchazos. La suela exterior
resistente a las llamas no deja marcas
segun la norma EN 15090: 2012 y ofrece
una excelente resistencia contra el calor,
el aceite y los combustibles

Nivel 1

Composite

las llamas, el aceite y la gasolina, no deja
marcas. Cumple con EN ISO 20345: 2012/
EN 15090: 2012.

Puntera de seguridad | Composite

UPERFIREMAN FILTREX® O NOMEX

Super Fireman FILTREX

* Cumple y excede Norma NFPA

croydon
1971-2018

«+ Construida bajo sistemade calidad ISO 9001:2015

Bota hecha a mano con caucho natural y comp nentes de alta cali-
dad certificados con la Norma NFPA 1971-2018 y cumplen con las
pruebas requeridas por la Norma CSA Z195-02 CSAZ195-09 grado
1.

Nuestro proceso manual combinado con el vulcanizado en autoclave
hace de este un producto de excelente calidad bajo estandares ISO
9001:2015.

El disefio interno proporciona la comodidad y seguridad que se
requieren en las actividades de los bomberos y su doble capa de
caucho da proteccion en el area metatarsal, tobillo y canilla.

Especifiacion Técnica

Altura: 16” desde la plantilla interior hasta donde empiezan las agarraderas

Color: Negro con bandas amarillas

Capellada: Caucho Natural, 3 capas de forros aislamiento interno.

Sistema Impermeable: Caucho Natural 100% impermeable

Forro de aislamiento interno No. 1: Filtrex resistente al fuego y cortes bajo Norma NFPA 1971-2013

Forro interno No. 2: PU expandido, acttia como aislante al calor.

Forro interno No. 3: 100% de algodén, dando soporte al caucho.

Protector de canilla: Caucho natural de baja densidad liviano, cubre toda la canilla.

Protector de empeine reforzado: Combinacion quimica de cauchos, que cubre toda el area metatarsal y cumple
norma ASTM.

Protector tobillo: Caucho natural de baja densidad, que cubre toda el area del tobillo.

Puntera Acero: Pasa pruebas de impacto y compresion NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 Superior a ANSI
Plantilla acero media interna: Proteccion a pinchazos pasa pruebas NFPA/CSA Z195/09/ASTM F2413-12 Supe-
rior a ANSI

Suela externa ancha: En caucho natural antiflama vulcanizado, moldeada de 1 pieza, antideslizante y resistente
a la abrasion, aceites, acidos, hidrocarburos y combustible.

Cambroén: Metalico, da estabilidad al caminar y al pararse en escaleras, cumple NFPA 1971-2013

Suela interna (Plantilla): Caucho expandido / acolchada 100% algodén que no produce mal olor en periodos de
largo uso.

Cargas eléctricas: ESR- cumple con la norma CSA Z195-09 Grado 1.

Talén interno: Talén interno recto.

Agarraderas: Argolla con composicion interna en Neopreno

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/
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EQUIPOS DE RESPIRACION INTERSPIRO

Manija de rescate para
arraste de emergencia.

Correas ergondémicas de hom-
bros, que distribuyen el peso
lejos de los musculos del cuello.

Valvula de respiracion inalambrica
con escotilla de aire ambiente.

Luces posicionados al-
rededor del SCBA para
visibilidad 360°.

Ordenador de paso y de
equipo integrado, y ma-
németro de presion me-
canico.

Pantalla de Heads-up inalambrica
para la presién del cilindro y el estado
del paso.

Correas de hombro y cinturén de ca-
dera de caucho con un minimo abso-
luto de materia textil para facilitar la

limpieza y repeler carcinégenos. El dispositivo de acopla-

El cinturén de cadera ajustable y gira- S : . z &’/ miento prgtlege la val-
torio para mejor comodida una movili- W ; Yoy vula del cilindro contra
dad maxima. . ‘_‘j impacto.

Aprobaciones, Estandares y Certificaciones

* NIOSH 42 CFR (parte 84)

* NFPA 1981:2019

* NFPA 1982:2018

+NIOSH CBRN

*+ UL 913 Clase | grupo C,D y Clase Il grupo  E, F, G.
Division 1 ubicaciones peligrosas

Mucho después de dejar una escena de fuego, los bomberos pueden estar expuestos a agentes toxicos y cancerigenos que contaminan su equipo de proteccion personal. Para
reducir este riesgo de problemas de salud a largo plazo, se desarroll6 el nuevo sistema de bomberos S9, con un minimo absoluto de piezas textiles, lo que lo hace menos
susceptible a la contaminacion y mucho mas facil de limpiar.
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EQUIPOS DE RESPIRACION

INTERSPIRO

Spiromatic 90usa-s aparato respiratorio

SPIROMATIC 90USA-S es un aparato de respi-
racion simple pero eficaz (SCBA) para entornos
industriales y maritimos.

Spiromatic 90USA-S se basa en la probada vy fia-
ble mascarilla Spiromatic S y la valvula de respi-
racion con escotilla de aire ambiental integrada.

Junto con el regulador Spiromatic el bastidor dor-
sal, la Spromatic 90USA-S ofrece un rendimiento
real a un precio competitivo. La mascarilla man-
tiene la presion positiva durante todo el ciclo de
respiracion para eliminar el riesgo de fuga hacia el
interior desde el ambiente circundante.

La mascara también tiene una escotilla de aire
que permite al usuario cambiar a aire ambiente
mientras que esta en stand-by.

La advertencia audible estd montada en el pecho;
por lo que la alarma de aire bajo se escucha inclu-
so en condiciones ruidosas.

El arnés esta equipado con correas acolchadas y
facilmente se ajustan las hebillas de cinturén, que
proporciona un buen confort.

El bastidor dorsal esta equipado con correas acol-

chadas y ajustan facilmente las hebillas de cintu-
rén de la cadera, para el maximo confort.

Caracteristicas de los cilindros

.

Neumaticos probados y disefio robusto: Funcio-
namiento fiable

Escotilla de aire ambiente para el uso de espe-
ra: Extiende el tiempo de duracién

Excelente rendimiento respiratorio: Respiracién
baja resistencia

Disefio de bastidor dorsal abierto: Mejor ventila-
cién de calor del cuerpo

Mascara y valvula de respiracion en un disefio
compacto: No hay partes que sobresalen y una
mejor visibilidad

Alarma de aire bajo audible estd montada en el
pecho: Facil de localizar y escuchar

Disponible con conexién de aire adicional: Se
puede conectar a un sistema de linea aérea
Acepta kits de cristal ojo y dispositivos de comu-
nicacion: Flexibilidad para diferentes usuarios y
propdsitos

.

.

NIOSH 42 CFR

El disefio del arnés QSII fue elaborado de la
mano de los bomberos y expertos en el campo de
la ergonomia. El resultado es un arnés ergonémi-
co y con numerosas fusiones inteligentes que ha-
cen que el arnés sea altamente versatil. La unidad
reguladora tiene un manémetro, un silbato de ad-
vertencia y una conexién de linea aérea opcional.

El regulador de tipo enchufable es duradero y
tiene una funcionalidad probada con una alta ca-
pacidad de flujo, manteniendo la presion de segu-
ridad también a un ritmo extremo de respiracion y
bajas presiones del cilindro.

El disefio tipo plug-in hace que el servicio y las
reparaciones sean faciles de realizar con poco
tiempo de inactividad.

El cinturén de cadera y las correas de los hom-
bros se mueven de forma independiente para
una maxima movilidad

Correas de hombro ergondmicas y cinturén de
cadera.

Manija de rescate grande: facil de agarrar para
arrastrar a bomberos en caso de emergencia
Placa posterior abierta para una buena ventila-
cién y bajo peso.

+ Correa cilindrica ajustable y facil de manejar.

+ Soportes de manguera intercambiables

« Sistema de montaje flexible para accesorios.

« Silbato de advertencia pequefio y ligero.

fMRe V2~
. =
INDUSTRIES, INC
. . Solutions for Life Safety
L] L
99X
P pehy
m_.

El PASS de rescate es una nueva generacion de los
sistemas de alerta personal.

Es un dispositivo de deteccion de movimiento disefia-
do para ser utilizado por los bomberos, primeros res-
pondientes de emergencias y usuarios industriales,
proporcionando diferentes sefiales audibles y visuales

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/

Segun la norma NFPA 1852 Norma sobre Se-
leccion, cuidado y mantenimiento de equipos de
respiracion auténoma de circuito abierto (SCBA).
Todo SCBA debe ser calibrado antes de ser pues-
to en servicio y luego por lo menos una vez al afio.

Informacion general:

El personal técnico de INCOLDEXT SAS Ha sido
capacitado y certificado en las propias instalacio-
nes de Interspiro en Estados Unidos, asi como
por el fabricante del Posicheck, para poder brin-
dar un eficiente servicio técnico de post-venta.

Estandares:

Para desarrollar este servicio INCOLDEXT SAS
cuenta con los siguientes equipos y procedi-
mientos: EQUIPO DE PRUEBAS POSICHECK.,
con software original y su respectiva calibracion
anual, efectuadas en las plantas de los mismos
fabricantes.

Partes y Repuestos:

Compatible con NFPA 1852 SCBA banco de
pruebas. Cumple NIOSH criterios de prueba para
SCBA no NFPA. Cumple los criterios de OSHA
para la realizacién de pruebas y mantenimiento
de registros. Partes y RepuestosContamos con
un stock permanente de partes y repuestos para
los diferentes componentes del equipo de respira-
cion. Todos los repuestos y materiales especiales
son originales de Interspiro. Servicio de recarga
de inmediata de aire para cilindros de equipos
SCBAy Buceo.

que indican peligro. El modo de deteccion de movimien-
to es automatica, se activa cuando se retira la llave de
seguridad, se escucharan diferentes tonos de audio y
se encenderan dos les que indicaran que el dispositivo
esta encendido y listo para sus uso. Cuenta con una
alarma de audio muy alta permitiendo asi al personal de
rescate establecer claramente la ubicacién del bombero
u operador en peligro. La alarma proporciona 95 dBA y
se activa por la falta de movimiento o al oprimir el botén
de emergencia situado en la parte frontal.

Cumple norma NFPA 1982 Edicion 2018. Certificada
como intrinsicamente seguro (UL913). Cumple CSA
C22.2, No. 157 para uso en lugares peligrosos. Cuenta
con indicadores LED brillantes de alta visibilidad. Clip
en acero inoxidable amplio para facil conexion 95+ dBA
a 500 ° F (260 ° C) Funcién de registro de datos de
forma automatica registra todos los cambios de estado
de PASS. No requiere SCBA, puede ser usado en ope-
racién de rescate.
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COMPRESORES

Los equipos de la linea, “DIVE MATE” de buceo son compresores de aire respirable
confiables y seguros de tres y cuatro etapas. Estos equipo pequefios y livianos han
sido concebidos para aplicaciones portatiles, con prestaciones comparables a las de

equipos estacionarios.
Alcance estandar

« Disponible en tres versiones:
- Motor eléctrico, monofasico o trifasico
- Motor gasolina
- Motor Diesel (DMT 08)
* Filtro de admisién
« Interenfriadores y postenfriador de acero inoxidable

« Interruptor de apagado por alta temperatura (Excepto en los equipos con motor

Diesel).
« Aisladores de Vibracion

+ Sistema de purificacion PO (DMT 06) o P31 (DMT 08 y DMT 10)

« Interruptor de apagado por baja presién de aceite
Modelos Eléctricos

« Arrancador con encerramiento NEMA 4
* Horémetro

Datos Técnicos

COMPRESSORS

* Presostato Y Capacidad de Namero de Motor Sistema de
recarga etapas Purificacion
Accesorios disponibles — v ho
* Manémetros entre etapas 5000 psig (345 bar)
* Sistem rificacion P41 mayor i
Siste na de pu ificacio , de mayo capac d’ad . ) DMTO6-E1/E3 6 3 5 PO
« Drenaje automatico de condensado (equipos eléctricos y equipos con motor a explo-
sién con arranque eléctrico) DMT06-GS 6 3 6 PO
* Presostato (Equipos con motor a gasolina)
« Arranque eléctrico para DMT 08 y DMT 10 a gasolina y Diesel DMTO8-E1/E3 8.4 3 7.5 P31
. Horo_metro para equipos con motor a explosion DMT08-GS 8.4 3 9 P31
* Monitor de CO
« Sistema eléctrico a 50 Hz DMT08-DY 8.4 3 6.4 P31
Puede operar a 6000 psig (414 bar) si cuenta con sistema de purificacion P41
DMT10-E1/E3 9.7 4 75 P31
DMT10-GS 9.7 4 135 P31
SISTEMA ALMACENAMIENTO
. . ) Disponible en tres versiones:
Los sistema de almacenamiento de aire de alta P ‘._t _%,.. *
sireSIoz ?SUEﬁ c:]mrﬁ)tlend ccfpr Igs rerct]w(sgoos_r;iel cor; * Los cilindros ASME con presiones de trabajo de 5000 'l : i iy
Igo'sdi e depla g ei do deAmarisprcl) ed n ri io PSI, tienen un factor de seguridad de 4 a 1. . 5
(I?/Ie(z:%ni%?)s EASaME(;CLisasistemeasc?ieaaln?ace%;meiecr)18 * Los cilindros ASME con presiones de trabajo de 6000
P ) - N PSI, tienen un factor de seguridad de 3 a 1.
to estan disponibles con cilindros DOT 5000 Y 6000 9
PSI o bien con cilindros ASME de 5250 y 7000 PSI
de alimentacion dual. Disponemos de bastidores de
montaje opcionales.
ASME 5000 PSI ASME 6000 PSI
CILINDRO DOT 5000 PSI DOT 6000 PSI
AISI 4130 AlISI 4130
=
Material Aleacion de acero livina ASEME SA 372 de acero Clase V Tipo A - 3 ===
Capacidad 486 SCF a 5000 PSI | 486 SCF a 5000 PSI | 486 SCF a 5000 PSI | 486 SCF a 5000 PS| -
Preson de Trabajo 5000 PSI 6000 PSI 5000 PSI 6000 PSI
Presion de Prueba 7500 PSI 9000 PSI 7875 PSI 10500 PSI
Diametro 93/8" 99/32" 95/8 95/8 - ) - .
- —— DOT Cilindros Verticales ASME Cilindros Verticales
Alto 55" con Valvula 54" sin Valvula Configuracion 5000 PSI  Configuracion 6000 PSI
Peso 93/8" 188 fibs 400 Ibs
Valvula del Cilindro CGA DF Valvula estandar provista Los cilindros DOT pueden ser montados en una
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Acabado

Imprimante, capa intermedia y acabado

pared o en el bastidor de acero soldado.
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COMPRESORES

El compresor de aire respirable por-
tatil de potencia impresionante y en
calidad profesional sin igual

Compresor de aire respirable
Y BAUER, MARINER 1I-D con motor
diésel

Resistencia probada: gracias a sus potentes motores. Tanto para uso breve
como para funcionamiento continuo. Lubricacién de confianza: con bomba de
aceite de baja presion sin mantenimiento.

Disefiado para las condiciones climaticas mas dificiles: seguridad operativa
en el empleo profesional en todo tipo de situaciones. Equipado de serie con
un acreditado motor diésel Hatz: a medida para un uso independiente de la
ubicacién

ElI MARINER 1I-D de BAUER KOMPRESSOREN es un robusto compresor de
aire respirable de gran resistencia de la serie PROFI-LINE equipado de serie
con un motor diésel Hatz y con un rendimiento de 170 I/min. Es perfecto tanto
para el uso breve como para el funcionamiento continuo exigente.

El sistema de filtraciéon P 21 SUPER-TRIPLEX de BAUER proporciona aire
limpio para inmersiones seguras: La evolucionada técnica de filtracién del filtro
TRIPLEX de BAUER protege con fiabilidad a submarinistas y bomberos contra
la inhalacién de las impurezas del aire e impide también la congelacién del
regulador.

El bloque compresor extremadamente robusto y los componentes resistentes
a la corrosion permiten también el uso en las condiciones climaticas mas ad-
versas. Ademas, el bastidor antichoque de perfiles de acero proporciona una
rigidez excelente y una proteccion extraordinaria de la instalacion.

Gracias a la estructura de 3 etapas y al uso de rodamientos industriales, esta
serie avanzada ofrece una larga vida util y un valor constante del producto en
el uso profesional exigente.
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COMPRESSORS

BAUER ofrece las Unicas estaciones de llenado a prueba de roturas completa-
mente probadas por entidades certificadoras independientes.

Se ha determinado que estos equipos protegen al operador de la sobrepre-
surizacién y fragmentacion de botellas durante el llenado, de acuerdo con lo
especificado por NFPA 1901.

La estructura en acero formado y la reduccion de uniones soldadas mantiene la
integridad de la estacion y reduce el tamafio y peso al minimo.

Nuestro sistema ergonémico de carga facil requiere menos de 18 Ibs (8.16
kg) de fuerza para abrir o cerrar la puerta, y no sobrepasa el alcance de los
movimientos naturales de brazos, manos y mufiecas. Disponible en 1,2 03
compartimientos

Es el sistema completo por excelencia para el llenado de cilindros SCUBA o SCBA en
alta o baja presién.Su disefio de sistema completamente integrado incluye un compre-
sor de aire de alta presion BAUER, sistema de purificacion de aire respirable BAUER,
bancos de almacenamiento de aire, panel de llenado en cascada y compartimento de
llenado a prueba de ruptura de cilindros, todo en una estacién de recarga ergonémica,
segura y facil de usar.

Caracteristicas estandar

« Sistema de purificacion para aire respirable BAUER, con SECURUS

+ Controlador BAUER basado en PLC con pantalla tactil multicolor

Panel eléctrico aprobado por UL® Componentes eléctricos NEMA 4

Funciones protectoras de apagado por alta temperatura y baja presion de aceite
Botén de parada de emergencia

Panel de control de llenado con valvulas dispuestas sobre su diagrama de flujo
Alarma audible por apagado de seguridad

Indicador de saturacion de filtro de admision

Sistema de drenaje automatico de condensado con recipiente a prueba de corrosion,
con interruptor para indicacién y apagado por alto nivel de condensado

Dos (2) cilindros de aire con estampado ASME, instalados en un soporte integral con
capacidad para cuatro cilindros

Cubierta de bajo nivel de ruido con puertas de cierre rapido y paneles removibles
Estacion de llenado a prueba de ruptura de cilindros, con tres posiciones para bote-
llas SCBA o SCUBA de hasta 787 mm de largo total

Peso seco: 3965 Ibs.
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MATPEL Y ESPACIOS CONFINADOS

TRAJES PARA MATERIALES PELIGROSOS

ONESUIT® FLASH 2/ NIVEL A ONESUIT® SHIELD 2/ NIVEL B ONESUIT® PRO 2/ NIVEL A

« Certificada a la edicién 2016 de la norma NFPA
1991. Incluyendo:Protecciéon opcional contra
gas licuado y proteccién quimica para escape
de flamazos

* Increible movilidad operacional y visibilidad peri-
férica

« Excelente comodidad derivada de la construc-
cién de un traje ligero de una sola capa (~13 Ibs)

 Resistencia antiempafiante permanente con el
NUEVO visor CORETECH® Clearguard de uni-
ca capa

* Mayor comodidad y destreza de los guantes con
el nuevo ONESUIT® Hazglove-91

 Excelente resistencia a la flama y durabilidad
mecanica con tecnologia de material CORE-
TECH®, resistente a la abrasion

+ Vida util minima de 15 afios ofreciendo el menor
costo en su ciclo de vida

+ Disefio reusable y de multiples exposiciones

« Doble certificacion:

« Certificado NFPA 1994 Clase 2 (Ed. 2018) y NFPA
1992 (Ed. 2018) Méxima proteccion contra
agentes quimicos y biolégicos

« Disefio ligero para mayor comodidad del usuario

« La tecnologia CORETECH® ofrece una durabili-
dad y flexibilidad excepcionales

» Mayor comodidad y destreza en las manos con el
nuevo guante ONESUIT® Hazmat Glove

« La interfaz unica de la mascarilla proporciona una
configuracién ajustada para una maxima protec-
cién durante la exposicién a salpicaduras

« Vida util minima de 10 afios, el doble de ciclo de
vida de otros trajes

« Ultra compacto para un almacenamiento conve-
niente y que ahorra espacio

ONESUIT Pro 2 es el traje de proteccion quimica
mas accesible,que ofrece el mas alto nivel de
proteccién contra agentes quimicos y biolégicos.
Esto se logra a un precio comparable al de las
prendas menos protectoras.

« Certificado cado al mas alto estandar de pro-
teccion quimica, NFPA 1991, edicion 2016.

« Alta movilidad operativa y visibilidad periférica

« Excelente comodidad gracias a la construccién
de conjunto ligero de una sola piel (<10 Ibs).

« Ultracompacto para un almacenamiento conve-
niente y que ahorra espacio

« Vida util minima de 10 afios que da un bajo cos-
to del ciclo de vida

« Reutilizable, disefio de uso limitado

« Excelente resistencia a la llama y durabilidad
mecanica utilizando materiales resistentes a la
abrasion CORETECH®

TRAJE CHEMMAX 3 / NIVEL B

TRAJE CHEM MAX 4 / NIVEL B

TRAJE INTERCEPTOR® / NIVEL A

CLakeland

Estados Unidos

.2

Caracteristicas

« Tercer nivel de proteccién quimica.

 Durable y liviano, proporciona una barrera con-
tra un espectro amplio de quimicos industriales
toxicos, agentes quimico y otros contaminantes
peligrosos™.

« Superior resistencia a la abrasion.

« Disponible en costura termosellada.

» Uso de acuerdo a tabla de permeacién.

+ Disponible en Traje de Nivel B (EPA).

+ Prenda Anti-Estatica ( EN 1149-1).

+ Disponible con certificacion CE.

G Lakeland

Estados Unidos

color:

Caracteristicas

« Cuatro y Mas Alto nivel de proteccién quimica de la
Linea ChemMAX.

« Ofrece una barrera de 6 capas que resiste a los
mas dificiles entornos con presencia de quimicos
peligrosos.

« Disponible en costura termosellada.

Uso de acuerdo a tabla de permeacién.

Disponible en traje de Nivel B (EPA).

Prenda Anti-Estatica (EN 1149-1).

Disponible con Cerfificacion CE

(Lakeland

Estados Unidos

Caracteristicas

 Primera Linea de defensa contra peligros quimi-
cos extrenos.

« Disponible con espalda expandida para uso con
SCBA.

« Disponible con sistema de OneGlobe.

« Costuras selladas dentro y fuera para brindar la
maxima proteccion.

» Uso de acuerdo a tabla de permeacion.

« Disponible en Traje de Nivel A (EPA).

* Prenda Anti-Estatica ( EN 1149-1).
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EXTRACTORES Y VENTILADORES

EXTRACTOR DE HUMO RAMFAN TURBO VENTILADOR INTRINSECO VENTILADOR ESPACIOS CONFINADOS
GX350 | (18/46CM) RAMFAN EFC50 | (16/40CM) RAMFAN UB20 (8”/20 CM)

q3

USA=
MADE e

El extractor de humo GX350 tiene un flujo de
aire impresionante, verificado por la Asocia-
cion de Control y Movimiento de Aire (AMCA).

*Estéd equipado con PowerStream® para permitir
ubicacién a mayor distancia reduciendo el nivel de
ruido dentro del edificio y permite mantener la en-
trada y salida libre de obstrucciones.

*Ofrece ajuste de flujo de aire continuo de cero a
méaxima velocidad.

*Motor Honda GX200 5.5Hp / 4.1 kW. Aspa de 9-ho-
jas de polimero Turbo-Force™ para incrementar la
resistencia al deterioro y mejorar el funcionamiento
VPP.

*Marco unico de acero soldado, caja todo terreno
disefiada con apoyo ancho que reduce la vibracién
y alarga la vida dtil. {Sin tornillos que se aflojen!

«Zapatas aislantes de vibraciones para estabilidad
en superficies duras o resbaladizas.

*Ruedas anchas y semi-neumaticas para pasar fa-
cilmente sobre barro o terreno dificil.

*Inclinacién ajustable de 0° a 18° para una mejor
adaptacion a las necesidades de la posicion.

C¢€

USA=
MADE =

Los expulsores de humo de la serie EFC estan
construidos con una carcasa Lexan® resistente al
calor y de alto impacto para uso en espacios con-
finados.

El impulsor Polymer TurboForce™ esta disefiado
para mejorar el rendimiento y maximizar el flujo de
aire. Con el flujo de aire de alta velocidad, permite
que el ventilador reduzca su tiempo de expulsion de
humo efectivamente durante la ventilacién.

*Impulsor TurboForce™ de precisiéon equilibrada
para una mayor resistencia a la rotura

+El flujo de alta velocidad reduce dramaticamente el
tiempo de eyeccion de humo

+Carcasa de policarbonato LEXAN® de alto impacto
y resistente al calor

+Apilable para un facil almacenamientoVentilador
Expulsor de Humo,Profundidad 12 pulg., Ancho 18
pulg., Color Rojo, Motor 1/2, Voltaje 115V, Altura
19 pulg., Flujo de Aire 3200 PCM, Flujo Maximo en
Aire Libre 3200 PCM, Aire Libre 3200.

wf
Rl
._' ﬁ!- -

(€EC€®

« Equipo de Ventilacion para espacios confinados e
incendios. 8” /20 cm
INCLUYE: Canister con manga 15" x 7.5 Metros.
El ventilador/extractor de Ram Fan, es un equi-
po que permite de forma rapida y efectiva ventilar
un area contaminada y confinada. El UB-Line es
ideal para la ventilacién de espacios confinados y
ofrece el mas alto flujo de aire dentro de su clase.
Este equipo multipropisto permite entregar a los
trabajadores o Bomberos condiciones deacuerdo
a los estandares de seguridad laboral y de emer-
gencias. motor de1/4HP 220V. es capaz de des-
plazar 1,392.3 m3/hr. Permitiendo el ingreso de
aire fresco o la extraccion de gases de un area.
« Caja de polietileno de tipo doble con resistencia
UV.
« Interruptor IP65 encapsulado.
« Incluye canister con manga de 15" x 7,5” mts.

.

VENTILADOR EXTRACTOR RAMFAN TURBO SOPLADOR RAMFAN VENTILADOR RAMFAN
AFI50XX | (16”/40CM) GF164SE | (167/40CM) EX50LI | (18 IN/46CM)

|
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« Tamafo compacto Potente y ligero

« Soplador de alta presién axial con un funciona-
miento ultra silencioso

Resistente a la corrosion , resistente a las abolla-
duras y practicamente indestructible

IP55 a prueba de lluvia gabinete del interruptor
Presistente de doble pared - UV

Interruptor térmico ofrece proteccién contra sobre-
calentamiento

15'/4,6 m cable de alimentacién de CA

15'/4,6 m cable de alimentacién de CC w / pinzas
de bateria

IMPACode : ED7002 - 5914061

.

.

.

.

.

.

.

Ducto estandard adapadores para ducto; bolsa para
transporte de ducto.

q
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POWERED by

HONDA.

* 21 - Aspas TurboForceTM polimero para aumen-
tar la resistencia y el rendimiento del fragmento
PPV mejorada (no se muestra en la imagen).

» Opcién econdmica para la ventilacion PPV excep-
cional

* 1“ marco de acero / polvo de 25mm recubierto

« 5 posiciones funcién de inclinacién rapida para
una rapida y facil configuracion

« Compacto y ligero para levantar y almacenamien-
to

@
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Los paquetes de baterias de idn-litio intercambia-
bles de 40V pueden cargarse en 4 horas.
Enderezadoras de aire de segunda generacion
PowerStream®.

Controlador Intellisense™ E2 de ultima genera-
cion.

Motor de corriente continua sin escobillas Euram-
co.

IP66 Resistencia al agua protege de poderosos
chorros.

Ligero, Aeronave Marco de aleacion de aluminio
de grado.

Luces de inundacién LED integradas iluminan el
punto de entrada de una estructura durante las
operaciones nocturnas.

« Ajuste de inclinacién de amplio alcance.
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PRODUCTOS RIESGO QUIMICO

DUCHAY PISCINA DE DESCONTAMINACION HAZMAT BOTAS PARA HAZMAT

DUCHA

+ Construida en PVC

* Plegable

+ Unidades con codigo de colores para faciltar
armado

* Armado en solo 5 min.

+ Barras superiores proporcionan flujo de agua

* Incluye bolso de almacenamiento

PISCINA

» Facil almacenamiento pues ocupa solo 60”x
21"x 127

* Recubierto de la piscina de polietileno de
12mm

Manufacturado de polimeros especiales, esta
bota confortable cumple con los requerimientos
de permeacion quimica NFPA 1991.

TINGLEY

A TRADITION SINGE 1866

* Moldeado a través de Inyeccion, sin costura
con Proteccion 100% a prueba de liquidos

« El espacio interior de la bota es disefiado para
acomodar el espacio extra de un traje encapsu-
lado para un ajuste confortable.

« Superficie exterior lisa para su facil descon-
taminacion.

« Agujetas con banda elastica con mecanismo
de ojuelos para un cerrado mas cémodo mien-
tras se usan los guantes.

* Cumple ASTM F 2413-05 M/I/75/C/75 para
impacto contra talén, compresion y proteccion

Durable

Armado solo 30 seg.
Desechable y compacta
Incluye dos (2) piscinas

de peligros eléctricos.
PT 99 PR.
para el arco.

la abrasion.

* Suela de acero cumple y excede ANSI Z41

« La suela de acero provee excelente soporte

« Suela antiresbale con excelente resitencia a

ABSORBENTES DE DERRAMES

Juegos de derrames

Los recipientes certificados por la ONU que se llenan
con sorbente universale, solo para aceite o para mate-
riales peligrosos proporcionan una respuesta rapida a
cualquier derrame

5 cordones absorbentes de 76 mm x 1 m

5 cordones absorbentes de 76 mm x 3 m

4 almohadillas de 254 x 254 mm

1 libro de respuestas a emergencias, 5 forros de tambor.

El juego de derrame de 360 litros contiene suficientes
suministros para responder a accidentes de gran es-
cala. La construccion duradera 100% de polietileno es
resistente al 6xido y a la corrosién, mientras mantiene
el contenido limpio y seco para el uso. El color de alta
visibilidad ahorra tiempo de respuesta valioso para la
limpieza del sitio.

Contenido:

100 almohadillas de 381 x 432 mm

10 almohadillas de 254 x 254 mm

4 barreras absorbentes de 127 mm x 3 m

2 pares de gafas de seguridad, 2 pares de guantes des-
echables, 1 pala, 10 bolsas de desechos.

& Justrite.

Juegos para derrames de 76 litros con una amarra
en la tapa para la limpieza rapida de derrames. El ta-
mario portatil permite que se coloque en varios sitios
en diferentes estaciones de trabajo.

Contenido:

25 almohadillas de 381 x 432 mm

4 cordones absorbentes de 75 mm x 1 m

2 almohadillas de 254 x 254 mm

1 par de gafas de seguridad, 1 par de guantes des-
echables, 1 pala, 1 libro de respuestas a emergencias,
1 bolsa de desechos.

Los juegos para derrames de 189 litros con ruedas
proporcionan portabilidad para derrames de tamafio
promedio. Construccion de polietileno resistente a los
quimicos y a la intemperie, con ruedas grandes de 152
mm que hacen que sean faciles de mover a cualquier
sitio, en interiores o a la intemperie.

Contenido:
50 pafios de 305 x 330 mm
50 almohadillas de 381 x 432 mm

Universal 83632
. 1H2/X75/S .
Juego de derrame de 76 litros Solo [fetroleo . 565 x 483 mm 1H2/Y100/S 72 1 juego 83634
Materiales peligrosos 83636
Universal 83672
Juego de derrame de 189 litros | Solo petroleo 584 x 1143 m 1H2/X125/S 41 1 juego 83674
Materiales peligrosos 83676
Mediano 83652
Juego de derrame de 360 litros | Solo petroleo 787 mm x 1054 m 1H2/X295/S 326 1 juego 83654
Materiales peligrosos 83656
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CAMARAS TERMICAS

CAMARAS TERMICAS

e Sullard

CAMARA ECLIPSE CAMARA T3X

@ipsellE

Tecnologia
X Factor con
Super Red Hot
(opcional)

CLARIDAD A LA VISTA.

CCAMARAS TERMOGRAFICAS
Desempefio Sobresaliente
Eclipse LDX usa una tecnologia de motor de ima-
genes infrarrojas que funciona a una velocidad de
actualizacion de imagen ultra rapida de 60 Hertz
e incorpora la tecnologia de mejora de contraste
de imagen (ICE™) para lograr la mejor calidad de
imagen en condiciones de incendio. Alojado en un
disefio compacto y elegante, el Eclipse LDX esta dis-
ponible con resoluciones de 240 X 180 y 320 x 240
para adaptarse a su presupuesto.

La mas brillante pantalla ICD

La nueva pantalla del Eclipse LDX aumenta en gran
medida el brillo y mejora el contraste, lo que permite
a los bomberos ver mas claramente a través del
humo espeso y en condiciones de luz solar directa.

Funciones AvanzaDas

El Electronic Thermal Throttle® (regulador termoe-
lectrénico) patentado de Bullard®, que permite a los
bomberos localizar puntos calientes simplemente
pulsando un botdn, y la coloracién Super Red Hot,
que destaca lugares de alta temperatura en tonos
brillantes de amarillo, naranja y rojo, estan disponi-
bles como funciones opcionales para el Eclipse LDX.
La medicién de temperatura personalizable en for-
mato numérico e indicador de calor relativo y un DVR
integrado también son caracteristicas opcionales.

Nuevo aspecto y estilo

La Eclipse LDX es distinguible de otras camaras
termograficas por su disefio ergonémico y compacto
centrado exclusivamente para el servicio de bombe-
ros y un azul metalico de color fresco del remolino.
Otros colores estan también disponibles. Ademas, el
disefio del botén de encendido permite un facil en-
cendido y apagado con una mano enguantada.

Cinco afios de garantia

Calidad de imagen 6ptima.
Desemperio excepcional.

CLARDADALAVISTA
Tecnologia
X Factor con
Super Red Hot

CAMARAS TERMOGRAFICAS

La T3X ofrece a los bomberos una camara termo-
grafica con un disefio portatil, equipada con la mas
avanzada tecnologia para camaras infrarrojas, lo-
grando obtener la mas alta calidad de imagen y el
mejor desempefio hasta la fecha.

Desempefio EXCEPCIONAL

La camara T3X usa la tecnologia de infrarrojos con
una tasa ultra-rapida de actualizaciéon de imagenes
a 60 hertzios. Ademas incorpora la tecnologia Image
Contrast Enhancement (ICE™) que ofrece un des-
empefio 6ptimo de imagenes bajo condiciones de
incendio. Disponible con resolucién ultra-alta de 240
x 180 0 320 x 240, y con una amplia seleccion de ca-
racteristicas avanzadas, la T3X se adapta perfecta-
mente a cualquier mision de lucha contra incendios.

La pantalla LCD mas brillante

La nueva pantalla LCD aumenta el brillo y mejora el
contraste notablemente. Esto permite que los bom-
beros vean con mayor claridad en situaciones de
humo espeso y luz solar directa.

Caracteristicas Avanzadas

La colorizacién Super Red Hot es una caracteristi-
ca estandar en la cdmara T3X. Los escenarios con
altas temperaturas quedan resaltados en tonos bri-
llantes de color amarillo, naranja y rojo, con medicién
de temperaturas en formato numérico e indicador del
calor relativo. Como caracteristica opcional, Electro-
nic Thermal Throttle®, exclusiva de Bullard, permite
que los bomberos optimicen los escenarios con solo
tocar un botén.

Nuevo Presentacion

La T3X se distingue de otras camaras termograficas
gracias a su atractivo color azul metalico. Estan dis-
ponibles otros colores.

CAMARA T4X

pr %"\
@k

El T4X combina caracteristicas de avanzada y la
pantalla mas grande de la industria con la tecnologia
infrarroja mas avanzada para el maximo rendimiento
de imagen térmica

Desempefio Sobresaliente

La T4X utiliza la tecnologia de infrarrojos funcionan-
do a un ultra-rapida velocidad de actualizacion de la
imagen de 60 Hz e incorpora tecnologia de realce de
contraste de imagen (ICE™) para lograr la maxima
calidad de la imagen en caso de incendio. Estandar
con funciones avanzadas en una resolucién de 320
X 240, la T4X da a los departamentos de bomberos
todo lo necesario en una camara termografica de
alto rendimiento.

La pantalla LCD mas brillante

Pantalla LCD aumenta en gran medida el brillo y me-
jora el contraste, lo que permite a los bomberos ver
con mas claridad en el humo espeso y luz directa del
sol. El formato de pantalla ancha de 4,3” es el mas
grande en el mercado.

Caracteristicas Avanzadas

El T4X viene estandar con caracteristicas avan-
zadas, incluyendo el exclusiva Thermal Throttle®
electrénico de Bullard, que permite a los bomberos
para optimizar las escenas con el toque de un botdn;
coloracion Super Red Hot que alerta a los bomberos
a las zonas de intenso calor; medicién de la tempe-
ratura en formatos numéricos indicador de calor y
relativos; y zoom digital 2x y 4x.

Nuevo aspecto y estilo

El T4X es distinguible de otras camaras termografi-
cas con un color azul metalico de color fresco. Multi-
ples colores estan también disponibles.

Todas las camaras termograficas con Factor X vienen de serie con una garantia de cinco afios, la mejor en su clase, en piezas y mano de obra. Actualiza a la garantia
CareFree® para obtener cinco afios de cobertura en las baterias.
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LINTERNAS E ILUMINACION

LINTERNAS E ILUMINACION

PELICAN"

™

3 LINTERNA DE ANGULO RE

La 3415 es la dltima luz compacta de seguridad certificada.

LINTERNAS FRONTALES

F_ i . TR 8 Estandar Alto Bajo
Las certificaciones de la division 1 de clase | I |1l proporcio
. . - " ) Intersidad 200 LUM 12LUM
. nan la seguridad necesaria para los lugares mas peligrosos.
) El 3415 esta equipado con un punto y LED de inundacion Duracién 3HOmin | 103H0min
para close-up,asi como la distancia, por lo que puede tener Distancia 82m 20m
3 amplia area de luz en la zona de trabajo ademas de penetrar Candelas 1684 cd 103 cd
. | Estandar Auto en la oscuridad cientos de yardas de distancia. y
& Imersion 1PX4
I Intensidad 186 LUM
- Duracién 14 h 0 min Se plueci‘e 1ctl:;/arEplarabejeclute:1rl unlodo amb;}s Ib‘E:?S con3 " El uso de guantes y tener las manos htimedas o grasientas
Distancia 135m z!v_e_els Ie g o'd cabezal a ",:” adory clip built-in permite ya no son un problema con la 2720 con tecnologia de con-
Candelas 4544 cd ingir la luz donde sea necesaria. trol de activacion gestual. Enciende la linterna con un gesto
- de la mano. Rendimiento luminico variable, Doble LED rojo
- Imersion 1PX8 (1m) para visién nocturna.
- Clase |, Division 1
d ’ i Clase II, Division 1
Certficacion Clase IIl, Division 1

3765 LINTERNAS DE ANGULO RECT

IECEx ia

La nueva 3765 presenta sus LED de enfoque al suelo para
iluminar el camino, asi como tres modos de iluminacién: alta in-
tensidad (237 lumenes), baja intensidad (113 Iimenes) y modo
de sefalizacion. Otra de las novedades es que incorpora un
indicador de bateria que te informa del nivel de carga antes
de utilizarla.

Entre las caracteristicas adicionales se incluyen luces de
baja intensidad de color rojo compatibles con los dispositi-
vos de visién nocturna. Luz intermitente de color rojo (se-
fializacion de emergencias). La transicion de 4 posiciones
proporciona un haz amplio o penetrante. Proporciona un
rendimiento luminico del 100%-10%.

5 LINTERNAS FRO

Estandar Alto Bajo
L ¥ .ﬂ. 3 SAFETY Intersidad | 118 LUM | 60LUM
Estandar Alto Bajo Lectura Intermitente Caracteristicas b b CERTAAELD
Duracion | 7h 30min | 16h 0 min
Intensidad 237 LUM 113 LUM 32LUM 140 LUM
i Dlstanci: 60 43
Duracion 3h 0 min 6h 30 mins 14h 0 mins 9h 0 mins. * CompaCta y Ilgera L, . stancia " "
« Cumple con las normas de la Asociacion Nacional de Protec- Candelas = 910cd | 454 cd
Distancia | 301m 198m 2m 274m cion contra Incendios (NFPA) 1901 morsion o,
Candelas 22720 cd 9354 od 192 cd 18784 cd « También funciona con 4 baterias alcalinas AA estandares
Imersion 1PX4 « Ahora con nuevas especificaciones mejoradas Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguri-
Certificacion Class |, Division 1 dad de Pelican estan disefiadas para su uso en entornos
peligrosos. No solo cuenta con la aprobacién Clase |
Divisién 1 sino que también es ultra compacta y liviana.
Equipada con un solo LED de gran potencia, produce hasta
b 118 Itmenes y ofrece hasta 16 horas de funcionamiento y
3610 LITTLE ED multiples modos (alto, bajo, intermitente).
Ademas, la Pelican 2755 ofrece un indicador de bateria baja
que puede resultar ser de lo mas valioso. Esta disponible en
La 3610 es una linterna en angulo recto que utiliza nuestra ul- dos colores (amarillo o negro) e incluye correas de telay de
tima tecnologia LED de “montaje profundo”, que proporciona goma para una variedad de aplicaciones para cabeza/con
limenes impresionantes y rendimiento de lux. La presilla de casco. Cuente con Pelican para que le brinde lo mejor en
montaje de acero inoxidable permite las aplicaciones de manos tecnologia y disefio de iluminacion.
libres. Su robusto cuerpo de EXL es resistente a la corrosion y - Resistencia Pelican
a las temperaturas extremas. Funciona con 4 baterias alcalinas - Disefio manos libres
tipo AA (incluidas). - Banda de tela confortable
- Con certificacion de seguridad - Clase |, Division |
Estandar Auto Caracteristicas o .‘ SAFETY
LD - CEEmRED
Intensidad 183 LUM . . "
« Resistencia Pelican
Duracion | 5H 45 min « LED sobre montaje profundo
s | 1otm + Disefio manos libres 9410L LINTERNA / FLASLIGHT
« Clip de acero inoxidable
Candelas 8480 cd « Garantia incondicional de excelencia de por vida
i « Ahora con nuevas especificaciones mejoradas
Imersion IPX7
Estandar Alto Bajo
Intensidad 2207 LUM 463 LUM
Duracion 3 H 15 min 11 H 0 min
2010 SABRELITE™ Distancia 453m 207m
Candelas 51304 cd 10710 cd
Re§\stencia ™
al impacto

La tecnologia SabreLite 2010 LED produce un haz colimado de luz blanca tan bri-

llante como el de las linternas incandescentes, con una lampara que dura hasta

10.000 horas y mayor duracion de las baterias. El cuerpo de EXL, robusto y liviano,
puede sumergirse, y el recubrimiento giratorio de su lente con funcién de encendi-
do/apagado evita la descarga accidental. Funciona con 3 baterias alcalinas tipo C.

Caracteristicas

Imersion

IPX4

Con un peso inferior a 1,4 kg y 1203 lumenes de intensidad,
la nueva linterna LED 9410L te ofrece la maxima potencia
con el minimo peso.

Sus cuatro LED funcionan con pilas de ion-litio de ultima

Estandar Alto ‘e .
. " . " eneracion y tienen un alcance de 435 metros.

Intensidad 161 LUM « Tan brillante como una linterna de xendn y con la duracién de un LED. 9 Y
Duracién | 22 H 0 mins ° se‘smt‘enr(]:la I;elllcan de LED Ademas esta disefiada con la tecnologia mas puntera y
Distancia 160m + rotente haz de luz de - ofrece todas las funciones que cabria esperar de Pelican.

« Encendido y apagado por torsion
Candelas 6398 cd « Garantia incondicional dggxcglenma dg por vida CERTIFICACIONES:NFPA 1901
Imersion 1PX7 « Ahora con nuevas especificaciones mejoradas

« Impermeable.
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PELICAN"
ILUMINACION Y CAJAS DE SEGURIDAD §

ILUMINACION DE AREAS REMOTAS

MINACION DE AREAS REMO

El sistema de iluminacién 9440 ofrece ahora activacion a dis- Numero 9490
Numero 9440 . . . .
tancia por Bluetooth con control de intensidad, tres niveles UM AT 1600
LUM Alto 5300 de potencia luminosa, indicador de nivel de bateria y una
bateria recargable de ion-litio. EI modelo 9440 puede trans- LUM Bajo 800
LUM Media 2800 portarse con comodidad para iluminar espacios angostos, Tipo de
LUM Bz 1400 riberas de rios y en general cualquier lugar donde los gene- ,f;iﬁ,?n”aif,i LED
radores no puedan llegar. Cuenta con un mastil extensible amerodo
cainszales de 1 de 2,13 metros de altura de este modo la luz puede superar LED 10
lampara . L
obstaculos de poca altura que resultarian infranqueables - .
Tipo de sistema i P i J 4 Ref: 9455 | distribucion 125°
ipo de sistef LED para las linternas tradicionales. . . . del haz
de iluminacion Es el primer sistema de ilu-
. " < Clasifica-
i6 - L. . - N 4
e | soooonrs Su distribucién del haz de 125° y su potencia de hasta :nlna(zjlor ded areas rem(‘) cién IP °
p—— 5.300 ltmenes llevaran al area de trabajo la luz necesaria as te mun rt(')f que cuer:ja peso 16.00 Ibs
el e 125" para completar las operaciones pertinentes con seguridad con Adreds dce |||ca<:|ones e (73K9)
- y rapidez. El sistema de iluminacién 9440 puede funcionar segurida e alcance mun-
Clasificacion IP 65 dial: La certificacion euro- pea ATEX Zona 0

enchufado a la corriente y se puede dejar cargando indefi-
nidamente, por lo que resulta perfecto para situaciones de
emergencia.

(Cat. 1), la IECEx ia y la certificacion norteamericana
Cl, D1. Este RALS es el mas seguro de su categoria.

« Hasta 1.600 limenes.

« Hasta 10 horas de autonomia

« Pack de baterias recargables

/ « Modos de iluminacién alta / baja
= Ref: 9440 « Indicador de bateria baja

« Hi Vis safety yellow

Este modelo no precisa mantenimiento, y sus médulos de
LED de alta resistencia y su bateria de ion-litio proporcionan
hasta 8 horas de luz de forma ininterrumpida.

LAMPARAS ILUMINACION AREAS REMOT, CAJAS DE TRANSPORTE
EI 9460M esta construido con un conjunto de ruedas XL que
Numero 9460M ™ .
facilitan el traslado por terrenos accidentados.
cabgzales de 2
témpara Todo el nuevo y mas potente sistema de iluminacién de area
T‘;Zﬁ‘smz‘;;a LED remota (RALS) 9460M brinda alternativas convenientes y
ecoloégicamente responsables a las luces que funcionan con
nimeodelED | 20 generador y que derrochan energia.
"“:2‘:’:: 8| 50000 hrs i ) o
- Disefiado con el sistema de control inteligente, que calcula y
distribucion 120" muestra el nivel de bateria actual.
del haz
Clasificacién 1P had Ademas, permite que el usuario regule la intensidad de la
luz, elija el tiempo de duracién deseado o seleccione uno de
~36@%, o tres niveles de energfa preestablecidos.
bl
Fabricado pensando en la versatilidad, el RALS 9460M
presenta dos mastiles telescopicos (cada uno se extiende
aproximadamente 6 pies) y dos cabezas de luces articuladas
de 360°. Los LED de tltima generacién del sistema se com-
binan para irradiar hasta 12 000 limenes (6000 por cabeza
de luz). Los equipos sensibles necesitan proteccion y, desde
Ref: 9460M 1976, la respuesta ha sido la maleta de proteccién Pe-
lican™.

Estas maletas presentan un disefio robusto y pueden
viajar por los entornos mas adversos del mundo. Las
maletas PELICAN han sobrevivido al frio extremo del
artico o al fragor de la batalla.

DE TRANSPORTE - VAULT EQUIPMENT CASE

Fabricadas en EE.UU., estas resistentes maletas estan
disefiadas con una valvula de expulsion automatica que
ecualiza la presion de aire, una tapa O-ring hermética
de silicona, manijas ergonémicas de goma y pernos de
acero inoxidable.

Construidas para uso duro, alto impacto y resistencia supre-
ma a la intemperie. Equipado con una serie de caracteristi-
cas de proteccion premium a un precio competitivo.

El polimero de alto impacto asegura la proteccion de su
arma de fuego, por carretera, camino o aire

Los mangos para trabajos pesados son ergonémicos y se
sostendran incluso en las condiciones mas dificiles

Los cuatro pestillos de botén ofrecen un cierre seguro con
un acceso facil de abrir

Dos cierres de bloqueo de acero inoxidable brindan segu-
ridad adicional durante el transporte

Construido para transportar con seguridad una variedad
de equipos y equipos de alto nivel

Cinco capas de espuma protectora.

Nuestros sencillos y resistentes pestillos bidireccionales
mantienen la tapa cerrada en el trato mas duro.

Por lo tanto, si usted tiene una camara que debe mante-
ner seca, un arma que debe permanecer sin polvo o una
laptop que debe funcionar cuando mas se necesita, elija
una maleta PELICAN

INTERIOR
19.00 “x 14.00” x 8.50 “(48.3 x 35.6 x 21.6 cm)
Ref: V550

EXTERIOR

22.42 “x 17.46" x 9.16 “(56.9 x 44.3 x 23.3 cm)
temperatura minima: 0 ° F (-18 ° C)
Temperatura maxima: 140 ° F (60 ° C)
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LINTERNAS E ILUMINACION

(NIGHTSTICK

Life Depends on Light™

LINTERNA CON LUZ LINTERNA RECARGABLE INTEGRITAS LINTERNA FRONTAL MULTIFUNCION
DUAL - INTRANT SERIE X DUAL-LIGHT™

GrEY) 2
19

Consta de una linterna y un reflector. El modo de luz
dual permite al usuario ver objetos a distancia o a
través del humo de manera simultanea, asi como ver
el suelo frente a ellos mientras caminan o trabajan.
200 limenes.

EI INTRANT se alimenta con 3 baterias AA incluidas
y se puede actualizar a un modelo recargable agre-
gando el paquete opcional de baterias recargables
de iones de litio y el cargador. Cumple con la NFPA
1971.

M
.
2
Enciende 1750 lumenes ultrabrillantes de cuatro
LED separados alojados en un cabezal articulado de

180 grados. ilumina objetos hasta un tercio de milla
(552 m) de distancia.

Incluye modo de bajo consumo de bateria de 600
lumenes, extendiendo el tiempo de ejecucion a 11.5
horas cuando los bomberos necesitan una luz bri-
llante y util para llamadas mas largas. Fabricado con
nylon de vidrio de paredes gruesas y un peso de solo
2 Ibs. 110z.

Cuenta con un disefio de cabezal de inclinacion mul-
tiposicién e incluye una correa elastica con un forro
antideslizante y una correa de goma resistente para
el uso en un casco.

Los interruptores dobles montados en la parte su-
perior proporcionan un foco de alto o bajo brillo se-
leccionable por el usuario, un reflector de alto o bajo
brillo y nuestro exclusivo disefio de doble luz.

LUZ DE ESCENA LED RECARGABLE CON BASEMAGNETICA SAFE CAP LAMP - RECARGABLE

Absolutamente portable. Esta luz de area
genera una impresionante cantidad de 1,000
limenes de luz en alta y 500 limenes en baja
utilizando un solo interruptor.

=

e

La luz puede girarse independientemente, lo
que permite al usuario colocar el accesorio
exactamente donde se necesita luz y la base
magnética de servicio pesado permite que la
luz se adhiera a la mayoria de las superficies
metdlicas para un funcionamiento sin manos.

LINTERNA CON MONTAJE A CASCO DE MULTIPLES ANGULOS

Cuenta con un foco, un reflector y una luz dual. La
configuracion del foco ofrece 2 configuraciones de
brillo seleccionables por el usuario de 90 [imenes en
modo alto y 45 limenes en modo bajo.

La configuracion del proyector ofrece 90 limenes
en modo alto junto con un “Modo de supervivencia”
de 5 lumenes que proporciona suficiente luz en una
situaciéon de emergencia con un tiempo de ejecucion
de 170 horas.

Para uso en lugares peligrosos por encima y por debajo
del suelo donde pueden estar presentes gases y polvo
explosivos.

Utiliza un LED CREE® con una potencia de 200 lume-
nes que funciona con un reflector parabdlico profundo
para crear un haz de linterna de 143 metros. El inte-
rruptor de cola proporciona una funcionalidad momen-
tdnea o constante. Esta luz cumple con los requisitos
de NFPA-1971.

Tl s e
i
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RESCATE EN ALTURAS

ARRESTADORES, ASCENDEDORES Y DESCENDEDORES

PETZL

ARRESTADOR ASAP® LOCK

B071BA0O

El dispositivo anticaidas movil ASAP LOCK esta
disefiado para facilitar el manejo durante los
ascensos por cable.

En uso normal, el dispositivo se mueve libremente a
lo largo de la cuerda sin ninguna intervencion
manual y sigue al usuario en todos sus movimien-
tos.

En caso de choque o movimiento repentino, el
anticaidas se traba en la cuerda y detiene al
usuario.

La funcion de bloqueo integrada permite al usuario
inmovilizar el dispositivo para reducir la distancia de
caida potencial.

El ASAP LOCK se usa con un absorbedor de
energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS
para trabajar a una distancia de la cuerda.

DESCENDEDOR AUTO FRENANTE I'D S

l 345021

Descensor autofrenante con funcién antipanico

Descensor autofrenante con funcién antipanico, pro-
visto de una empufiadura multifuncion que permite
controlar el descenso, desplazarse mas faciimente
en un plano inclinado u horizontal e inmovilizarse en
el puesto de trabajo sin llave de bloqueo. La funcién
antipanico soélo se activa si el usuario tira demasiado
fuerte de la empufiadura. El descensor I'D S dispone
de una leva indicadora de error para limitar el riesgo
de accidente y de un gatillo de cierre para que el apa-
rato no se pierda a la vez que facilita la instalacién de
la cuerda durante el paso de fraccionamientos.

ASCENDEDOR DOBLE

-
\ B19AAA

ASCENTREE esta disefiado para el ascenso de
doble cuerda utilizando la técnica foot-lock o utilizan-
do dos ascensores de pie PANTIN.

- Tiene mangos ergondmicos que permiten un
agarre comodo y potente al tirar.

- Apertura amplia permite un manejo facil, incluso
con guantes gruesos.

- El cierre de seguridad esta totalmente integrado en
el cuerpo de la abrazadera de cuerda para ayudar a
prevenir enganche

- La leva dentada con ranura auto-limpieza optimiza

el rendimiento en cualquier condicién (cuerdas
congeladas o sucias)

b@

Abrazadera de cuerda de emergencia

Extremadamente compacto y liviano, el TIBLOC es
una abrazadera de emergencia para cuerdas
ascendentes o para configurar sistemas de acarreo.
- Extremadamente compacto y liviano: un equipo
basico y eficiente

- Versétil: esta abrazadera de cuerda es facil de usar
con un mosquetdn de bloqueo para cuerdas
ascendentes o para configurar sistemas de
transporte (captura de progreso)

- El sistema presiona el mosqueton contra la cuerda
para garantizar que la abrazadera de la cuerda
agarre la cuerda de inmediato y completamente en
cualquier posicién: sin riesgo de dafios a la cuerda
debido a que los dientes se enganchan parcialmente
en lafunda

ASCENDEDOR CROLL®

B16BAA

Disefiada para ascensiones de cuerda, la abrazade-
ra ventral CROLL es facil de usar, gracias a su
sistema de apertura de pinza, que esta totalmente
integrado en la abrazadera para evitar cualquier
enganche involuntario.

Los agujeros de fijacién aseguran un posicionamien-
to eficiente durante las subidas.

Esta disponible en dos versiones para adaptarse a
diferentes diametros de cuerda.

- CROLL S: abrazadera de cuerda compacta y ligera.
Esta version tiene un canal de cuerda reforzado con
acero inoxidable para entornos muy hostiles.

- CROLL L: abrazadera de cable con canal ancho
para una excelente fluidez durante los ascensos

ARRESTADOR TIBLOC BLOQUEADOR DE CUERDA

343053

Blogueador y polea para escalada Escalada ultrali-
gero disefiado para trabajos en altura, para cuerda
de escalada y situaciones de rescate y auto-rescate.

* Se adapta a cuerdas de 8-13 mm.

* Leva un resorte para su uso como un bloqueador
de la cuerda;

+ Cierre deslizante para su uso como una polea;

* |deal para rescate en grietas;

» Permite transportar de cargas ligeras;

* Funciona de manera efectiva.
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ARNES, POLEAS Y MOSQUETONES

XN CMC

RESCUE « SAFETY « ACCESS

ARNES DE RESCATE ATOM™ ARNES PARA ESPACIOS CONFINADOS EQUIPO MULTIPROPOSITO MPD

'
=
L

La serie ATOM ™, es la linea de arneses mas
comoda. Construccién con respaldo en Y y eleva-
dor frontal con puente, permitiendo un ajuste opti-
mo en cada hombro y minimizando la presién en el
cuello. Certificado por UL segun las normas ANSI
Z359.11, CSAy NFPA 1983 (ED 2017) pertinentes.

g %ﬂm
W=
L

El confined Space Harness™ con clasificacion ANSI
es excepcionalmente coémodo, cuenta con multiples
puntos de detencion de caidas y puntos del levanta-
miento de hombres con un anillo en D.

POLEA DE RESCATE POLEA DE GIRO PMP

Es ideal para equipos
de rescate en montafas,
aguas rapidas u otros
equipos técnicos donde
el peso del equipo es una
consideracion importante.

300301 =

Es ideal para puntos de anclaje
altos o uso de tripodes. La polea
de acero inoxidable pueden ultili-
zacion con cuerdas de rescate o
cables metalicos. Su pieza girato-
ria alinea la cuerda con la direc-
cion de la fuerza.

300430

333010

W=
L

Dispositivo de control de descenso por friccién varia-
ble para sistemas de rescate y rapel.

Incorpora una polea de altamente eficaz con un me-
canismo integral de bloqueo de cuerda (trinquete)
para un sistema de remolque. El cestillo incorporado
permite un montaje mas limpio y sistemas de poleas
mas eficientes

Permite que la linea principal y la linea de amarre
sean duplicados o con doble tensiéon. Funciona
como freno de bajada y como polea de trinquete
para elevar. Ideal para operaciones en espacios
confinados porque se convierte rapidamente en una
linea de recuperacion

Resistencia: 49 KN, Compatibilidad de la cuerda: 13
mm certificaciones: NFPA 1983 DE USO GENERAL

MOSQUETON DE ACERO EN D ARIZONA VORTEX KIT CASCO KAS ZENITH

El arnés cuenta con certifi-
cacion UL para NFPA 1983
de uso general. Disponible
con abertura de bloqueo
mediante tornillo y de cie-
rre automatico

300110

MOSQUETON EN ALUMINIO PRO SERIES

Mosquetones de aluminio
ProSeries, los primeros
mosquetones de aluminio
que cumplen con los re-
quisitos de resistencia de
la NFPA para uso general.
Combina alto rendimiento
con un peso minimo.

300221

727300

Es un tripode, bipode y monopie en un kit todo inclui-
do. Su cabezal de dos piezas maquinado con preci-
sién se puede montar como tripode estandar o, en
aplicaciones avanzadas.

La versatil tercera pata permite a los rescatistas con-
figurar una alta direccién artificial en practicamente
cualquier aplicacion urbana, industrial o de areas
silvestres.

En las aplicaciones A-frame y Easel A-Frame, las po-
leas se pueden unir usando los pasadores rapidos
provistos directamente en el Juego de Cabezas sin
usar mosquetones, eliminando el valioso espacio de
cabeza perdido y el espacio de trabajo.

IF ‘ 1.\. ‘ A

Cuenta con una cubierta de ABS sin ventilacién que
ofrece lo Ultimo en proteccion para la cabeza en
caso de caidas, impacios y peligros eléctricos. La
barbilla de 4 puntos esta hecha en cuero ecoldgico,
antialergico y lavable.

Cuenta con tejido de secado rapido y tecnologia UP
& DOWN 2.0 que garantiza un ajuste preciso y co-
modo en la parle posterlar de la cabeza.
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ARNES, DESCENDEDORES Y CUERDAS

XN CMC

RESCUE *« SAFETY « ACCESS

CINTURON DE RAPEL UNIFORME DESCENDEDOR DE BARRERAS DESCENDEDOR DE RESCATE TIPO 8

202423

Forma parte del uniforme estandar del personal de
busqueda pero con el desempefio necesario para un
rapel de emergencia o para amarrarse.

ARNES TACTICO DE RAPEL

202407

Disefio de bajo perfil con ajuste cefiido y seguro que
permite utilizarlo todo el tiempo o colocarlo rapida-
mente cuando sea necesario. Con argolla de suje-
cién de membrana frontal.

CUERDAS ESTATICAS

281102

Una cuerda de rescate que se estira muy poco y esta
hecha con fibra 100% poliéster de alta tenacidad.

Las fibras de poliéster no absorben liquidos, asi que
no pierden su resistencia ni aumentan su peso si la
cuerda se moja. La cuerda Static-Pro, que se estira
menos del 2% a 300 Ibf., es una opcion excelente
para cuerdas elevadas, rapeles largos y muchos sis-
temas de arrastre con ventaja mecanica.

Su baja conductividad eléctrica, resistencia a aci-
dos con excelente resistencia UV, capacidad de
anudado y maniobrabilidad,

300890

s

Caracteristicas innovadoras ofrecen un rendimiento
mejorado

El estante de CMC Rescue ofrece varias caracteris-
ticas innovadoras para proporcionar un rendimiento
mejorado. Las barras de aluminio “grasa” proporcio-
nan un excelente control para cargas de rescate.
Las barras son centro perforado a reducir el peso
y permitir una mejor disipacién del calor. El acaba-
do también impide la transferencia de material a la
cuerda, comun con barras de aluminio desnudo. La
barra turbo en la parte superior tiene un pasador de
amarre en el lado. La segunda barra tiene una ra-
nura recta para ayudar a advertir al usuario de un
estante misrigged. Dado que las dos barras superio-
res hacen la mayor parte de la obra, que son un total
de una pulgada de diametro. Los siguientes cuatro
barras ranura en angulo son de 7/8 de pulgada. El
marco de acero inoxidable tiene un ojo soldada. El
bastidor viene montado, listo para su uso.

2%
O

300840 300850

El maquinado en placa de 1/2 pulgada (12,5 mm),
nuestro clasico disefio Rescue 8 se ha perfecciona-
do para un mejor rendimiento con la seleccion actual
de cuerda de rescate.

Los descendedores ya no usan rutinariamente la
cuerda de 5/8-in (16 mm), por lo que las dimensio-
nes mas pequefias de la rescue 8 proporcionan un
mayor control.

El acabado exclusivo en el modelo de aluminio pro-
porciona excelente resistencia al desgaste, mientras
que el modelo de acero enchapado en niquel-cromo
destaca en situaciones de mayor desgaste, como
arena, ambientes arenosos. El agujero del mosque-
ton extendido acomoda multiples mosquetones.

Is=
MADE e

CUERDAS DINAMICAS CUERDA NEW ENGLAND

272450

El 6ptimo balance entre resistencia, manejo y du-
rabilidad con patinaje minimo de la vaina hace que
esta cuerda de rescate kernmantle 100% nailon
ofrezca una excelente capacidad de anudado y un
gran nivel de control cuando se la utiliza con un di
positivo de control de descenso.

La cuerda CMC Lifeline es el estandar de la industria
para quienes prefieren las cuerdas de nailon tradi-
cionales, y es una estupenda opcién, independien-
temente de que usted sea un bombero en una torre
elevada, que lleve a cabo un rescate en una mon-
tafia muy empinada, que esté brindando respuesta
ante un accidente industrial o que se trate de un ofi-
cial tactico en un papel.

MNEW EMNGLAND BOPLES

K00120

La cuerda New England Ropes KM Il de kernmantle
estatica es una cuerda de rescate de manipulacion
superior que cuenta con una estructura compuesta
por una vaina de filamentos continuos de poliéster
trenzados sobre un nucleo de fibra de nailon con-
tinua.

Con su estructura de peso balanceado donde

la vaina y el nucleo representan cada uno la mitad
del peso total, torsién balanceada para eliminar los
giros durante un rapel.

Esto brinda estupendas caracteristicas en cuanto a
manejo y anudado, asi como también su proteccion
resistente a abrasiones y cortes.
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RESCATE ACUATICO

CHALECOS Y EQUIPOS BUCEO

CHALECO SALVAVIDAS CHALECO SALVAVIDAS CHALECO SALVAVIDAS
NRS RAPID RESCUER NRS CREW UNIVERSAL STEARNS SAR MESH

USCG

470149

Este chaleco salvavidas de tipo “anzuelo vivo” cuen-
ta con esas pequefias caracteristicas adicionales
que son tan Utiles para los técnicos de rescate en
aguas torrentosas. Los amplios bolsillos frontales se
estiran para poder dar cabida a mosquetones, telas,
un GPS o un radio. Ademas de las lengietas estan-
dares para guardar un cuchillo, cuenta con una anilla
para un silbato y una lengiieta en la parte derecha
para unir el mosquetén a una atadura. La cubierta
esta fabricada con nailon duro CORDURA® de 500
denieres y posee varias tiras reflectantes en los dos
costados. Los ajustadores laterales y en los hom-
bros posibilitan que un mismo tamafo de chaleco
sirva para un amplio rango de tamafios de personas
en forma segura.

EQUIPO PARA BUCEO

El traje estd compuesto por los siguientes elmentos:

* Mascara ¢ Tubo respirador o snorkel « Traje de bu-
ceo * Escarpines 6 botines * Aletas * Equipo autono-

mo ¢ Reloj * Brujula « Chaleco

NRS

USCG

El Chaleco Salvavidas NRS Crew Universal PFD,
el chaleco general ideal para brindar seguridad y
comodidad dentro o cerca del agua, es sumamente
ajustable a todo tamafio de cuerpo y cuenta con una
estructura durable.

470143

Con su armazén de 200 denieres y espuma sin PVC,
este chaleco salvavidas es especialmente practico
cuando se requiere proteccion en aguas calmas.

El chaleco cuenta con un cierre frontal, cuatro ajus-
tadores laterales, una hebilla de ajuste para la cintu-
ra y no tiene bolsillos.

CARETA:

» La mascara esta fabricada en silicona que se adapta-
ra de forma anatémica al rostro.

« El cristal en vidrio templado completamente plano.

« La careta cuenta con soporte de cabeza de dos pun-
tos.

TUBO RESPIRADOR O SNORKEL

* Tubo y boquilla fabricados en silicona

* El tubo de 45 centimetros y diamentro interno de 1.9
centimetros.

« El tubo cuenta con valvula de purga que permitira ex-
pulsar el agua que pueda entrar de forma accidental.

TRAJE DE BUCEO:

El traje esta fabricado en neopreno y tiene refuerzos
de estanqueidad en punos,tobillos,cuello y una cre-
mallera de cierre frontal los cuales tienen la capacidad
de evitar entrada de agua.

El traje cubre las manos hasta las munecas y las pier-
nas hasta la zona del tobillo.

El traje es de tipo ajustado lo que evita espacios entre
el cuepro y el traje que al momento de la inmersion
produzcan bolsas de aire que generen perdidas de
calor corporal.

El traje de buceo cuenta con escarpines o botines que
son fabricados en el mismo material del traje.

ALETAS:

* Las aletas estan fabricadas en cacucho y tiene rigidez
transversal y flexibilidad longitudinal

» Son de tipo ajustable y cuentan con un cordon en
goma que se fijara al pie a la altura del talon de aqui-
les.

S5TEARNS®

USCG

477262

Similar en cuanto a disefio al Chaleco Salvavidas
Stearns SAR Vest, esta version brinda mayor co-
modidad en climas calidos, ya que la malla suave y
liviana ofrece un mayor grado de ventilacion.

La suave espuma Aquafoam™ vy la durable Cross-
tech® proporcionan comodidad y también flotacion.

Cuenta con dos amplios bolsillos con cierre de vel-
cro.

El frente con cierre tiene el respaldo de tres cinturo-
nes de 1-1/2 plg. (38 mm).
Color anaranjado internacional.

« El conjunto de aletas mas botuines permitiran man-
tener la temperatura del cuerpo evitando que el
usuario llegue a sufrir de hipotermia

EQUIPO AUTONOMO

« El equipo autonnomo esta compuesto por un regula-
dor de primra etapa que se acoplara a la botella de
aire comprimido.

« El equipo tiene cilindro de suministro de aire fabrica-
da en aluminio.

« La capacidad de la botellas es de 18 litros a presion
no menor de 300 BAR, proporcionando autonomia
de aproximdamente una hora.

* Incluye un sistema de lastre que permitira mantener
la flotabilidad en la botella.

CHALECO DE FLOTABILIDAD

« El chaleco esta fusionado al arnes que sujeta el cilin-
dro a la espalda.

* Posee una camara de aire que confiere flotabilidad
positiva al usuario cuando se encuentra en la super-
ficie del agua.

« El chaleco cuenta con una valvula de seguridad que
no permitira estallidos o perdidas de aire involunta-
rias.

RELOJ Y BRUJULA

« El reloj tiene capacidad de inmersion minima de 200
metros, muestra, la brujula esta tiempo de inmer-
sion, profundida.

« Fabricada en acero inoxidable y titanio para resisttir
presion del agua.
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BOTES

BOTE INFLABLE A MOTOR TIPO NAVY PISO INCORPORA|

El Bote inflable es de facil armado, se desenrolla e  Equipo estandar (todas las referencias) Accesorios (opcionales)
infla sin necesidad de instalar el piso que ya viene
incorporado al casco, anclado en proa a la tabla fija  + Aletas de cavitacion « Asientos inflables
y en popa al espejo. * Anclaje y cuerda de amarre en proa + Carpa o capota
» Bomba de inflado + Chalecos salvavidas
El piso se compone de listones de madera segmen-  + Casco en V  Consola central para mandos remotos
tados, recubiertos en resina poliéster y enfundado  + Cuerda salvavidas en contorno « Escalera
en lona poléster de alta tenacidad recubierta en clo-  « Kit de mantenimiento « Secretaria porta cafias
ruro de polivinilo por ambas caras. » Refuerzo exterior en el piso

» Soporte porta remos
Bote inflable multipropdsito esté disefiado para la ¢ Tula de empaque
recreacion familiar y el transporte de personal con  « Verduguillo (defensa) en contorno exterior
un alto nivel de seguridad.

Referencias con capacidades de 4 a 10 personas,
fabricado en materiales para trabajo pesado cali-
bre1.000: TPU (poliuretano) o PVC, disponible en
versiones con piso incorporado — roll up (no requiere
instalacion) o piso modular tradicional (desarmable),
especificado para una potencia maxima de 40 HP

) Auto Adherencia Resistencia ala
Material ingifugo entre capas abrasion
U No Excelente Excelente
PVC si Muy Buena Muy Buena
Especificaciones / BN300 | BN350 | BN40O | BN47O
Referencia
Namero de personas 4 6 8 10
Eslora extera (mft) 300910" | 350- 116" | 400-131" | 470-155"
Potencia Méaxima (hp) 25 40
Cémaras de aire 341 541
Material cal. 1000 PVC/TPU
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PMU Y PRE-HOSPITALARIO

PUESTO DE MANDO UNIFICADO - PMU

DEPLOYED LOGIX

REFUGIO TM

El refugio TM, disponible en médulos de 18, 36 y 54
m?, es la columna vertebral de la gama UTILIS.
Gracias a su disefio innovador, el refugio se puede
configurar en un tiempo récord de 3 minutos, lo que,
sumado a su versatilidad, lo convierte en un produc-
to muy atractivo. Las tiendas TM estan creadas para
responder a las necesidades sanitarias, NBQ,
puestos de comando y campamentos militares.

Las puertas de las tiendas TM estan equipadas de
una banda de conexion que permiten conectar las
tiendas entre ellas en forma de |, H o en T, ademas
cuentan con una banda de conexion independiente
que evita lainfiltracion de luz, lluvia y arena.

La tienda esta compuesta de los siguientes elemen-
tos:

1. Estructura de aluminio para el techo y los pies: Las
piezas mecanicas que constituyen la estructura de la
tienda estan hechas en Aluminio AW 6082 T6.
Probadas de acuerdo a lanorma ISO9227

2. Tela: Poliéster revestido de PVC en ambas
caras.

3. Elementos de fijacion

4. Repuestos y accesorios

Adicionalmente la tienda esta equipada de:

- 2 mangas para el paso de conductos de
climatizacion, calefaccion y de cables eléctricos,
las cuales estan posicionadas en la parte baja de
los muros laterales y en los

extremos.

- Puerta de dos hojas con anchura dtil: 1,80 m y
cierre de cremallera de 10 mm. Dichos cierres
estan recubiertos de una solapa en PVC de la
misma tela, la cual esta sostenida por una banda
Velcro

- La tienda modelo TM54 (mediana) esta provista
de 8 ventanas en todo su periférico. Dimensiones
de 80 x 50cm.

- El suelo esta formado de una tela anti deslizante
hecha en Poliéster revestido de PVC en sus dos
caras.

Opcionales:

- Forro interior de aislamiento térmico compuesto
de una tela 100% Polyester de color claro (beige)
- Sobretecho

- Doble suelo interior o exterior

- Puertas suplementarias

- Muros de separacion

Modelos:

- TM 6,00 X 9,00 m que equivalen a 18m?

- TM36 : 6,00 x 9,00 m que equivale a 54m?
- TM54 : 6,00 x 6,00m que equivale a 36 m?

REFUGIO TL /TXL

Estos refugios tacticos se basan en el mismo
principio de construccion que la gama TM, con
implementacién en menos de 50 minutos sin el
uso de herramientas especializadas o equipos de
manipulacion.

El refugio esta disponible en un ancho de trabajo
grande (8.7m TXL / 6.8m TL) y una altura de
trabajo cémoda (4.5m TXL / 4m TL) y la longitud
se puede ajustar mediante la adicion de bahias
de 5m cada una. Los refugios se utilizan general-
mente como centros de comando, talleres y salas
de informacién.

Las tiendas TL y TXL ofrecen una amplia area de
uso. El modelo TL-TXL tiene una seccion modular
de 5 m que puede replicarse para crear un gran
espacio versatil sin obstaculos. Los refugios
también permiten una interfaz directa con los
modelos de refugios SMy TM.
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OFERNO

When It’s Critical”

CAMILLA TIPO CUCHARA
65 SCOOP™

PRE-HOSPITALARIO - BRIGADAS DE EMERGENCIA

SILLA PLEGABLE PARA INMOVILIZADOR DE CABEZA
TRANSPORTE DE PACIENTE UNIVERSAL™ M.445

La Silla Plegable para Transporte de Pacientes, Mo-
delo S-240 es facil de manejar por 2 operadores en
habitaciones estrechas. Dos ruedas traseras fijas de
127 mm hacen posible que los operadores muevan
al paciente sobre una variedad de superficies con
minimo esfuerzo.

Asas frontales telescépicas de 2 posiciones permi-
ten que el operador maniobre la silla desde el extre-
mo de los pies sin interferir con los pies del paciente.
La cubierta en nylon revestida con vinilo es facil de
limpiar y es resistente a manchas, sangre y fluidos
corporales. Viene con 3 correas sujetadoras. NOTA:
Fijador/Sujetador de vehiculo opcional.

KED PRO DE FERNO® TABLAS RIGIDAS MILLENNIA™

* Los apoyos laterales de cabezas pueden ser
usados en tablas inmovilizadoras estandar, o se
les puede girar media vuelta para ser usados en
Camillas Scoop™ Tipo Pala (cuchara)

+ Correa de la cabeza disefiada de modo que se
amolde a la frente del paciente

* Aberturas laterales grandes para monitorear el
canal del oido del paciente

+ Ofrece minima interferencia con procedimientos
de escaneo de Rayos-X,

» Resonancia Magnética o encefalograma

+» Revestimiento a prueba de agua que lo hace facil
de limpiar y evita el crecimiento bacteriano en
sus componentes

+ Facil de desinfectar entre un uso y otro

» Cumple las especificaciones de inflamabilidad
FMVSS 302

* Pesa 2 Ibs /794 grm

+ Disefiado para liberacion/extraccién en espacios
reducidos usando técnicas de rescate con cuer-
das

* Una correa de una sola pieza recorre desde las
piernas a través de la espina dorsal del KED PRO
para formar un lazo continuo para conexién a
cuerdas y mosquetones

* Dos asas inferiores y una superior traseras para
transporte y rescates verticales y en espacios re-
ducidos

* Las asas se deben usar juntas entre si. Las asas
también facilitan una menor tensién en el opera-
dor al momento del manejo del paciente durante

* la liberacion de un vehiculo

+ La solapa dividida de pecho ofrece facil liberacion
de la correa superior para exposicion del pecho
requerida durante el examen o posible descom-
presion

« Tablas livianas, rellenas de espuma, y construidas

en plastico ABS

Su superficie pulida hace el traslado mas facil
Deflexion minima que ofrece estabilizacién mejo-
rada del paciente

Asideros mas amplios y mas largos que ofrecen un
mayor control al personal de emergencias médicas
Disefio compacto, y estrecho que ofrece mayor
maniobrabilidad en espacios reducidos
Construccion sellada resistente a los fluidos, quimi-
cos y temperaturas extremas

Es flotante para rescate en aguas

Translucida a los Rayos X

Incluye pasadores para varias configuraciones de
correas con gancho rapido

Incluye ranuras de montaje especiales para el In-
movilizador de Cabeza Modelo 445 de Ferno®
Disponibles en anchos de 16”(406 mm)y18”(457
mm)

« Se desacopla en uno o ambos extremos para

recoger suavemente al paciente usando un movi-

miento de cierre similar al de las tijeras

Ideal para ser usada en el rescate de lesionados

de cadera y de victimas de accidentes en la

calle ya que mantiene al paciente en la posicion

encontrada, reduciendo el riesgo de lesiones

adicionales

Su estructura angosta en el extremo de los pies

facilita el manejo en areas confinadas

Sus tubos telescopicos facilitan el ajuste de longi-

tud para pacientes de diferentes estaturas

Se pliega en el extremo de los pies para un alma-

cenaje compacto

» Puede ser usada con el Estuche de Almacenaje/
Transporte del Modelo 385-C (#0311700)

« Es liviana y facil de llevar

COLLAR CERVICAL WIZLOC®

El collar cervical WizLoc® se adapta al 90% de
los pacientes

El apoyo mandibular Unico autocentrado permite
ajustarse a la medida del paciente

Disefiado para ser usado en pacientes desde 2
afios hasta adultos

Su tamafio se ajusta al paciente para una mayor
precision

Apoyo occipital de tres posiciones con ojal de blo-
queo

Puede ser descontaminado y reutilizado hasta 10
veces

Viene en colores de alta visibilidad para seguridad
e identificacion

Es Translucido a los Rayos-X y compatible con
resonancia magnética
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PRE-HOSPITALARIO - BRIGADAS DE EMERGENCIA

OFERNO

When it’s Critical”

SISTEMA DE RETENCION FRAC-CARE - KIT .71 CAMILLA
RAPIA FASTTRAP PARA CUIDADO DE FRACTURAS TIPO CANASTA

M.770

« Sistema de seis correas y diez puntos usados
para asegurar al paciente a la tabla rigida

« Color codificado para una aplicacion rapida y facil

» Hechas en nylon con cierres tipo velcro

» Tamafio ajustable que va desde pediatrico hasta
adultos

» Compatible con las Tablas Inmovilizadoras Millen-
nia, NAJO, Scoop Series 65 y 65 EXL

CAMILLA DE ACERO
UL S LT INOXIDABLE DE RESCATE

Maletin en lona impermeable, con cinta reflectiva,
correas para portar al hombro, a la mano y compar-
timentos internos.

Dimensiones: Medidas 47x37x30. Contiene: 1 Ten-
siémetro, 1 Fonendoscopio, 1 Inmovilizador Sam
Splint, 2 Agua oxigenada, 20 Aplicadores, 200 Cu-
ras, 1 Esparadrapo leukoplast de 1” 1, Esparadra-
po micropore de 12" 1 Esparadrapo micropore de
17 2 Gasa de 1/2 x 1/2, 20 Gasas individuales, 3
paquetes de gasa estéril de 5 unidades 2 gasa de
vendaje de 4x5 yardas, 4 Guantes quirdrgicos par,
2 Jabon antiséptico, 2 Solucién yodada, 2 Suero fi-
siolégico de 500, 1 Suero fisiolégico de 250, 2 Tapa
bocas, 6 Baja lenguas, 2 Vendaje elastico de 4x5”
2, Vendaije elastico 3x5”, 2 Vendaje elastico 2x5”, 2
Venda triangular de tela para cabestrillo, 1 Inmovili-
zador de Thomas, 2 Jeringa de 10 cm., 1 Jeringa de
5 cm., 1 Manta de emergencia, 2 Mascarillas para
resucitacion cardiopulmonar, 100 Acetaminofen, 2
Sulfadiazina de plata, 10 Pafios de alcohol, 1 Algo-
dén x 50 gramos, 1 Linterna mediana con pilas, 4
Parche ocular, 4 Suero oral, 2 compresas absorben-
tes para hemorragias, 1 compresa de hielo o calor
reutilizable.

4

* Universal, duradero y versatil

 Férulas para extremidades, valida tanto en pierna
derecha como izquierda

* Translucido a los Rayos-X y compatible con MRI

» No es recomendable para fracturas de fémur en
donde se indique la traccion

« Kit que incluye: férula para brazo de adulto, férula
pierna de adulto, inmovilizador de brazos y hom-
bros, férula para brazo de nifio, férula pierna de
nifio, collarin de extricacién con acolchado para
la nuca. Bolsa de transporte impermeable

X CMC

RESCUE + SAFETY + ACCESS

Con puntos de fijacién StratLoad™

La camilla de rescate, que es un total replantea-
miento de las clasicas camillas Stokes de estilo
militar, cuentan con un riel superior de una pulgada
de didmetro que rodea la camilla por completo y
facilita su sujecién cuando se la transporta duran-
te un periodo largo. El “alambre de gallinero” fue
reemplazado por una malla de Durathene™, que
elimina la posibilidad de cortarse o rasgufiarse con
alambres rotos. El soporte para la espalda esta fa-
bricado con polietileno moldeado de alta densidad,
lo que le proporciona una mayor durabilidad.

El disefio de lados empinados posibilita que la
camilla sea estrecha y tenga el mismo ancho en
la base, que permite la colocacién de tablas tama-
fio estandar. El ancho mas estrecho y los bordes
redondeados brindan mayor maniobrabilidad en
lugares con poco espacio. La camilla de rescate
de acero inoxidable viene con cuatro correas para
camilla de enganche rapido.

» Camilla tipo canasta de una pieza

» Armazén en polietileno de alta densidad

« Estructura de aluminio para trabajo pesado

» Moldeado con largueros y asideros de sujecién

« Resistente a los quimicos, a los rayos ultravioleta
al 6xido y a la corrosién

« Anillos de bronce facilitan un enganche rapido de
la Brida de Alzamiento Ajustable Modelo 418-1

« Transllucido a Rayos X para brazos, piernas y
pecho

* Incluye cuatro correas sujetadoras

SKED® RESCUE SYSTEM

BASICO

N CMC

RESCUE + SAFETY + ACCESS

752001

El almacenamiento compacto, la facilidad de uso y
la flexibilidad en cuanto a medios de transporte han
popularizado la camilla Sked entre departamentos
de bomberos, escuadrones de rescate, el ejército y
patrullas de esqui.

La camilla, fabricada a partir de una lamina de plas-
tico pesado, se vuelve rigida una vez plegada alre-
dedor del paciente. Una variedad de asas y correas
permiten transportar la camilla llevandola a mano,
izandola (vertical u horizontalmente) mediante sis-
temas de cuerdas o helicépteros, remolcandola ha-
ciendo que la camilla se deslice sobre la superficie
interior lisa.

El sistema viene con la camilla, el arnés de arrastre/
mochilla de nailon CORDURA®, dos correas, eslin-
gas de izado horizontal, eslinga de izado vertical, un
mosquetdn grande de acero y cuatro asas de tela
desmontables. La bolsa para almacenamiento tiene
36 pulgadas (91 cm) de largo por 9 pulgadas (23
cm) de diametro.
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MANGUERAS Y BOQUILLA

MANGUERAS CONTRA INCENDIO TEKTILES LIMITE

MANGUERA MUNICIPAL: DOBLE CHAQUETA MTFS-800-DP®

Manguera para bomberos Municipales DOBLE CHAQUETA liviana reduciendo  Bajo peso, Resistente a la mayoria de los productos quimicos, productos de

c la fatiga al bombero. Hecha con fibras 100% de poliéster, tubo interior en petréleo, ozono y luz U.V. la exposicion, y la hidrdlisis.
() poliuretano fundido en caliente al tejido durante la fabricacion permitiendo una
4 adherencia superior creando una unidad inseparable, brindando gran flexibi- La manguera puede venir opcionalmente con el tratamiento Permatek HP
a3 lidad y creando una superficie lisa libre de protuberancias e imperfecciones ~ TM contra la abrasion y en varios coleros para identificacion
o que garantizan una baja perdida de presion por friccion. El revestimiento es  Acoples en aluminio con flechas que indican la direccion del agua.
=) aprobado para agua potable. Listada UL/ULC, Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961y FM
- .
»
>89
]
'\_ I Diametro Medida Peso sin acoplamientos Diametro rollo Presion de Presion de Presion de
8 \© Manguera Acople (50°/15.2m) (50°/15.2m) trabajo prueba ratura
©
a::) g Pulg. mm Pulg. mm Lbs. kg Pulg. Cm PSI. kPa PSI. kPa PSI. kPa
3
(O
o2 15" 38" 113/16 46 10.5 48 14.5 36.8 400 2755 800 5515 1200 8275
=3
c
(o))
8_ » 1.75" 44" 2 51 12.0 55 14.5 36.8 400 2755 800 5515 1200 8275
KRN
Al 25" 64" 27/8 73 19.0 8.6 16.0 40.6 400 2755 800 5515 1200 8275
MANGUERAS FORESTALES FIREBREAK II
Manguera forestal totalmente sintética. Esta manguera “llorona” auto protec- la hidrdlisis, y la podredumbre y el moho La manguera puede venir opcio-

tora de peso ligero y resistente y flexible ideal para los bomberos y brigadas nalmente con el tratamiento Permatek HP TM contra la abrasién y en varios

forestales. Fabricada en fibras de poliéster de alta tenacidad, tubo interior en coleros para identificacion

poliuretano fundido a alta temperatura logrando que sea inseparable de la fi-

bra dando una superficie lisa y logrando bajas perdidas de presion por friccion. Cumple y supera todos los requisitos de rendimiento de la norma NFPA
1961, Underwriters Laboratories y Factory Mutual, Cumple con los requi-

El revestimiento es aprobado para agua potable. Resistente a la mayoria de sitos de ULC

c
(5]
0
2
[=%
o
o
- .
> 8 los productos quimicos, derivados de petrleo, ozono y luz U.V. la exposicion,
TR~
N~ ©
- £ Diametro Medida Peso sin acoplamientos Diametro rollo Presion de Presion de Presion de
8 @ Manguera Acople 100°(30.5m) 100°(30.5m) trabajo prueba ratura
°
ch $ Pulg. mm Pulg. mm Lbs. kg Pulg. Cm PSI. kPa PSI. kPa PSI. kPa
2
(O =
§ g 1.00 25 15/32 29 8.0 3.6 14.0 35.6 300 2070 600 4140 900 6200
c
=
% [ 1.5 38" 111116 43 11.0 5.0 14.0 35.6 300 2070 600 4140 1000 6900
L 0
o
o2 2.50 64 21116 68 16.5 75 15.0 38.1 250 1725 500 3450 800 5515

MANGUERAS EN NITRILO HIGHWATER: FLASHFLOOD 500

Manguera contra incendios tipo industrial plana y ligera, construida con hilos Libres de mantenimiento

% sintéticos y recubierta en caucho nitrilo. Excepcionalmente flexible, resisten- Impermeable al moho y los hongos
a te al ozono y a la abrasion, resistente al aceite, combustibles, ideales para Acoples en aluminio con flechas que indican la direccion del agua.
o . lavado y descontaminacion, plantas industriales, productos quimicos, fuegos Listada UL. Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961
‘C_> 8 estructurales y forestales. Colores: 1% “y 2 %" Rojo, Negro, Azul y Amarillo
= Otras mangueras y acoples disponibles, por favor consultar
-5 {) HiGHwaTER
o £ HOSE..
[
[=) -uc) Diametro Medida Peso sin acoplamientos Diametro rollo Presion de Presion de Presion de
0w ¢ Manguera Acople (50°/15.2m) (50°/15.2m) trabajo prueba ratura
c <
° .g Pulg. mm Pulg. mm Lbs. kg Pulg. cm PSI. kPa PSI. kPa PSI. kPa
(0]
5 .0
-'g k7] 1112 38 13/4 44 1.0 5.0 125 31.8 250 1725 500 3450 750 5175
o ®
o
8 E 212 64 23/4 70 20.0 9.1 14.5 36.8 250 1725 500 3450 750 5175
0o

ANGUERA FIREBOSS

Manguera robusta para uso forestal totalmente sintética y del mas bajo in- Manguera de ataque de uso en autobombas para barrido de incendios de
dice de pérdida de friccion, no humectante con tratamiento Permatek HP™ campos naturales

amarillo. Manguera para proteccién de casas y cabafias en medios forestales
Aplicaciones Para gran altura, kit de manguera para ataque

Manguera de aplicaciones industriales y forestales

Diametro Medida Peso sin acoplamientos Diametro rollo Presion de Presion de Presion de

Manguera Acople (50°/15.2m) (50°/15.2m) trabajo prueba ratura
Pulg. mm Pulg. mm Lbs. kg Pulg. Cm PSI. kPa PSI. kPa PSl. kPa
1172 38 13/4 44 11.0 5.0 12.5 31.8 250 1725 500 3450 750 5175
212 64 23/4 70 20.0 9.1 145 36.8 250 1725 500 3450 750 5175
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BOQUILLAS TIPO PISTOLA Fire \r\.w?%weulﬁ

BOQUILLAS DE GALONAJE VARIABLE 1”

Expulsién de obstrucciones sin cambiar Anillo grande metalico, de seleccion de flujo
el patron de flujo o cerrar. (para cambiar las configuraciones de flujo in-
cluso con un guante himedo).

Malla en acero inoxidable en la entrada, que
atrapa los sélidos e impide que entren en la
boquilla.

Bandas indicadoras grabadas en laser; anoo-
dizado, para larga vida y facil uso (sin etique-
tas adhesivas).

Entrada hembra giratoria con pivotes.

Dientes hilados en acero inoxidable para ase-

Cada boquilla esta gurar resistencia a la corrosion y durabilidad.

grabada con un
numero serial Unico,
de identificacion
y fecha de la
manufactura.

Cierre de bola, cromado para trabajo pesado,
que asegura una accion suave y larga vida de

3 Distenciones de patrén de flujo que proporcio-
servicio. p JO que prop!

na posicionamiento positivo.

Mango tipo pistola, facil de usar, en todos las
modelos (también disponible en mangos de
colores).

BOQUILLA DE GALONAJE VARIABLE 1” BOQUILLAS DE GALONAJE VARIABLE 1% BOQUILLAS DE GALONAJE VARIABLE 272"

%@* ?‘&3

Boquilla de Galonaje Variable Boquilla Industrial Boquilla de Galonaje Variable

« Boquilla de flujo variable. « Fabricado en Bronce. + Boquilla de galonaje variable de 2 2" para alta pre-

* Hecho en aluminio de peso ligero. « Resistente a la corrosion. sién, 95-125-150-200-250 GPM (360-475-550-750-

+ Mango tipo pistola. - Disefio resistente para ambientes industriales y 950 LPM).

+ Presién 100 PSI. Flujo constante en todos los medio marino. * Ajuste de presion operacional a 100 PSI standard
patrones. + Mango tipo pistola (7BAR) y opcional 75 PSI (5 BAR)

« Cumple NFPA 1964. Certificada FM. « Cumple NFPA 1964 » Compatible con tubo para espuma 215

* Fabricado en bronce
+ Disefio resistente a la corrosion para ambientes in-

BOQUILLA DE GALONAJE VARIABLE DE MEDIO Y ALTO dustriales y medio marino
-~ p— pp— oot po * Mango ergondmico tipo pistola
odelo ateria ongitu eso Ibs o
+ Cumple NFPA 1964, Certificada FM
366 11/2'(38mm) | o(228mm) | 39(1.7kg) 30-60-95-125
366-T0 | 11/2'(38mm) | 6.3°(160mm) | 22(1kg) 30-60-95-125
BOQUILLA DE GALONAJE VARIABLE 1" 366BA | 11/2/38mm) | 124°315mm) | 4.4(2kg) 30-60-95-125 BOQUILLA DE GALONAJE VARIABLE DE MEDIO Y ALTO
Modelo Entrada Longitud Peso Ibs GPM 366-8C | 112'(38mm) | 9'(228mm) | 8.3(3.7kg) 30-60-95-125 Modelo Entrada Longitud Peso Ibs GPM
360 1" (26mm) | 7.4"(190mm) | 5.3 (1.1kg) 5:10-24-40 366-BCTO | 11/2'(38mm) | 6.3(160mm) | 5.5(2.5kg) 30-60-95-125 368 21/2(65mm) | 11°(279mm) | 63(28kg) | 95-125-150-200-250
361 1" (25mm) 7.4 (190mm) | 2.3 (1.1kg) 13-25-40-60 370 11/2'(38mm) | 9'(228mm) | 3.9(1.8kg 75-100-125-150 368-8C 2 1/2(65mm) 11°280mm) | 14.7(6.7kg) | 95-125-150-200-250
362 25 7.4° (190 23 (11K 122330 367 11/2'(38mm) | 102'(259mm) | 5.7(2.6kg) 95-125-150-200 N
{25mm) (180mm) (1.1k) 2368TP 258N EBS 43.1"cm 4.2kg 285-500-600-800-950
369 11/2'(38mm) | 102'(259mm) | 5.7(2.6kg) | 30-60-95-125-150-200
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rotek

Firefighting Equipment

BOQUILLAS Y MONITORES

BOQUILLAS MAESTRAS CORRIENTES

BOQUILLAS MAESTRAS DE PRESION AUTOMATICA

« Control de presion de forma automatica a 100 PSI,
para flujo constante y corriente.

« La boquillas esta fabricada de aluminio, duro y li-
gero.

« Combinacion de niebla y chorro fuerte. Superior en
alcance y penetracion. Ideal para uso en monitores
y portatiles fijos.

* Mantiene la presion de trabajo constante en una
amplia gama de flujos de 300 - 1000 GPM (1230 +
3800 LPM).

« Patrén para cambiar facilmente con el control de

822 -BC
823 -BC

822
823

» Galonaje Constante.

« Fabricado con fundicién de bronce rugoso 6 Alumi- 818 asas giratorias de entrada de 2.5 hembra.
nio
. 819
* Flujo constante en todos los patrones. 820 818 -BC
« Combinacioén de niebla y chorro directo. 819 -BC
« Graseras para facilitar su mantenimiento. - 820-BC

« |deal para uso en todos los monitores Protek.
« Ajustado de fabrica a 500 gpm; se puede cambiar
de 300 6 700 gpm.

« Excelente para uso industrial y uso marino.
BOQUILLAS MAESTRAS DE PRESION AUTOMATICA
Modelo Materia Entrada Longtiud Peso GPM

818 Aleacion 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.5"(140mm) 2.6"(1.2kg) 15,30 6 45

BOQUILLA MAESTRA CORRIENTE 818-BC Bronce 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.5"(140mm) 7.3"(3.3kg) 15,30 6 45

Modelo Materia Entrada Peso GPM 819 Aleacion 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.5"(140mm) 2.6"(1.2kg) 60,95 6125

822 Aleacién 2-1/2"(65mm) 4.47(2kg) 150,250,350 6 500 819-BC Bronce 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.5"(140mm) 7.3"(3.3kg) 60,95 6125
822-BC | Bronce | 2-1/2'(65mm) | 12.8"(5.8kg) | 150,250,350 6 500 820 Aleacion 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.5"(140mm) 2.6"(1.2kg) 200,250 6 350
823 Aleacion | 2-1/2"(65mm) 4.4(2kg) 300,500 6 700 820-BC Bronce 1-1/2 6 2-1/2" (38 6 65mm) 5.57(140mm) 7.3"(3.3kg) 200,250 6 350

823-BC Bronce 2-1/2"(65mm) 12.8"(5.8kg) 300,500 6 700 830 Aleacion 2-1/2" (65mm) 8,2"(208mm) 9.9"(4.5kg) 300 6 1000

MONITOR TIPO ARANA MONITOR TIPO ARANA MONITOR INDUSTRIAL
PARA PISO PARA PISO DE USOS MULTIPLES

Estilo #922 : Estilo #622-2 Estilo #649

Monitor de control remoto de Protek ofrece un di-

!.- =
N\ =%
.
Durable, liviano, construido en aluminio. Apto para

Monitor en 3", con brida de 3" 04", 360 grados de
giro horixzontal y 150 grados verticales, 90 arriba,
60 abajo

ser usado en forma portatil y fijo con su brida co-
rrespondiente.

La base plegable puede ser facilmente ubicada en
cualquier compartimiento de una autobomba o es-
tar preconectada a su base fija 0 movil.

Traba de seguridad a 30° sobre la horizontal, pue-
de trabajar bajo la horizontal cuando se utiliza sin
su base portatil. Alimentacion de @ 4” 6 5” para
disminuir la pérdida de carga. Gran caudal 4730
Ipm en base fija; 3020 Ipm en base portatil con po-
sibilidad de dos entradas de & 212”.

mm
| = | |

PM
2"62-1/2" | 1-1/2" | 400 | Aleacion

sefio robusto y duradero, adecuado a través de
varias operaciones, como los de extincién de in-
cendios forestales, instalacion en el parachoques
frontal.

Este monitor compacto, ligero, aleacién-de alu-
minio, cuenta con un sistema de control eléctrico
integrado totalmente sellado con conectores de
bloqueo a prueba de agua, energia y conexiones
de control para soportar ambientes hostiles. El mo-
nitor esta disefiado para agua, espuma y la CAF
. Compatible con boquillas de control eléctrico de
Protek.

mm

622-1 2-1/2" hasta 5" 2-1/2" 1000 (3800) Aleacion

6222 2-1/2" (2°) 2112 800 (3030) Aleacion

Construido en bronce con recubrimiento en polvo le
da un acabado resistente a la corrosion. Con doble
hilera de bolas de acero inoxidable en las uniones
articuladas que asegurar un movimiento facil, inclu-
so cuando monitor esta bajo presién Flujo hasta de
1250 GPM

56 Lbs (25kg) 1250

| . | |

Bronce | 3"-4"-2-1/2" | 2-1/2" |
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BOQUILLAS Y EDUCTORES DE ESPUMA Huﬁg»':xg[(t‘ﬁmh

BOQUILLAS AUTO EDUCTORA ESPUMA BOQUILLA PARA MONITORES DE AUTO EDUCCION

Boquilla de corriente principal con “built-in” eductor de espu-
ma.

Puede ser utilizada para cualquier aplicaciéon de agua o es-
puma.

Al instalarlo en monitores existentes, usted tiene una esta-
cion de espuma inmediata.

Totalmente ajustable de chorro 6 niebla.

La espuma es proporcionada desde el tanque al 3% ¢ 6%.
Cada boquilla se proporciona con una manguera reforzada
y tubo sifén con acople rapido.

Alcance chorro 125 ft.

Bronce BOQUILLAS EN COBRE PARA MONITOR
Modelo | Materia Entrada Longtiud Peso Ibs GPM
° D'Spoml?le en brffnce 0 aluminio de peso ligero. ; 881-BC | Bronce | 1-1/2'62-1/2(38mm 6 65mm) | 6.3°(160mm) | 9.9°4.5kg) 150
+ Construidos con inductor de espuma. i . . P - " -
- Control de agua y/o espuma. \ 883-8C ronce | 1-1/2" 6 2-1/2(38mm 6 65mm) | 6.3°(160mm) | 9.9%4.5kg) 5
« Adjustable chorro-solido-niebla. 886 Aleacion 2/2(65mm) 7.4°(180mm) | 7.9°(3.6kg) 350
* Incluye platos de diferentes orificios para ajustar o 886-8C | Bronce 21/2(85mm) 7.4°(180mm) | 15'(6.8kg) 350
la rata de induccion de espuma. 887 Aleacion 2/2°(65mm) 7.4°(180mm) | 7.9°(3.6kg) 500
887-8C | Bronce 21/2(65mm) 7.4°(180mm) | 15'(6.8kg) 350
BOQUILLA AUTO-EDUCTORA DE ESPUMA ) ..-""H.‘ 888 Aleacion 2-1/2'(65mm) 7.5°(145mm) 132(6kg) | 350,500 6750
Modelo Entrada GPM Peso lbs ey .:y'“ 883-BC | Bronce 2-1/2°(65mm) 75°(145mm) | 21.5'(9.8kg) | 350,500 6 750
236 1.1/2" (38mm) 6 2-1/2" (65mm) 95 8.1bs (3.7kg) 889-BC Bronce 2-1/2°(65mm) 9.5'(241mm) | 18.7'(8.5kg) 1000

TUBOS PARA ESPUMA

TUBO PARA ESPUMA
« Disefiado para una facil y rapida fijacién a las boqui- Vodelo — peso bs e
llas Protek.
« Compatible con todos los concentrados de espuma. 21 v 26002 | 13-25-40660
« Las tasas de expansion de entre 8:1y 14:1 212 15 2.6'(1.2kg) 60956125
« Ideal para el empleo con todos los tipos de espuma. e . 2o g | 2002506500
216 1.5" 2.6"(1.2kg) 10-125

EDUCTORES DE ESPUMA

= T
ey

Eductor Portatil 201, 203 6 222 EDUCTORES DEESPUMA
Modelo Entrada Longitud Peso GPM
+ Fabricado en Aluminio, de peso ligero. 201-60 | 1-1/2° 6 2-1/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2'(38mm) | 9.2°(4.2kg) 60

» Equipado con manguera de 30” en PVC transparente para evitar dobleces o torceduras

+ El eductor posee una tasa de flujo de 200 PSI (14 BAR) de entrada; la presion de trabajo con boquillas
tiene una taSa de 75 PSl y 100 PS' (5 BAR y 7 BAR) 203-60 1-1/2" 6 2-1/2(38mm 6 65mm) 1-1/2"(38mm) 3.5"(1.6kg) 60

+ Valvula de medicién separada con ajustes infinitos. Entre el 0% y el 6%. Retenes de 1/4, 1/2, 1/3,y 6% 203-95 | 1-1/2"6.2-1/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2'(38mm) | 3.5°(16kg) = 95

20195 | 1-1/2°6.2-4/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2(38mm) | 9.2°(4.2kg) 9%

N . . 203-125 1-1/2" 6 2-1/2(38mm 6 65mm) 1-1/2"(38mm) 3.5"(1.6kg) 125
« Valvula de cheque para prevenir Back Flow en el concentrado de espuma.

. . 205-250 2-1/2"(65r 12"(3051 8(3.6k 250
« Trabaja con la gran mayoria de concentrados de espuma. (65mm) e I
22260 | 1-1/2" 6 2-1/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2'38mm) | 22(10kg) 60
202.95 | 1-1/2"6 2-1/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2'38mm) | 22(10kg) 9%
222125 | 1-1/2' 6 2-1/2(38mm 6 65mm) | 1-1/2'38mm) | 22(10kg) 125
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ACCESORIOS

KOCHEK" CO. Nc.

MANGUERAS SIAMESA BIFURCACION FILTROS PARA FILTRO DE SUCCION
SUCCION RIGIDAS CON VALVULAS SUCCION PARA PISO

En PVC liviana, para servicio pesa-
do, con refuerzo en espiral de acero,
resistente a la abrasion, con acoples
aluminio anodizado, rosca NST (Hem-
bra-Macho) o STORZ, largo estandar
10 pies (3 mts). Disponibles en 17,
15,2",25",3,35,4",5,6".

Siamesa con entrada hembra de 2 1/2”
y dos salidas macho de 1 1/2” cada
una. Presion de trabajo 200 PSI. Peso
4,1 libras. Largo 5,5 pulgadas. Ancho
9,125 pulgadas. Alto 4,5 pulgadas.
Color rojo y negro. Material Aluminio
fundido.

TIPO CANASTILLA
Tipo canastilla en 2.5", 37, 3.5”, 4", 5",
6"

Filtro con sistema de al piso con acople
giratorio con aletas.

ADAPTADORES STORZ DOBLE MACHO LLAVE SPANNER Y LLAVE HIDRANTE

Macho fijo, en aluminio extruido ex-
trafuerte de bajo peso, terminado en
pintura resistente a la corrosion y abra-
si6n. Hembra giratoria Disponibles en
25",3,35", 47,5, 6".

Para adaptar desde macho a hembra,
en aluminio extruido de extrafuerte de
bajo peso, terminado en pintura resis-
tente a la corrosion y abrasién. Dispo-
nibles en 3/4, 17, 1.5”, 27, 2.5", 3", 3.5,
47,57, 6".

/‘ h

Ref: KO5

Ref: KS3

Ref: KO1

Llave universal Spanner, juego de 4 llaves y soporte.

Llave hidrante pentagonal ajustable sencilla.

Juego de dos llaves Spanner en aluminio y llave hidrante ajustable cabeza en
bronce doble y soporte.

DOBLE HEMBRA REDUCCIONES TAPAS EN ALUMINIO HERRAMIENTA HOOLIGAN

Para adaptar desde hembra a macho,
en aluminio extruido extrafuerte de
bajo peso, terminado en pintura resis-
tente a la corrosion y abrasion. Dispo-
nibles en 3/4, 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5",
4", 5" 6"

t

Reduce desde hembra a macho, en
aluminio extruido extrafuerte de bajo
peso, terminado en pintura resistente a
la corrosién y abrasién. Disponibles en
3/4,1",1.5",2",2.5",3",3.5", 4", 5", 6".

MAQUINA PARA ACOPLADO DE MANGUERAS

Maquina para acoplado de mangueras contra in-
cendio, X-Pander, disefiada para cuerpos de bom-
beros y pequefios distribuidores.

+ Se puede utilizar para acoplar mangueras des-
de 1 “hasta 3"

* Peso ligero, Peso: 45 libras

* Puede utilizar todas las unidades de expansion
de latén actuales 17, 1%, 2 %"

* Tamafo: 13 “W x 17" D x 10 “H.

N\

Es una de las herramientas mas po-
pulares para entradas forzadas. Esta
herramienta fue disefiada para golpear,
perforar, hacer palanca, torcer y cortar

a

Macho o Hembra en aluminio extruido
extrafuerte de bajo peso, terminado en
pintura resistente a la corrosion y abra-
sién. Disponibles en 17, 1.57, 27, 2.57,

37,3.5", 47, 5", 6". todo tipo de barreras encontradas en
una emergencia.
EXPANDER
Unidades de expansion compatibles con la ma-
“\ quina X-Pander: de 1,114’2 %’
- Acoples en Duraluminio o Bronce

Compuesto de dos piezas, Macho fijo y hembra
giratoria Incluye dos anillos de expansion de 1
V', 0 2%

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/

53



EXTINTORES

EXTINTORES INTERNACIONALES O EXTINTORES IMPORTADOS

ABC

Extintor ABC utiliza una fluidez especial de quimico
seco de mono amonio de fosfato.

Este quimicamente insula fuegos de Clase A derri-
tiéndolo a aproximadamente 350°F y cubriendo la
superficie a la que es aplicado.

Este cubre y rompe la cadena de reaccion en fuegos
de Clase B y no conducira electricidad a el operador.

Water mist es el ultimo extintor para fuegos de Clase
A 'y donde exista un potencial peligro de Clase C
(eléctrico).

El fino rocio de su boquilla tan Unica ofrece seguri-
dad de choques eléctricos, en chanza las caracte-
risticas de enfriado y mojado del agente y reduce el
reguero de material quemado.

El extintor de “Water Mist” de Amerex contiene agua
deionizada (vendida separada) hacienda de ellos
los mejores extintores para protecciéon de area de
hospitales, libros valiosos y documentos, uso en
facilidades de telecomunicacion y facilidades de
“cuartos limpios”.

El extintor de “Water Mist hace mas facil su uso,
mantenimiento y servicio.

PURPURAK

PURPURA K estos extintores contienen quimico
seco siliconado de bicarbonato de soda el cual es
particularmente efectivo en Clase B liquidos infla-
mables y no conduce electricidad.

Purple K ha sido el preferido en la industria del pe-
tréleo, gas, quimica, y utilidades como el
mejor agente extintor.

Manufacturado y Probado a los Estandares
ANSI/UL Cumple con los Estandares de la NFPA 10

1SO-9001 / 1ISO-14001 Certificado LISTADO POR LA UL

WATER MIST QuiMICO HUME

Co2

DIOXIDO DE CARBON es descargado como una
nube blanca de “nieve” la cual asfixia el fuego
eliminando oxigeno.

Este es efectivo para liquidos inflamables de Clase
B y es un gas no-conductivo eléctricamente.

El Diéxido de Carbono es un gas limpio. No-conta-
minante, sin olor.

RODANTES

QUIMICO HUMEDO son los mejores extintores
portatiles que pueden comprar para los aparatos de
cocina de los restaurantes.

Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL
para ser Clase K especificamente para los peligros
de las cocinas de los restaurants estos contienen un
agente especial basado en acetato de potasio.

Disponible en dos medidas - 6 litros o 2%z gal. — con
un atractivo cilindro de acero inoxidable y su man-
guera y boquilla de rocio facil de usar.

La capacidad superior de atacar el fuego del Agente
Quimico Humedo de ponerlo exactamente donde
Ud. Apunta no dejando ningun residue al limpiar.
Los Models B260 y B262 son los ideales extintores
de fuego “PARA USO EN LA COCINA”.

EXTINTORES DE POLVO QUMICO SECO BC,
ABC O PURPURAK

Estos modelos operados cilindro de nitrégeno 110
pies disponen de un regulador de presién y dos op-
ciones de rueda.

El disefio mas antiguo, tradicional permite una pre-
sién adecuada para asegurar un flujo suave y com-
pleta del Polvo quimico seco con reserva de presion
para soplar y limpiar la manguera de descarga. Pue-
de Elegir entre rueda de “neumatico de goma de 16
X 2 % “o ruedas de acero de 36".

Facil de transportar y operar por una sola persona.

Modelos 470, 471, 472
125/150 Ib. Quimico Seco

54
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HERRAMIENTAS DE EXTRICACION VEHICULAR

RESCATE HIDRAULICO

GENESIS
[FEsCOE Sy=TEMS]

KIT DE RESCATE HID LICO PARA EXTRICACION VEHICULAR

FORCE 2.0

Todos los sistemas inluyen fuentes de poder Mach lll Mini Simo con motor de gasolina de 5.5 h.p. Honda. Dos mangueras hidraulicas de 20 pies y un juego de
cadenas de 7 pies de largo. Cumple norma NFPA 1936 Edicion 2015.

Nombre producto IPlresiteln Distancia de Apertura Fuerza
P Operacional (PSI) Traccién P de corte

Separador S49 XL 10.000
Liberty System: Cortador C236 10.000
NFPA 1936 Level Rating
Separador S49 XL 10.000
Patrior System Cortador C165 10.000
NFPA 1936 Level Rating
Separador S53 XL 10.000
Eagle Force Cortador C165 10.000
NFPA 1936 Level Rating
Herramienta combinada X
17C Brute
Brute Force Ram Telescopico 21/
46 largo estendido 49" y 10.000

retraido 21.3”

Tabla Referencia NFPA 1936 Edicion 2015

r, ¢ e e e &&6&@

A-36 HR 1
Round Bar 3/8” 1" 1 1/4 1 1/2 1 3/4
‘B L R - G
A-36 HR 1 2 3 4 5 5 7 8 9
Flat Bar 1/4 x 112 14 x1 1/4x2 14x3 114 x4 3/8x3 3/8x4 3/8x5 3/8x6

Sch.4;(/:\’153Gr.B {? r'} cai ¢ g’ ? g/ (ai q

4
Round Pipe  3/8" 3/4” 1 14 11 > 2172 3 3172

X

22"
X

25,4”

8,2"
ABI1B9I1C8ID9IE9

28"

59"
AB1B61C61D71E9

31,5”

51"
ABIB9IC8I1D9IE9

16,7

29,6”

v & & &

A-500 Grade B 1 2 3

Square Tubing 12x.06 13/4x.06 1x.08

112x1/8 1x1/8 11/4x3/16 11/2x3/16 11/2x1/4 13/4x1/4 11/2x3/8 2x3/8

43,9Lb
43,2Lb

43,9Lb
36 Lb

44,7 Lb
29Lb

39.9 Lb

33,6 Lb

231.000 Lb

X
144.000 Lb

X
90.000 Lb

14.162 Lb

- A - - A - A -

11/4x .12 112x.12 13/4x.12 2x.15 21/2x.19 3x.19

s+ £ £ £ £ L4

21/2x3/8
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HERRAMIENTAS HIDRAULICAS DE EXTRACCION VEHICULAR CON BATERIA

GENESIS
[FEsCOE SYy=TEMS|

Presion operacional Fuerza

Apertura

(GS1)) maxima maxima

Medidas

Nivel Norma
NFPA 1936

Referencia

EFORCE 2.0

Cortador

0236'8W‘ 10.000 PSI 1,050 KN 210 mm.
EFORCE 2.0
Cortador
0195'SIW' 10.000 PSI 781 KN 180 mm
EFORCE 2.0
Cortador
C165W’ 10.000 PSI 642 KN 150 mm
EFORCE 2.0
Separador
S44 W 10.000 PSI 151 KN 610 mm
EFORCE 2.0
Separador
. 10.000 PSI 81.3 KN 800 mm
S53 W
EFORCE 2.0
Herramienta
combinada 10.000 PSI 526 KN 420 mm
17C W
EFORCE 2.0
Herramienta
combinada 10.000 PSI 42,5 KN 396 mm
14C W
10.000 PSI 491 KN 370 mm

EFORCE 2.0
Herramienta
combinada
15C W

FUENTES DE PODER

Fuerza max
(PSI) de corte

Presioén operacional

Apertura
cuchillas

Largo: 982 mm
Ancho: 260 mm
Alto: 241 mm

Peso: 23.5 Kgs.

Largo: 889 mm
Ancho: 236 mm
Alto: 241 mm

Peso: 241 Kgs.

Largo: 845 mm
Ancho: 236 mm
Alto: 217 mm

Peso: 18.5 Kgs.

Largo: 867 mm
Ancho: 250 mm
Alto: 241 mm

Peso: 17.2 Kgs.

Largo: 993 mm
Ancho: 298 mm
Alto: 241 mm
Peso: 23 Kgs.

Largo: 956 mm
Ancho: 236 mm
Alto: 241 mm

Peso: 21.9 Kgs.

Largo: 914 mm
Ancho: 236 mm
Alto: 241 mm

Peso: 17,6 Kgs.

Largo: 920 mm
Ancho: 236 mm
Alto: 241 mm

Peso: 19,9 Kgs.

Medidas

NFPA 1936 Nivel
A8/B9/C8/D9/E9

NFPA 1936 Nivel
A7/B9/C7/D9/E9

NFPA 1936 Nivel
A8/B5/C6/D7/E9

NFPA 1936

NFPA 1936

NFPA 1936 Nivel
A7/B9/C7/D9/E9

NFPA 1936 Nivel
A7/B8/C7/D8/E8

NFPA 1936 Nivel
A7/B8/C7/D8/E8

Nivel Norma
NFPA 1936

Referencia

Bomba Hidraulica 10,500/ 720 X X
M1 x Mini Pumper (PSI/BAR)
Bomba Hidraulica 10,500/ 720 X X
MACH Il MINI SIMO (PSI/BAR)
.-ll‘-
if Bomba Hidraulica 10,500/ 720 X X
] "‘: V-ECOSILENT (PSI/BAR)
¥ =
Herramienta Hidrauli-
ca Combinada Manual 10.500 PSI 63.225 Ib / pie 260 mm

HAND VARIO

Longitud: 457mm
Ancho: 380mm
Profundidad:470mm

Longitud: 432mm
Ancho: 343mm
Profundidad:508mm

Longitud: 580mm
Ancho: 295mm
Profundidad:445mm

Longitud: 686mm
Ancho: 178mm
Profundidad:165mm

NFPA 1936:2015

NFPA 1936:2015

NFPA 1936:2015
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RAM (GATO HIDRAULICO) OPERADO CON BATERIA

Referencia

Presion operacional

(PSI)

Fuerza
maxima

Extension
maxima

Medidas

Nivel Norma
NFPA 1936

EFORCE 2.0

2

Ram Telescopicos

Largo: 586 mm
Ancho: 134 mm

A6 | B8 | C6 | D8 | E7

N 22/ 54 . 10.000 PSI 108 KN 210 mm. Alto: 349 mm NFPA 1936 Nivel
- M Peso: 19.1 Kgs.
EFORCE 2.0
Largo: 542 mm
Ram Telescopicos Ancho: 134 mm .
21736 _ 10.000 PSI 111 KN 180 mm Alto: 325 mm NFPA 1936 Nivel
W Peso: 15,7 Kgs.
HERRAMIENTAS COMBINADAS :
Fotos RerTET Presion operacional Peso Apertura Fuerza max Nivel Norma
(GS1)] cuchillas de corte NFPA 1936
i . " NFPA 1936
14C Vario 10.500 PSI 33Lb 14,2 110,381 LBF A6 | B8 | C6 | D8 | E7
i . " B NFPA 1936
15C Vario 10.500 PSI 34,8Lb 14,4 110,381 LBF A6 | B8 | C6 | D8 | E7
-f 17C Vario 10.500 PS| 39,9'Lb 16,7 184,792 LBF NFPA 1936

RAMS HIDRAULICOS OPERADOS CON PLANTA:

Referencia

Largo
extendido

Largo
recogido

Stroke (IN)

Fuerza

Distribucion Etapa 1

Fuerza
Distribucion Etapa 2

RAM Telescopico 29,6” X 24.8" 42,615 LBF 22,275 LBF
15/30
RAM Telescopico 59" 25,6" 225" 42,615 LBF 22,275 LBF
26/59
RAM Telescopico 49" 21,3 248" 42,615 LBF 22,275 LBF
21/46
RAM 21 \ \
PUSH / PULL 234 164 X X X
RAM 317 \ \ ,
PUSH / PULL 31,8 20,5 11,3 X X
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GENESIS
[FEsCOE SYy=TEMS|

CORTADORES
Fotos Referencia Presion(ggtle)racional ?S:hr};lj; Feso r;l\li;!;IAN%?g
Cortador ALL 9 10.000 PSI 71 49,6 Lb Agrgg\fggfggvleég
R wew T,
Coﬂggfgs’*'-'- 10.000 PSI 67" 485Lb A8N|F|:£;\ | 1095 ? g;vle :59
Coﬂgﬁ‘gsA'-'- 10.000 PSI 59" 36 Lb A8N|FBP£ [ 182 ? S;VflEe
. COWS_‘ﬁ‘;fSA'-'- 10.000 PSI 71 45Lb A8N|FI§: | 182 ? g;vr l|59
F-?'L.: COFt(a:‘ngA'-'- 10.000 PSI 19 95Lb A4N|FBP£ | 1&313 ? ggﬂsa
Coft(a:‘fg(f)A'-'- 10.000 PSI 1.2 86Lb Aal\llFlg’zA | 1&313 ? ggﬂza
Maggfttraa‘:gt/f';\'ﬁ-T c 10.000 PSI X 19.5Lb A4N|F|:? | 132 ? geisvr ||56

SEPARADORES

R, Presion operacional Distancia de Apertura Nivel Norma
(G Traccién maxima NFPA 1936

S49-XL 10.000 PSI 22" 28" 439 Lb NFPA 1936
S§55-XL 10.000 PSI 254" 31,5 31,5"Lb NFPA 1936
S60-XL 10.000 PSI 25" 31,9” 54,5Lb NFPA 1936
S80-XL 10.000 PSI 17,5” 24" 55,2Lb NFPA 1936
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ESTABILIZACION Y COJINES NEUMATICOS

KIT PARA ESTABILIZACION

Equipo complementario para el rescate en accidentes vehiculares, apuntala y esta-
biliza, compuesto por puntales, extensiones correas de trinquete accesorios para las
puntas y estuche para transporte. Los puntales también disponibles mediante acciona-
miento neumatico.

ARTAS.BTR ARTAS.BTR ARTAS.BTR
Basic Trench Intermediante Advanced

Kit ® Kit | Trench Kit 4
QTYINKIT | QTYINKIT = QTYINKIT = PART NUMER PART DESCRIPTION
4 4 6 ARTAS.A A-Strut 217-28” (53-71 cm)
4 4 6 ARTAS.B B-Strut 26"-37” (66-99 cm)
0 4 6 ARTAS.C C-Strut 33™- 49 (84-124 cm)
0 0 6 ART.AS.EA457 EA457-Strut 547- 84” (137-213 cm)
0 0 6 ART.AS.F711 F711 - Strut 84"-132 (213-335 cm)
; . 4 4 6 BEXt 6" Ext 6" (15cm)
711 E457 B A w12 6 4 4 6 12Ext 12" Ext 12’ (30cm)
RO A S I SN 0 4 6 24Ext 24" Ext 24" (61cm)

DE LEVANTAMIENTO DE AIRE PRESION MATJACK

Cojines neumaticos con refuerza Kevlar de 120 ps

Toneladas Dimensiones Toneladas Dimensiones
1.5 15x 15 x 1,8cm 32 52,5 x 62,5 x 3,12cm
3.3 30 x 15 x 1,8cm 37 40 x 105 x 3,12cm
6 25x 25 x 3,12cm 50 73,7 x73,3x 3,12cm
13 37,5x37,5x3,12cm 70 86 x 86 x 3,12cm
22 50 x 50 x 3,12cm

CONTROL PARA UNA BOLSA DE AIRE CONTROL PARA DOS BOLSAS DE AIRE

Control de inflado para

1 bolsa con mecanis- Control de inflado
mo hombre muerto y para 2 bolsas simulta-
manometro indicador de neamente.

presién. Acoples rapidos

Regulador de presion de
\ Valvula de alivio para @ 6,000/200 psi con protec-
sistema de bolsas L cién metalica. funciona SENTINEL. 117 TONELADAS.
de aire. ?ﬂ". para cilindros de alta pre- INCLUYE:
sién arriba de 4,000 psi

» Bolsa de 13 toneladas
» Bolsa de 22 toneladas
» Bolsa de 32 toneladas
» Bolsa de 50 toneladas
» Manguera de 10"para regulador

MANGUERAS PARA BOLSA DE AIRE CUNA ESCALONADA

« Minuteman. 67 toneladas. . » Dos mangueras de 20 para bolsas de aire, con-
P « Bolsa de 13 toneladas Modelo: lincoln log. step trol dual
e « Bolsa de 22 toneladas chock. se asegura al « Regulador de 4.500 psi
« Bolsa de 32 toneladas i eguiador de 4, psi.
% % ! momento de encribar las
+ Manguera de 10°para piezas. construido en una
regulador sola pieza. disefio de facil
« Dos mangueras de 20 para p B -
bolsas de aire manejo. criba plastica con
« Control dual y regulador de seguros 4" x 4" x 18",
4,500 psi.
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FORESTALES

BOMBAS PORTATILES

WICK® 375 BOMBA CONTRA INCENDIOS WICK® FT-200 BOMBA CONTRA INCENDIOS

Motobomba de 4 etapas de alta presion

« La WICK® 375 es lider mundial en motobombas potatiles ca-
paz de impulsar agua en largas distancias
 Impulsado por moderno motor SOLO de dos tiempos, 10 HP

» La motobomba portatil de incendios tie-
ne un motor marca SOLO de 10 HP, de
210cc y 2 tiempos

« Equipada con un interruptor electrénico
de desconexion para proteccién por ex-
ceso de velocidad.

*» Encendido electronico.

* Pesa 25 kg / 56 libras

» La bomba esta equipada con una bom-
ba compatible con espuma desmonta-
ble de 4 etapas y que esta conectada
al motor mediante una abrazadera de
acero inoxidable.

« Tiene un sistema desarmable de arran-
que manual por soga retractil .

« Esta disponible con sistema de acople
rapido de combustible compatible con
sistema Chrysler, Mercury, SAE Yama-
ha o el disefio USDA .

« Calificada por U.S.D.A. para cumplien-
do con la especificacion 5100-274C.
Esta codificaciéon primaria tiene C-60-
200/40 y la codificacion secundarian
tiene C-60-175/50 y C-60-150/60.

+ Disponible con una mochila transporta-
ble.

Motobomba Flotante portatil de alta presion

« Esta bomba contra incendios fl otante satisfa-
ce las rigurosas demandas de los servicios
forestales y también se utilizan para el servicio
marino, desagote, mantenimiento de piscinas,
limpieza del medio ambiente y el riego.

« Carcasa de aluminio anodizado

« El sello mecanico tipo frontal es estandar. No
requiere ajuste

y 210 cc. : . « Filtro entrada incorporado
« Con interruptor electrénico contra el exceso de velocidad (pa- Pesoy Dimensiones « Silenciador y fi ltro de aire resistente al agua
tentado). Largo: 22,75 57,8 cm « Motor de 8 caballos de fuerza, 134cc (8.20 pulg
* Bomba de cuatro etapas compatible con espuma, desmontable X ) cub) de desplazamiento, refrigerado por aire
. . . . . Ancho: 14,25 36,2 cm P i
por una pieza de ajuste rapido de acero inoxidable. « Arrancador retractil con mango “D
« Paredes del cilindro tratadas con Nikasil para mayor vida utily | Alto: 14,25 36,2cm « Carburador de presién con bomba de combus-
menor mantenimiento. Peso: 56,0 libras 25,4 kg tible integral
« Sistema de arranque desmontable para arranque de emergen- * Encendido de estado soélido
cia por soga. Succion: 2,0"NPSH 50 cm « Didmetro interior del cilindro cromado duro
+ Disponible con soporte de espalda con correas acolchadas | pescarga: 1,5" NPSH 38 cm » Rodamiento de bolillas como apoyo del cigiiefial
rellenado. « Rodamiento de rodillos equipado con varilla de

conexion
« Utiliza mezcla de nafta sin plomo y aceite
« Acelerador automatico controlado por flotante

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA WICK 375

Valvula de pie con filtro hem-
bra 2°/51mm

sy

Llave de acoples

Estrangula

# ‘

’-ﬂh' -
Cebador manual Hydro-Wick®
-38mm /1 1/2” Acople rapido

&=

dor

de manguera

Protector de rosca 2”

Manquera Forestal Boquilla. Chorro pleno /

| neblina 1 1/2" con aco-

Adapator Rosca

Tanque de combustible
de 25 Litros / 6.6 U.S.

Linea completa para
— tanque de combustible
(Mercury)

ple rapido forjado QC

— o

Boquilla Jardinera

Manquera Succion Galones
8. .
Supresor de chispa E .;___‘* fj =
Soporte de espalda con Protector Exosto Kit Reparacion Bom- Boquilla Sprinkler
correas acolchadas ba 4 Etapas
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BOMBAS PORTATILES

WICK® 100-4H BOMBA CONTRA INCENDIOS WICK® F200-10S BOMBA CONTRA INCENDIOS WICK® 250 BOMBA CONTRA INCENDIOS

Motobomba ultra liviana de alto rendimiento

Impulsada con un confiable motor Honda de 4
tiempos, 50 cc , la WICK®100-4H tiene el mejor
rendimiento en su clase .

Tanque combustible integrado.

Bomba de simple etapa, desmontable por abra-
zadera para facil mantenimiento, compatible con
espumas.

Exclusivo embrague que permite un facil arranque
y ahorro de agua.

Cumple con las regulaciones de emisién estable-
cidas por la agencias EPA /CARB de los Estados
Unidos.

Disponible con soporte de espalda con correas
acolchadas rellenado.

+ Cebador manual opcional montada en la base.

Pesoy Dimensiones

Largo: 14,0 36 cm
Ancho: 11,0 28 cm
Alto: 16,0 41cm
Peso: 20,2 libras 9,16 kg
Succién: 1.5" NPSH 38cm
Descarga: 1,6" NPSH 38cm

Motobomba de 3 etapas de alto caudal

« La motobomba WICK® F200-10S es la culmina-
cion de un disefio moderno de motor y bomba con
un rendimiento inigualable.

« Con moderno motor SOLO de dos tiempos, 10 HP
y 210 cc.

« Con interruptor electrénico contra el exceso de ve-
locidad (patentado) .

* Bomba de dos etapas compatible con espuma,
desmontable por una pieza de ajuste rapido de
acero inoxidable.

« Paredes del cilindro tratadas con Nikasil para ma-
yor vida atil y menor mantenimiento.

« Uso simple y de facil arranque.

« Sistema arranque desmontable para arranque de
emergencia por soga.

« Ver planilla con los modelos de conexién de com-
bustible disponibles.

Pesoy Dimensiones

Largo: 22,75 57,8 cm
Ancho: 14,25 36,2 cm
Alto: 14,25 36,2 cm
Peso: 51,0 libras 23,1kg
Succion: 2.0" NPSH 50 cm
Descarga: 1,5” NPSH 38cm

Motobomba de 3 etapas de alta presion

« Ligera de peso, muy estable y econémica y un
alto rendimiento son las caracteristicas de esta
bomba WICK® 250.

« El mejor rendimiento de todas las bombas en su
tipo.

* Motor de dos tiempos y 8 HP acoplado a una
bomba de tres etapas compatible con el uso de
espumas.

« Interruptor electronico para proteccion contra el
exceso de velocidad.

« Ver planilla con los modelos de conexién de com-
bustible disponibles.

« Disefio general que hace que el mantenimiento
sea excepcionalmente facil.

« Opcional, supresor de chispa aprobado por el De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos

« Disponible con soporte de espalda con correas
acolchadas rellenado.

Pesoy Dimensiones

Largo: 15,3 39cm
Ancho: 13,0 33cm
Alto: 12,5 31,8 cm
Peso: 31 libras 14,1 kg
Succién: 2.0 50 mm NPSH
Descarga: 15 38 mm NPSH

WICK® Sl 300-B BOMBA CONTRA INCENDIOS

Motobomba portatil de alto presion de 3 etapas

« El mejor rendimiento en alta presion en su cate-
goria.

« Excede los requisitos federales de rendimiento de
la bomba para aparatos de Tipo 7.

« Impulsado por un motor Briggs & Stratton Van-
guard de 10 HP con valvulas a la cabeza, refrige-

rado por aire, con proteccién de limite de velocidad.
El disefio de la valvula a la cabeza permite arranques
en frio y limpios, proporcionando mas potencia, mayor
vida util del motor, mejor economia de combustible y
emisiones mas bajas.

El disefio de competicién de la biela y la junta de ca-
bezal permite aumentar el par y mejorar el fl ujo de
aceite a través del motor, maximizando la proteccion
interna de los componentes.

El ciguefal forjado incorporando rodamientos de bolas
tratados térmicamente permite minimizar la friccion y
el calentamiento.

Equipado con el sistema TransportGuard ™ * que pro-
porciona un corte simultdneo de combustible/encen-
dido para proteger el motor de la dilucién de aceite/
combustible durante el transporte.

Opcional con bomba de combustible (sin el tanque
integral), para operacion remota del tanque de com-
bustible.

Silenciador de disefio acustico para mejorar la calidad
tonal y reducir el nivel de ruido.

« Filtro de aire comercial de alta capacidad.

* Puede trabajar en tdandem a mas de 28 Bar (400psi).

« 3 afios de garantia del fabricante en el motor.

* Bomba de tres etapas compatible con espuma.

* Impulsores y distribuidores de aluminio anodizado.

* Acelerador de velocidad sin mantenimiento.

* Uno de los motores mas efi cientes en el mercadcon
una combinacion de caja multiplicadora por correa
y bomba de incendio.

« Arranque eléctrico como estandar.

Pesoy Dimensiones

Largo: 22,0 55,9 cm
Ancho: 18,75 47,6 cm
Alto: 18,25” 46,4 cm
Peso: 78,0 libras 35,4 kg
Succién: 2.0 50 cm NPSH
Descarga: 15" 38 cm NPSH
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BOMBAS CONTRA INCENDIO PORTATILES

CET Fire Pumps (Canadd) Produce la mas amplia gama de motobombas portatiles de incendio, con motores desde
6 hasta 46hp, caudales de hasta 700 galones por minuto y presiones de 250 psi, con motores gasolina y diesel.

ALTA PRESION

PFP 9HP DSL PFP 11HP HND M

PFP 20HP HND 2D

MAX FLOW: 350 GPM

MAX PRESSURE: 75 PSI
325 GPM @ 10 PSI
240 GPM @ 25 PSI
130 GPM @ 50 PSI

Motor ‘Yanmar
Potencia 9 hp.
Tipo de combustible Diesel
. Efectrica/Manual
Ignicién tanque de Combustible 1.5 Galones
20x26x25
Medidas
(Pulgadas (LXAXA)): Peso
190 Libras

290 GPM @ 10 PSI

190 GPM @ 50 PSI
120 GPM @ 75 PSI
80 GPM @ 100 PSI

Motor Honda 11hp.
Tipo de combustible Gasolina
Tanque de Combustible 1,7 Galones
23x22x24
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
115 Libras

MAX FLOW: 630 GPM
MAX PRESSURE: 105 PSI
410 GPM @ 25 PSI

300 GPM @ 50 PSI

185 GPM @ 75 PSI

100 GPM @ 100 PSI

Motor Honda 11hp.
Tipo de combustible Gasolina
Tanque de Combustible 6 Galones
26x20x22
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
190 Libras

ALTO CAUDAL

PFP 11HP HND EM HP PFP-20HP HND HP

PFP 6HP HND EM TWIN

125 GPM @ 10 PSI
100 GPM @ 50 PSI
65 GPM @ 100 PSI
35 GPM @ 150 PSI
5 GPM @ 200 PSI

Motor Honda
Potencia 11 hp.
Tipo de combustible Gasolina
. " Efectrica/ Manual
Ignicion tanque de Combustiblo 17 Gatanes
23x22x24
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
160 Libras

140 GPM @ 50 PSI
125 GPM @ 100 PSI
100 GPM @ 150 PSI
60 GPM @ 200 PSI
40 GPM @ 250 PSI
25 GPM @ 275 PSI

Motor Honda 20 hp
Tipo de combustible Gasolina
Ignicion Efectrica
Tanque de Combustible 6 Galones
22x25x23
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
180 Libras

i

" 706PM @ 10PSI

65 GPM @ 50 PSI
45 GPM @ 100 PSI
35 GPM @ 125 PSI

Motor Honda
Potencia 6 hp.
Tipo de combustible Gasolina

Ignicién

Efectrica/ Manual

Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso

19x17x 18

80 Libras

RANGO MEDIO
PFP 25HP DSL

PFP 25HP DSL

PFP 46HP VW 2D

340 GPM @ 25 PSI
260 GPM @ 50 PSI
2 180 GPM @ 75 PSI
115 GPM @ 100 PSI
60 GPM @ 125 PSI

Motor Kubota
Potencia 25 hp.
Tipo de Combustible Diesel
Tanque de Combustible 6 Galones
40x23%26
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
350 Libras

MAX FLOW: 675 GPM
MAX PRESSURE:190 PSI
465 GPM @ 25 PSI

380 GPM @ 50 PSI

120 GPM @ 150 PSI

Motor Kholer 38HP
Caballos de Fuerza Gasolina
Ignicion Efectrica
Tanque de Combustible 6 Galones
37x26x31
Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso
275 Libras

685 GPM @ 10 PSI
515 GPM @ 50 PSI
365 GPM @ 100 PSI
210 GPM @ 150 PSI
130 GPM @ 200 PSI

Motor Volkswagen
Caballos de Fuerza 46 hp.

Tipo de combustible Gasolina

Ignicion Efectrica

Tanque de Combustible 3 Galones
41x32x32

Medidas (Pulgadas (LXAXA)): Peso

395 Libras
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SKID

Unidades con tanque construido en polipropileno, con
carrete de manguera de alta presién y con opcion de
una linea preconectada, bomba contraincendio y / o un
sistema de aire comprimido espuma (CAFS), con motor
diesel o a gasolina.

Estos se pueden combinar en una sola pieza ensambla-
da que se puede deslizar sobre una cama del camion o
remolque y se usa para hacer descargar agua en incen-
dios estructurales, vehiculares o forestales.

Especificaciones:

» Tanque de agua de 200 galones. Completamente ba-
fleado.

» Bomba contra incendios de 6.5 HP con doble impulsor.
» Desempefio de 70gpm a 10psi, 40gpm a 100psi y
125psi en 20gpm

« tanque de combustible integrado de 1,5 litros

« Panel de control

« Carretel de manguera de perfil bajo con rebobinado
eléctrico.

» Manguera reforzada de 1 pulgada x 100 pies.
 Descargas de 1,5 pulgadas con vavulas de bola de
1/4 de giro.

» Multiple de descarga.

* Succién de 1,5 pulgadas con tapa y cadena.

Los mas comunes son los incendios forestales, por
eso podemos combinar un pequefio camién con un
sistema tipo skid que cuenta con un depésitoito de
agua y una bomba de alto rendimiento portatil.

Los departamentos de bomberos Municipales e In-
dustriales y todas las autoridades de incendios fore
tales usan unidades portatitles. Los tamafios varian
desde 50 galones, para un vehiculo todo terreno,
hasta 500 galones para camiones de gran tamafio.

Opciones:

*Se puede incrementar el tamarfio del tanque de agua
y del carretel de mangueras.

*Mangueras preconectadas.

«Juego de rodillos para las mangueras de los carre-
teles.

«Sistemas alrededor de la bomba Scotty con célula
de espuma integrada.

*Compartimiento de almacenamiento.

*Y mucho mas.

« Succién de 1,5 pulgadas con tapa y cadena.

UNIDAD SKID - SKEETER PAC

Unidades con tanque construido en polipropileno, un
carrete de manguera de alta presion, opcién de una
linea preconectada, sistema de espuma, espacio para
el transporte de pacientes, con una bomba contra in-
cendios, que se pueden combinar en un Unico conjunto
que se desliza sobre un camién pequefo, ATV, remol-
que o barco. Esta unidad se puede utilizar para descar-
gar el agua y la espuma o en un incendio estructural,

Especificaciones:

* Tanque de agua en polipropileno de 75 galones

* Bomba contra incendios de 6.5HP, con doble impulsor.
» Desempefio de 70gpm a 10psi, 40gpm a 100psi y
125psi en 20gpm

* Tanque de combustible integrado de 1,5 litros.

« Panel de control

« Descarga de 1,5 pulgadas con vavula de 1/4 de giro.
» Multiple de descarga.

* Succioén de 1,5 pulgadas con tapa y cadena.

» Compartimiento de almacenamiento abierto

» Compartimento cerrado

vehicular, maritimo, forestal, incendios confinados y
espaciales.

Esta unidad es muy efectiva en estacionamientos,
edificios comerciales e industriales, estadios, entre
otros. La combinacion de la extincién de incendios y
las capacidades de transporte de enfermos, retinen
un gran valor para esta unidad multiproposito .

Opciones:

« Carretel de manguera de alta presion de bajo perfil
con rebobinado eléctrico.

» Manguera reforzada de 0,75 pulgadas x 100 pies.

+ Juego de balancines con rodillos de cromo.

« Sistema de proporcionamiento de espuma alrede-
dor de la bomba con célula integrada.

*Y muchos mas
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Un tanque, un carrete de manguera en vivo y / o Cross-
lay, una bomba de incendios portatil y / o un sistema
de espuma de aire comprimido (CAFS), con un motor:
éstos se pueden combinar en un unico conjunto de una
sola pieza que se puede deslizar sobre una cama del
camion, remolque o en un cuerpo y se utiliza para flowin
agua gy o espuma en un fuego, fuego del coche estruc-
tural o de un incendio forestal.

Especificaciones:

«Configuracién modular.

*Bomba de alta presiéon. Capacidad de 20 GPM.
*Presion de 125 PSI.

*Sistema Auto-cebante.

*Panel de control

*Motor a gasolina o diésel refrigerado por aire, de 6 HP
a 3600 RPM con tanque de gasolina integrado de 1.5
galones. Encendido manual.

*Tanque de agua con capacidad minima de 65 galones.
*Carretel de rebobinado manual

Las bombas portatiles para estos patines de alta pre-
sion estan disefiados con diafragma o bombas de piston
de cebado automatico. Estas bombas estan montados
en estructuras soldadas, protegido por revestimientos
epoxi de alta calidad. Las unidades pueden incluir ca-
rretes de mangueras, eléctrico o manual, con boquillas
de niebla / chorro de alta presion. Las bombas también
pueden incluir sistemas de dosificacion de espuma de
alta presion.

Especificaciones:

«Configuraciéon modular.

*Bomba de alta presién de tipo pistén.

*Caudal de 11 GPM.

*Presion de 1450 psi.

*Sistema auto-cebante.

*Motor de 16 HP, a gasolina con tanque de gas lina in-
tegrado.

*Tanque de gasolina de 1.5 galones.

*Pistola de descarga multipropésito (atomizado, presu-
rizado, tipo niebla).

«La pistola es de tres posiciones como para seleccionar
el flujo requerido

«Carretel manual con manguera de alta presiéon de 150
pies de longitud

*Guias para la manguera del carretel para mantenerla
siempre en una posicién adecuada.

*Tiene la capacidad de succionar desde pozos o tan-
ques.

*Panel de bomba.

*Marco de alta dureza con pintura epdxica.

Los camiones de bomberos interfaz forestales y ur-
banas mas comunes en América del Norte combinan
una pequefia truc k con un deposito de agua y una
bomba portatil de alto rendimiento. departamentos
de bomberos municipales / industriales y todas las
autoridades de incendios forestales utilizan drop-in
unidades.

*Manguera para el carretel de 100 pies X 5/8”
*Pistola de descarga forestal

*Entrada de 1 %% con tapa y cadena

«Salida de 1 %%” con tapa y cadena

*Valvula de 1” para el carretel de manguera

*Valvula de 1” para el llenado del tanque
*Plataforma en polipropileno de %” con zona de ele-
vacion baja

BOMBA ULTRA ALTA PRESION CET FIRE PUMP

Estos dosificadores asegurar inyeccion constante de
concentrados de espuma a lo largo de una amplia
gama de porcentajes. Las unidades estan también
disponibles con tanques de agua (polipropileno) de
50 a 500 galones. Con 11 GPM a 1450 psi, estas
unidades de arrastre proporcionan una proteccién
excepcional con un uso minimo de agua.

Panel de control:

*El panel de control de la bomba debe contar con una
salida auxiliar para una segunda conexion.
*Proporcionador de espuma de alta presion.

El sistema de ultra alta presiéon debe contar con los
siguientes componentes como minimo:

* Interruptor de ignicion

* Interruptor de encendido

* Manémetro de descarga

+ Control on/off de valvula de agua.

+ Vélvula de llenado del tanque de agua.

« Valvula de sistema de espuma.

+ Control de la valvula de descarga.

+ Control de la valvula de descarga auxiliar.

« Sistema de aceleracion automatica del motor a pe-
ticion de flujo de la pistola. Procura que al abrir la
pistola en niebla el sistema acelere automaticamente
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TANQUES PLEGABLES Y MANGUERAS

TANQUE PORTABLE PLEGABLE TANQUE PORTABLE AUTOSOPORTANTE

+ Fabricado en Vinilo de 22 onzas o Vinilo de 30 onzas « Fabricado en PVC de alta intensidad
* Marco: tubos de acero inoxidable « Totalmente colapsible y autosoportante
+ Indicado cuando hay escasez de agua o falta de presion « Exclusivo collar de flotacion
+ Duplica la capacidad de una bomba a precios muy econémicos « De facil almacenamiento en su propia bolsa de transporte
* Vaciado rapido a través de manga de 10 pulgadas « Aplicaciones: combate de incendios, almacenamiento de agua, tanque para
+ Con solo dos bomberos se descarga faciimente del camién y se arma en 30 mezcla (retardantes), almacenamiento de materiales peligrosos.
segundos. « No requiere de bomba de pie para el inflado ni armazén
+ Capacidad: 600, 1000, 1500, 2100, 2500, 3000, 3500 y 4000 « Capacidad: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,4000 y 5000 galones
+ Colores: Rojo o amarillo « Colores: amarillo, rojo y naranja

MANGUERAS DE SUCCIONY DESCARGA 47, 5”Y 6” MANGUERA DE SUCCION EN PVC
{(OCHEK‘ CO. mc.

KOCHEK‘ CO. ne.

Manguera de succion y descarga RC- RUBBER covered soft de gran diametro, La manguera de succion de pvc esta disefiada especificamente para el mercado de
4”, 5” y 6”son livianas y cubierta de caucho con un tejido delgado para ayudar a la  extincion de incendios.
resistencia a la abrasion.

Conserva un espesor de pared de calidad de 3 “ a 6” ID. Flexibilidad desde 150 F “A
Esta manguera es resistente a quimicos, libre de mantenimiento y compatible con  -40” F. Proteccion UV disefiada en la manguera. 2 1/2 “y 3” usan acoplamientos de
NFPA. tazén
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DOTACIONES PARA BOMBEROS FORESTALES

TRAJES PARA INCENDIO FORES CASCO FORESTAL MONOGAFA FORESTAL

CLakeland

Estados Unidos. 3

Fabricado en Material ignifugo de 4.5, 6, 7.5 0 9 on-
zas. Chaqueta con doble cierre, en velcro y cremalle-
ra interna, cuello alto ajustable, 4 bolsillos tipo fuelle
(un bolsillo para radio al lado izquierdo, uno al lado
derecho en el pecho y dos bolsillos laterales bajos de
10 x 10), con tapa y velcro, cinta reflectiva 3m, triple
linea al rededor de la cintura y mangas. Manga con
ajuste en la mufieca con velcro. Pantalén con ajustes
laterales, cierre de cremallera y broche, 6 bolsillos
(dos al frente, dos atrés con tapa y cierre en velcro
y dos laterales tipo fuelle de 10"x8” con tapa y cierre
en velcro, parches protectores en las rodillas en el
mismo material, sistema ajustable en bota manga con
velcro. Cumple norma NFPA 1977 ed. 2016 y especi-
ficaciones FED-CAL-OSHA.

BRUSH PRO MASK & THE XCAPER®

Mascara versatil y excelente para extincién de incen-
dios forestales y reacondicionamiento estructural. La
mascara esta hecha de advance Nomex con califica-
cion de calor de 1050 °. La mascara Brush Pro esta
forrada con un pafio azul Indura® Ultra Soft® con un
acabado hidroa liso que ayuda a absorber la hume-
dad de la cara de los bomberos y evita la transferen-
cia de calor radiante a la piel.

NX™ HYDRATION PACK

No se encarte con cantinas
voluminosas o botellas de
agua. Conecte un sistema
de hidratacion manos libres
a su paquete. Capacidad de
300 onzas (3L). Aislamiento
de celdas cerradas mantie-
ne el agua mas fria. El puer-
to de llenado cubierto man-

tiene la suciedad fuera. La correa Click-It te permite
colgar tu paquete en cualquier lugar. La cubierta del
tubo de neopreno mantiene el liquido a la tempera-
tura adecuada.

Termoplastico, resistente al calor al impacto y a la
penetracion, cintas reflectivas y correas con barbu-
quejo. Cubre nuca en Nomex y suspension con siste-
ma rachet ajustable. Certificado con la norma NFPA
1977-2016

De espalda forestal de 5 galones, fabricada en ma-
lla de nylon recubierta en PVC, con tapa de llenado
rapido de 47, con rejilla removible, bandas para los
hombros con almohadillas en caucho y bomba de ac-
cion simple con camara de bronce recubierta en PVC
El tanque cuenta c

GUANTES PARA INCENDIOS FORESTALES

SHELBY

Fabricado en cuero, térmico, corte en una sola pieza
del dedo indice y pulgar, cocido con hilo Kevlar, suave
y resistente, pufio en Nomex, aprobado CAL-OSHA,
certificado norma NFPA 1997 ed 2016.

ARNES MULTIUSO - SPYDER GEAR

&

Para incendio forestal cumple NFPA 1977, lente an-
tiniebla, ventilacién con filtracion total y espuma de
goma para impedir entrada de restos, correa elastica,
resistente al fuego, permite el uso de anteojos, se
pueden usar solas o adosadas al casco

BOMBA DE ESPALDA FORESTAL BOMBA DE ESPALDA ERMAK 20 NEW

Lestech

Morral forestal para incendios
forestales. Lanza de aluminio de
accion DOBLE, boquilla de selec-
cién de chorro y niebla. Adapta-
dor para uso con espuma AFFF.
La capa superior en material ig-
nifugo algodon FR, alta resisten-
cia trabajo pesado, capa interna
100% poliéster con recubrimiento
de PVC doble cara. La capa
superior con arnés anatémico,
confortable de correas ajustables, cintura y correa de pecho.

Evita dolor Lumbar. 5 bolsillos de almacenamiento asa plas-
tica para transporte. Tapa superior con filtro. Dimension 44
x 64 x 14 cm. Peso 2.2 kg, capacidad 20 litros, flujo 3,7 lit/
min, alcance 8,5 mts. Norma CE. Hecho Republica Checa.
CAPACIDADES Y TAMANOS 16, 22, 25 Litros

SPITFIRE™ P,

El paquete de fuego de
tamafio mediano tiene la
capacidad de transportar
equipo adicional para esos
largos dias en el campo. Ar-
nés ergondémico y bolsillos
de fusibles, un refugio con-
tra incendios o un estuche
SAR con bolsillos laterales
enormes para agua o acce-
sorios y un bolsillo de deposito de hidrataciéon de
100 onzas (3L). Aprobado para su uso por el Grupo
de trabajo de equipos de proteccion personal (PPE)
de Cal Fire y NFPA 1977 Certified.

Todo se acopla rapidamente con el sistema hibrido de accesorios Spy-
der Gear. La pequefia bolsa de equipo esta disefiada para transportar
articulos como Powerbar®, teléfono mévil, GPS, billetera, llaves, mapa,
medidor de clima, faro, etc. Aprobado para uso por el Grupo de traba-
jo de equipos de proteccion personal (PPE) de Cal Fire y NFPA 1977
Certified .
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GOUNCILTOOL

Building Tools - Building Trust...Since 1886

HERRAMIENTAS FORESTALES
AZAHACHA PULASKI BATEFUEGO
Medidas de 38 x 31cm y aproximadamente 6
Combinacion de hacha y azadon. Cabeza de mm de espesor, fabricado a partir de caucho
acero forjado. Mango de 0,9 m de longitud molido asegurado a una estructura de acero
total, con 11 cm de ancho hacha y 8 cm de rectangular con un esparrago soldado, unido a
ancho cabeza azadoén. Peso 2.5kg un mango de fresno americano de 1,97 m de
longitud total, peso 2.5kg
HACHA DOBLE FILO CEPILLO DE CORTE
] Zanja Banco cuchillas son populares para
Uno de los extremos es mas delgado y mas las vides claras y maleza, y zarzas. Los
cortante y se utiliza para el corte libre de nu- modelos de 16 “se deben utilizar en el
dos; el otro extremo es mas grueso y mas crecimiento de hasta 2” de diametro. los
contundentes y se utiliza cuando los nudos 14 modelos “y 12" son para el trabajo mas
estaban presentes o cortar cerca de la tierra . ligero.Estan en blanco de acero lamina-
donde el contacto con la suciedad era proba- : das en caliente estadounidense de alto
ble. carbono y cuentan robusto atornilladas

construccion.

M-CLEOD RASTRILLO

T ]

Consta de 4 dientes de corte triangular en

. forma de acero para herramientas, espe-

Hoja de acero alllcarbonol formado y afila- cialmente endurecido y afilado. Los dientes

do para excavacion y arar)ado. A cabado de estan clavados firmemente al elemento es-

esmalte negro para la re§|sten0|a a la roya. tructural angulo de hierro duro. Con mango

Mangp de 1.2 m de longitud total en fresno de 1,48 M de largo de fresno americano. Ta-

americano. Peso 2.75kg. manfo de la cabeza: 31cm de ancho x 8,5 cm

r de alto. Peso 1.77kg

HERRAMIENTA DE SELECCION Y PALA COMBINADA

Producido de acuerdo con la Especificacién 5100-325A La pala y el pico estan hechos de aceros de herra-

del Servicio Forestal, febrero de 1994, y la Revision G mientas resistentes y duraderos.
del MTDC, 736, del 16 de septiembre de 2004, o la ultima » Los componentes se tratan térmicamente para obte-
revision de la misma. ner la maxima dureza y desgaste.
» Acabado de esmalte y fosfato negro para resisten-
- » Herramienta de extincién de incendios forestales con cia al éxido.
T multiples posiciones de trabajo. » El mango de fresno estadounidense de 42 “brinda
« Cumple o excede las Ultimas especificaciones del servi- resistencia y durabilidad.
cio forestal.

ANTORCHA DE GOTEO

@ MEBGEI]ES Antorcha de goteo de capacidad, fabricada en deposito
TEXTILES LIMITE de aluminio grueso, con doble capa en la base y solda-
duras reforzadas. Aprobada por UN# 3B1/Y/150/03 para
el transporte de combustible. Dispone de valvulas de
seguridad para evitar MERCEDES TEXTILES.

Peso: 2,36 Kg

Longitud abierta: 640 mm
Longitud cerrada: 360 mm
Diametro: 152 mm
Mango: 80 x 270 mm

L
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BOMBAS Y MOTOBOMBAS PARA CAMIONES BOMBEROS

BOMBAS Y TRAILERS

BOMBA DE PRESION PARA INCENDIOS HPX75-B18 TRAILER

Minimos que van desde 15 GPM @ 325
PSl a 135 GPM @ 50 PSI

Motor de gasolina V-Twin de 4 tiempos
Briggs & Stratton 18-HP ultra confiable
Arranque eléctrico con retroceso.

Cabeza y cuerpo de bomba de aleacién de
aluminio anodizado y acoplados con una
abrazadera de banda de acero inoxidable
para facilitar el mantenimiento

Conexioén de succién NPT de 2.0 1.5
“descarga NPT

Las bombas montadas en remolque (trai-
ler) de Hale proporcionan un paquete de
supresion de incendios totalmente movil y
autosostenible.

Utilizando un remolque para trabajo
pesado con tanque de combustible para
operaciones prolongadas y un motor diésel
y un sistema de tuberias completamente
integrados para una capacidad de suminis-
tro de agua de 500 a 5,000 GPM.

KIT MOD DE BOMBA

proporcionan un paquete completo, auto-
suficiente, de supresion de incendios.

Combinando una plataforma de montaje
Unica, para el posicionamiento fijo o movil
de la unidad, con un motor diesel totalmen-
te integrado y un sistema de plomeria para
una capacidad de suministro de agua de
300 a 5,000 GPM.

HALE ofrece soluciones de ingenieria
limpios, compactos y rentables.

Disefiados para ayudar a reducir el tiempo
de fabricacion e ingenieria, a la vez que
eliminan el costo desconocido asociado
con las construcciones internas de la
bomba.

GPM CON MOTOR DIESEL DE 34 HP

150 GPM

350 GPM

Cumple con tasas de desempefio de ISO Clase 9

Aplicaciones: Incendios forestales, carrete de reserva
y/o linea de 1-3/4” sencilla

Descripcion: Alta presion, bajo volumen

Flujo maximo: 150 GPM

Presién maxima: 425 PSI

Motor: Briggs and Stratton o Kubota Diesel
Encendido: Eléctrico

Equipamiento estandar

Cuerpo: Aleacion de aluminio

Impulsor: 4-1/2” de bronce, cerrado, mecanizado y
balanceado

Sello: Mecanico auto-lubricado y auto-ajustado
Succién: Hembra 2” NPT

Descarga: Hembra 1-1/2” NPT

Cebado: Completo con cebador de 12 V DC ESP

10 GPM @ 425 PSI

145 GPM @ 150 PSI

85 GPM @ 300 PSI

150 GPM @ 50 PSI

Cumple con tasas de desempefio de ISO Clase 9

Aplicaciones: Incendios forestales, carrete de reserva
y/o lineas de 1-3/4” multiples

Descripcion: Media presion, alto volumen

Flujo maximo: 360 GPM

Presién maxima: 215 PSI

Motor: Briggs and Stratton o Kubota Diesel
Encendido: Eléctrico

Equipamiento estandar

Cuerpo: Fundicién de alta resistencia

Impulsor: 5-3/4” de bronce, cerrado, mecanizado y
balanceado

Sello: Mecanico auto-lubricado y auto-ajustado
Succién: Hembra 3” NPT/Victaulic® de 4”

Descarga: Hembra 2” NPT/Patrén de tornillos Hale115
Cebado: Completo con cebador de 12 V DC ESP

300 GPM @ 50 PSI

170 GPM @ 150 PSI

250 GPM @ 100 PSI

65 GPM @ 200 PSI
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BOMBAS PARA CAMIONES BOMBEROS

67 | CBP
Bomba de una etapa 250 GPM

Bomba pequeiia de una etapa
con PTO o montaje trasero
Hasta 150 GPM

Tamafo compacto y disefio
simple

Engranajes tratados térmica-
mente

Sello mecanico

Ideal para incendios forestales,
mini auto-bombas o camiones
de rescate

Disponible en bronce

.

70 | MBP

Bomba de una etapa 1000- 1500 GPM

Bomba de una etapa muy
pequefia y compacta

Hasta 1000 GMP

La caja de transferencia puede
ser rotada

MBP es ideal para carro-tanques
MBP puede ser usada con mon-
taje trasero

Disefio de separacion vertical
para facil mantenimiento

« Sello mecanico

60 | 8FG
Bomba de una etapa de Midship 1500-3000 GPM

Hasta 3000 GPM

miento
Sello mecanico
Disponible en bronce

15 | Qtwo

Bomba de una etapa de Midship 1000-2000 GPM

» Desempefio

maximo de una

bomba Midship

de dos etapas.

» Hasta 2000

GPM.

+ Construccion

de trabajo pesado

para motores de

500 HP.

» Descarga de 4” frontal disponible para capacida-
des hasta de 2600 GPM con valvula SVS.

» Separacion horizontal; impulsor de doble succion
y auto-lubricacién para facil mantenimiento.

» Empaque estandar. Sello mecanico opcional.

Bomba con el mas alto volumen

Bomba de una etapa sin manifold

Ideal para aplicaciones donde se requiere disefio
especial de tuberia de succion

Disefiada para motores Diesel de 400 a 500 HP
Disefio de separacion vertical para facil manteni-

63 | 2CBP
Bomba de dos Etapas alta Presién 100 GPM

* Bomba especial de dos etapas
de alta presion con PTO

* Flujos hasta 100 GPM y presio-
nes hasta 1000 PSI

* Ideal para método “pump and
roll” a muy baja velocidad de
150 a 200 PSI

71| MG
Bomba de una etapa 500- 1000 GPM

68| DSD

AP | (APS)

Bomba de una etapa 250-500 GPM
» Bomba de una etapa de hasta
A 500 GPM con PTO o montaje
trasero
+ Disefio sencillo con buen
desempefio
» Engranajes tratados térmica-
' mente
# + Sello mecanico
* Ideal para carro-tanques o mini
auto-bombas
« Disponible en bronce
 Caja de transferencia de ultima
generacion

Bomba de una etapa muy pequefia y compacta
Hasta 1000 GMP

La caja de transferencia puede ser horizontal
para permitir ubicar la bomba bajo el chasis o
vertical para una tuberia superior

MG es ideal para aplicaciones de mini auto-bom-
bas (F550) o carro-tanques.

Disefio de separacion vertical para facil manteni-
miento

Sello mecanico

Puede ordenarse sin eje trasero y sin variador
para PTO

Bomba de una etapa de Midship 750-1500 GPM

72 | Qflo Plus
Bomba de una etapa de Midship 750-1250 GPM
! * Bomba Mids-
hip de disefio

compacto de una

etapa con mani-

fold.

*Hasta 1250 GPM.

*Caja de transfe-

rencia de trabajo

pesado “G”.

« Disefio de sepa-
racién vertical para facil mantenimiento.

« Construccion de trabajo pesado para motores de
500 HP.

+ Empaque estandar. Sello mecanico opcional.

www.incoldext.com / www.facebook.com/incoldext/

Bomba Midship de una etapa con disefio compac-
to y sin manifold

Hasta 1500 GPM

Ideal para requerimientos especiales de tuberia
en espacios compactos

Disefio de separacién vertical para facil manteni-
miento

Sello mecanico

Disponible en bronce

73 | Qmax

Bomba de una etapa de Midship 1000-2250 GPM

*Maximo

desempefio

de una bomba

Midship de

una etapa con

manifold.

* Hasta 2250

GPM.

*» Cons-

truccion de
trabajo pesado para motores de 500 HP.

« Descarga de 4” frontal disponible para capaci-
dades hasta de 2600 GPM con valvula SVS.

« Separacion horizontal; impulsor de doble suc-
cion y auto-lubricacion para facil mantenimiento.

» Empaque estandar. Sello mecanico opcional.
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LUCES EMERGENCIA Y COMUNICACION

LUCES EMERGENCIA

JITIACODE 3
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BARRAS DE LUCES

DEFENDER QUADCORE
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21TR, 21TR PLUS, 21TR MULTICOLOR, 21TR-EU

» Tecnologia multicolor proporciona dos sefiales
completas de cada cabezal de luz - No se compro-
mete de la fuerza o el tamafio de la sefial mediante
el fraccionamiento de un LED por la mitad para ob-
tener dos colores

Convierta el multicolor rojo / blanco o azul / blanco
de luz en la parte delantera en un todo haz blanco
21TR y 21TR-UE Estandar ofrecen todas las cua-
lidades por las que la serie 2100 ha sido conocida
con la nueva tecnologia Torus para focos de luz
esquineros y direccionales que proporcionan ren-
dimiento muy superior. Econémica, avanzada, esta
barra de luces ofrece caracteristicas estandar que
proporcionan la mas brillante barra de luces basica
en el mercado.

21TR Plus es una barra de luces econémica, llena
de caracteristicas con la nueva tecnologia LED.
Las caracteristicas del controlador central y las
opciones son las mismas que en la Defender y RX
2700CC.

TRIUMPH

»pr— T

» La tecnologia LED multicolor permite encender
LEDs blancos en el frente de la barra para conver-
tirlo en una poderosa luz de trabajo

« Tecnologia multicolor proporciona dos sefiales
completas de cada cabezal de luz - No se compro-
mete de la fuerza o el tamafio de la sefial mediante
el fraccionamiento de un LED por la mitad para ob-
tener dos colores
Multicolor LED - Elimina la necesidad de luces de
trabajo delanteras separadas, ahorrando dinero y
manteniendo una apariencia limpia y organizada.
Dos niveles de Ultima tecnologia Siris LED provee
iluminacion de 360°.
Curvas modernas que responden a lineas de vehi-
culos modernos hacen de esta una adicion soélida y
atractiva a cualquier vehiculo de emergencias
La seccién central proporciona una fila adicional
de las luces en la parte delantera y trasera de la
barra de luces - hasta 3 niveles de luz posible! Esta
seccion también se puede utilizar para una combi-
nacion de productos: derribos masivos, un emisor
de trafico o 100 vatios altavoz

Una mejor dispersion de la luz

« Patentado difusor micro-6ptico y forma 6ptica de
perfil bajo proporciona una distribuciéon mas unifor-
me de la luz

« 3 sub-dpticos para cada LED captan la luz eficien-
temente para la concentracion de luz superior, pro-
porcionando alta intensidad de color, ya sea de dia
o en situaciones de poca luz

Eficiente

« Los cabezales QuadCore requieren menor con-
sumo de amperios, lo que reduce la tensién en el
sistema eléctrico de un vehiculo.

Fresco y limpio

« Un nuevo disipador de calor proporciona una mejor
transferencia de calor a la estructura manteniendo
los cabezales de luz y el interior de la barra fria.

« Una interfaz redisefiada entre la lente inferior y la
placa de montaje proporciona un sistema de sella-
do mejorado

MASTERCOM B

H2 COVERT

«Tonos de sirena: Wail, Yelp, Hi-Lo, Hyper-Lo, Hyper-
Yelp, Whoop, Wail Manual, Air Horn

*PA con una funcién de cancelacién de ruido de mi-
créfono

*Radio Rebroadcast

*Stand-by

*Cambio de tonos

Caracteristicas de disefio

« Wail, Yelp, Hyper NiHo , NiHo , Hyper Lo, Air Horn
« Endendido instantaneo

* Retroiluminacion ajustable

 Leyendas insertables de controles de luz

« Seleccionable Hit-N-Go o Pito tipo aire

» Apagado de parqueo

» Soporte de montaje

« Proteccién automatica de cortocircuito

* 200W de salida

*Apagado de parqueo

«Pito tipo aire

*Botones de control de luz de vehiculo (3 progresi-
vos, 4 Auxiliares)

*Todos los botones son retroiluminados

*Opcidén de desactivacion de luz de fondo

*Tonos de sirena programables en botones
*Encendio instantaneo

*Cable de extension 25’

«Control de volumen

V-CON

Caracteristicas de disefio

» Compacto, facil de usar y fiable

» Wail, Yelp y HiLo o HyperYelp Tonos
+ Radio Rebroadcast

* Hit-N-Go

« Corneta de aire

* Retroiluminacion

* 200W de salida
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COMUNICACION

M motorola

RVA 50-HVE

El radio de dos vias de clase empresarial para
uso en sitio RVA50 lo ayuda a comunicarse ins-
tantaneamente, sin perder el ritmo. Con audio
claro y nitido en todo el lugar de trabajo y excep-
cional durabilidad, no dejara de funcionar a pesar
del ruido ambiente, las condiciones exigentes o
el uso continuo. Con calidad de audio mejorada,
disefio robusto y versatil software basado en
HTML programable por el cliente, este radio es
una eleccién excepcional para todas sus necesi-
dades empresariales en sitio.

DGP8550e

Los radiosteléfonos portatiles DGP™8550e
pueden transformar su empresa y lograr que las
comunicaciones entre los empleados sean mas
inteligentes y seguras.

La alta calidad de audio y capacidades inigua-
lables de datos transforman al trabajador mévil
como nunca antes se vio.

DEM 400

El radio mévil DEM 400 MOTOTRBO

es una solucién confiable y rentable

para mantener al equipo en contacto,

de manera que se puedan comuni-

car, coordinar y colaborar para obte-

ner una eficiencia y una seguridad méaxima. El DEM 400 est& disefiado para el
conductor habitual, para que se puedan conectar sin distracciones.

Este radio moévil analégico/digital ofrece todos los beneficios de la ultima tecno-
logia, desde calidad superior de audio hasta mayor cobertura.

GPS
GARMIN ETREX®10, ETREX®20 O ETREX®30

DTR 620

Radioteléfono digital portatil con identificacién unica
de 11 digitos, brinda un nuevo nivel de versatilidad en
las comunicaciones de radio.

Con tecnologia FHSS con 7 zonas de 50 frecuencias
que no se repiten para un total de 350 frecuencias
disponibles mejora la seguridad y privacidad de las
comunicaciones. Con disefio excelente, durabilidad
excepcional y amplia gama de funciones, el radio
DTR 620 asegura alto desempefio aun en las condi-
ciones mas severas.

Este radio mévil analégico/digital es
una solucién confiable y rentable que
mantiene a sus equipos en contacto
para que se puedan comunicar, coor-
dinar y colaborar obteniendo mayor
eficacia y maxima seguridad, dado
que ofrece todos los beneficios de la
ultima tecnologia, desde calidad superior de audio hasta mayor cobertura.

Ademas, es compatible con las funciones MOTOTRBO avanzadas esenciales
para su empresa.

Este radio movil analégico/digital DEM
500 combina lo mejor de la funcionali-
dad de radio de dos vias con los ulti-
mos avances en tecnologia digital para
comunicaciones de voz mejoradas.

Son compactos, ideales para el trabajador mévil permanentemente en movimien-
to que necesita de una tecnologia digital asequible. Usted obtiene todas las venta-
jas de la tecnologia digital, incluida capacidad informatica, el doble de capacidad
de llamada y comunicaciones de voz mas claras.

GARMIN.

Altimetro barométrico No Si
Bateria 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
Brujula electronica No | Si
Camara No

ETrex® 10

ETrex® 20

ETrex® 30

Dimensiones de la unidad

(Ancho/Alto/Profundidad) 5,4 x 10,3 x 3,3 cm

Duracién de la bateria Hasta 25 horas
Interfaz del equipo usB

Peso 141,7g con pilas
Receptor de alta sensibilidad Si
Resistencia al agua IPX7

Resolucion de pantalla (Ancho/Alto)

128 x 160 pixeles 240 x 320 pixeles

Tamafio de la pantalla (Ancho/Alto)

3,6 x4,3cm; 5,6 cm
en diagonal

3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal
(2,2 pulgadas)

Tipo de pantalla

TFT de 2,2 pulgadas transflectiva

Transflectiva, monocroma de 65.000 colores

Transferencia de unidad a unidad

No Si
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CONCENTRADOS DE ESPUMA

Fire fighting products

AUXQUIMIA S.A. @ FireChem

ESPUMA SINTETICA AFFF

Aquafilm® es un espumdgeno sintético formador de
pelicula acuosa (AFFF) para el combate de fuegos
de hidrocarburos. Consigue extinciones muy rapidas
y aporta una buena proteccion frente al reencendido,
tanto en el combate de fuegos de combustibles liqui-
dos (hidrocarburos) como sélidos.

Aquafilm® esta disponible en dosificaciones desde el
1% al 6%, funcionando extraordinariamente tanto en
agua dulce como en agua de mar. Se puede dosificar
a través de cualquier tipo de dosificador (Inductores
en linea, tanques de membrana, etc.)

Aquafilm® es altamente biodegradable y fabricado en
su totalidad con cadenas perfluoradas C6 de acuer-
do al programa “2010/2015 EPA PFOA Stewardship
Program”

ESPUMA AFFF-AR Sintético Polivalente
Polyfoam es un espumdgeno AFFF sintético poliva-
lente para el combate de fuegos de hidrocarburos y
de disolventes polares (alcoholes, cetonas, éteres,
ésteres, aminas, etc). Contiene polimeros hidroso-
lubles que le confieren un comportamiento pseudo-
plastico.

Polyfoam forma una pelicula extraordinaria sobre
el combustible, suprimiendo los vapores que cau-
san la combustion y previniendo su contacto con el
oxigeno atmosférico.Sus propiedades permiten una
buena adherencia en superficies muy calientes que
facilitan el sellado, ademas de conseguir una exce-
lente repelencia a los combustibles, fluidez y gran
resistencia a la reignicién

Polyfoam es una herramienta éptima para combatir
fuegos en tanques de almacenamiento de inflama-
bles, cubetos, areas de proceso, terminales de car-
ga, aeropuertos o barcos entre otros.

Polyfoam esta disponible en dosificaciones desde el
1% al 6%, funcionando extraordinariamente tanto en
agua dulce como en agua de mar. Se puede dosifi-
car a través de cualquier tipo de dosificador (Induc-
tores en linea, tanques de membrana, etc.)

Espumoégenos para fuegos de clase A (0,1% a
1%)

Los espumdgenos sintéticos de alta concentracion
para fuegos de Clase A se han desarrollado especial-
mente para el combate de los fuegos como madera,
carbén, caucho, papel, plasticos, etc.

Espumégeno formulado a base de tensoactivos sin-
téticos, biodegradables, y de alta resistencia a las
aguas duras, pudiendo emplearse tanto con agua
dulce como con agua de mar.

Las espumas AUXQUIMIA®- FireChem estan certi-
ficadas de acuerdo a:

*EN-1568

*OACI Nivel B y Nivel C.
*UL 162

*LASTFIRE

*GOST

EN 1568:
2008 Part 3
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INCOLD

INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

L )

EQUIPOS Y VECHICULOS PARA BOMBEROS

« Vehiculos Bomberos

« Trajes proteccion Bomberos

Equipos de respiracion autbnoma y compresores
Matpel y espacios confinados
Céamaras térmicas

Linternas e iluminacién

Rescate en alturas

Rescate acuatico

PMU y Pre-hospitalario

Mangueras y Boquillas

Herramientas de extricacion vehicular
Extintores

Equipos y herramientas forestales

Luces de emergencia y comunicacion
Concentrados de espuma

Bombas y motobombas para camiones Bomberos

o

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Proteccién Cabeza

Proteccién Visual

Proteccion Auditiva

Proteccién Respiratoria

Proteccion Pies

Proteccién Corporal

Proteccion Manual

Proteccion Trabajos en Altura y Rescate
Pre- Hospitalario

Trabajo con materiales Peligrosos
Seguridad y Gabinetes de almacenaje
Linternas e iluminacién

Extractores y Ventiladores

Bloqueo y Etiquetado

Exitntores y Mantenimiento
Mangueras y Boquillas

« Vehiculos Especiales.
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INGENIERIA CONTRA INCENDIO
Servicios ingenieria

* Ingenieria conceptual basica y detalle
» Consultoria

* Interventoria

* Inspeccién prueba y mantenimiento

Sistemas de extincion

» Equipo Bombeo

« Sistema extincion a base de agua

« Sistema extincién a base de espuma

« Sistema extincion con agentes limpios y CO2.

Sistemas de deteccion, alarma fire&gas

« Sistemas convencionales
« Sistemas direccionables
« Sistema Fire&Gas

« Sistemas de evacuacion
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