
DURAMASTER™

Medida Nominal

Certificación
Medida Nominal Presión � 	 � � �� � � � � � � � �

Presión de ruptura Peso � 	 � � �� � � � � � � � �
Certificación

inch

1-1/2”

1-3/4”

2”

2-1/2”

3”

mm

38

45

52

65

75

psi

250, 300

250, 300

250, 300

250, 300

250, 300

bar

17, 21

17, 21

17, 21

17, 21

17, 21

psi

750, 900

750, 900

750, 900

750, 900

750, 900

bar

51, 63

51, 63

51, 63

51, 63

51, 63

Lbs./ft.

0.21

0.24

0.30

0.39

0.58

inch

0.083

0.114

0.118

0.118

0.118

mm

2.1

2.9

3.0

3.0

3.0

Kg/m

0.31

0.36

0.45

0.58

0.87

Lbs./ft.

0.209

0.279

0.383

inch

0.083

0.114

0.118

mm

2.1

2.9

3.0

Kg/m
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Características

• Cumple con las normas UL 19 y BS 6391
• Cumple con el sistema de gestión de la calidad ISO-9001

Datos Tecnicos

Estandar

Construcción

• Cubierta acanalada de gran resistencia a la abrasión, liner liso para 
pérdida            mínima por fricción
•  Resistente a la intemperie, a los rayos UV, a la oxidación y a la 
mayoría 
   de los productos químicos o derivados del petróleo
•  Flexible para desplegar y enrollar, bobina compacta para 

almacenamiento.
•  Rango de temperatura de -4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C)
•  Aplicable a acoplamientos roscados Latón/Alu NST/NPSH, 

otro tipo bajo pedido.
•  Longitud estándar 50', 100', 200', hasta 660'.
•  Disponible con color personalizado, acoplamientos y marcado.

Cubierta de Caucho de Nitrilo

Refuerzo de Poliéster

Revestimiento de Caucho de Nitrilo
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