
Los sistemas de detección son aquellos responsables de
reconocer y controlar cualquier atmosfera peligrosa, para la vida 
en espacios cerrados y abiertos. Algunos de ellos son:
Detección de humo.
Detección térmica.
Detección ultravioleta.
Detección temprana. 

Los sistemas de fuego y gas proveen protección ante los posibles eventos 
inflamables y tóxicos dentro de procesos industriales y petroquímicos en 
escenarios de pérdida y contención de materiales peligrosos. Estos
sistemas son una capa de mitigación que minimiza las consecuencias,
evitando así un “efecto dominó” en caso de generarse dichos eventos.

SISTEMA FIRE & GAS.

NUESTRAS MARCAS

SOMOS INCOLDEXT, UNA EMPRESA LÍDER CON MÁS DE 43 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL MERCADO,PROVEYENDO SOLUCIONES EN INGENIERÍA CONTRA INCENDIO. 
SUMINISTRAMOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO Y PRESTAMOS 
NUESTRO SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO 
A TODO TIPO DE SISTEMAS.

Son sistemas que emplean gases no riesgosos para la salud 
humana para extinguir el oxigeno y apagar el incendio; se 
ubican por lo general en lugares poco habitados o
frecuentados donde el agua podría arruinar algún sistema 
electrico, electrónico, documentación o materiales de alto 
valor. 
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Para el mantenimiento de los sistemas de extinción por supresión se tiene 
en cuenta la norma NFPA 2001 (Titulo: Sistemas de extinción de incendios 
mediante agentes limpios): 

Sistema de extinción por supresión con CO   (En lugares no ocupados por 
personas)
Sistema de extinción por supresión con Novec
Sistema de extinción por supresión con FM200
Sistema de extinción por supresión con otros químicos de acuerdo al tipo de 
bienes a proteger.

INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y  SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los procedimientos para estos son implementados de acuerdo con aquellos 
establecidos por la normativa local e internacional NFPA 25 (Titulo: Inspección, 
prueba y mantenimiento de sistemas de extinción Hidraulicos), y
NFPA 72 (Titulo: Sistemas de detección y alarma contra incendio), en sus 
últimas ediciones y bajo la recomendación e instrucciones de los fabricantes. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

SISTEMA DE EXTINCIÓN POR
SUPRESIÓN

www.Incoldext.comAC.6 No. 31c-55 Bogotá D.C ventas@incoldext.com PBX: (57-1) 351-7777



Los sistemas de extinción de incendios a base de agua son por
excelencia la mejor forma de resguardar las estructuras y equipos 
del fuego; algunos de ellos se diferencian por el tipo de respuesta 
ante el peligro y configuración que conlleva su montaje e
instalación. Tales como:

Sistema de tubería húmeda
Sistema de tubería seca
Sistema de Pre-acción 

Es un sistema de rociadores abiertos vinculado a un sistema de
detección de incendios, el cual al activarse descarga por la
totalidad de sus boquillas que componen el sistema.
Para estos sistemas, el mantenimiento se realiza basandose bajo 
la norma NFPA 15 (titulo: Norma para sistemas
fijos aspersores de agua para protección contra Incendios) y
NFPA 13 (titulo: Instalación de sistema de rociadores)
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SISTEMA DE DILUVIO

SISTEMAS FIJOS A BASE DE AGUA
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ISOMETRÍA DEL SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA
CONTRA INCENDIOS BLADDER TANK

1. TODOS LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS
2. SE REALIZA EL DISEÑO, ESPECIFICANDO TUBERÍAS SCH 10, ACERO AL 

CARBÓN CON COSTURA PARA TUBERÍAS MAYORES DE 2"
3. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS A MENOS QUE SE

INDIQUE LO CONTRARIO
4. TODA LA TUBERÍA MAYOR O IGUAL A 1 12" DEBERÁ SER SOPORTADA MÁXIMO

CADA 4,57 METROS
5. NO DEBERÁ HABER MENOS DE UN SOPORTE POR CADA SECCIÓN DE TUBERÍA
6. DEBERÁN INSTALARSE SOPORTES ANTI-SÍSMICOS LONGITUDINALES MÁXIMO

CADA 24 METROS.
7. DEBERÁN INSTALARSE SOPORTES ANTI-SÍSMICOS TRANSVERSALES MÁXIMO

CADA 12 METROS
8. SE DEBERÁ INSTALAR CONFORME A NFPA 13 "NORMA PARA LA INSTALACIÓN

DE SISTEMAS DE ROCIADORES"
9. EL SISTEMA DE BOMBEO PLASMADO OBEDECE A LOS CRITERIOS DE DISEÑO

DE LA NORMA NFPA 20 "NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS
ESTACIONARIAS CONTRA INCENDIO"

TUBERÍA DE EXTINCIÓN, LÍNEA DE AGUA

TUBERÍA DE EXTINCIÓN, LÍNEA DE CONCENTRADO DE ESPUMA

ROCSA
COLOMBIA S.A.

BLADDER TANK

TUBERÍA DE EXTINCIÓN, MEZCLA ENTRE AGUA Y CONCENTRADO

VIENE DEL SISTEMA DE BOMBEO

Y RED PRINCIPAL, VER PLANO:

ROCS-0252-PLN-01

CONTINUA EN EL SISTEMA
DE ROCIADORES, VER
PLANO: ROCS-0252-PLN-02
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SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA CONTRA
INCENDIOS POR MEDIO DE ESPUMA
ROCSA - PARQUE LOGICA SIBERIA

SOPORTE TIPO MÉNSULA PARA TUBERÍA

SOPORTE TIPO COLGANTE PARA TUBERÍA

SOPORTE SISMO RESISTENTE TIPO LONGITUDINAL

SOPORTE SISMO RESISTENTE TIPO TRANSVERSAL

Cuando se activa el sistema el agua solamente 
fluirá por los bulbos que hayan sido activados 
(roto) y se hará mantenimiento bajo las
premisas de la NFPA 25. 

SISTEMA DE PRE-ACCIÓN
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